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Koaxiální kabely

Popis

Obj. č.

Technické parametry

Koaxiální kabely s impedancí 75Ω se používají pro přenos videosignálu analogových systémů. Díky stínění jsou

vhodné i v místech s nebezpečím rušení indukcí elektromagnetického pole. Koaxiální kabely s poměděným železným

jádrem(FeCu) jsou ekonomickou variantou použitelnou na pro kratší vzdálenosti než kabely s měděným jádrem.

Vhodné pro vysoké frekvence přenášeného signálu (např. HD SDI, satelitní rozvody...), kdy je využit tzv. Skinefekt.

Pro kvalitní spoje nabízíme různé druhy konektorů. Zvlnění, nebo různé deformace videosignálu jsou nejčastěji

způsobené zemními smyčkami (různým potenciálem nulového vodiče na straně kamery a na straně DVR rekordéru).

Odstranit tyto poruchy může galvanický oddělovač videosignálu. Nežádoucí přepětí ve videosignálu pomáhají

odstranit přepěťové ochrany videosignálu (vhodné zvláště u dlouhých venkovních rozvodů)...

Příčiny a odstranění některých poruch signálu CVBS najdete na: Jak na chyby videosignálu. Při požadavku

na maximální jednoduchost rozvodů videosignálu nabízíme systémové kabely, které sdružují v jednom kabelu

koaxiální kabel a napájecí kabel.
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