
Produktový list

Model
FS-6112IHZ73C - bílá (2.8 - 12mm) - 1080P Starlight - venkovní kamera 4 v 1

Popis
FS-6112IHZ73C - bílá - StarLight - IR venkovní bezpečnostní kamera 4 v 1 - varifokální objektiv 2.8mm / 105° - 12mm / 23°. Video výstup kamery AHD /
TVI / CVI / Analog je nastavitelný přepínačem na kabelu. StarLight technologie zajistí dokonalý obraz za velmi špatných světelných podmínek v
rozlišení FULL-HD 1080P (1920 x 1080 px), 2 Megapixely. Pro sledování za úplné tmy je kamera vybavena nočním IR přisvícením s dosvitem 40-50m.
Pro použití venku splňuje kamera krytí IP66. Pro správnou funkci v přesvětlených podmínkách podporuje kamera funkci digitální WDR. Pro napájení
kamery je nutné použít zdroj alespoň DC 12V / 650mA, Rozměry bezpečnostní kamery jsou: 236(D) × 121(Š) × 148(V)mm (obj. č.: 18770)

Obj. č.
18770

Technické parametry
FS-6112HIZ73C - bílá - 2 MPix Starlight bezpečnostní kamera 4v1



Vlastnosti

Starlight technologie zajišťující ostřejší a jasnější obraz v noci než běžná IR kamera
Světelná citlivost 0.02Lux
1080P při 25fps
AHD / TVI / CVI / CVBS video výstup - výstup nastavitelný přepínačem na kabelu
Rozlišení 1280H TV řádků
CMOS progressive scan - zachytí pohyb bez zkreslení
OSD menu přístupné z menu AHD DVR rekordéru řady DVR45xxELN a vyšší
Přenos videosignálu na dlouhou vzdálenost v reálném čase
Automatické přepnutí barevný / černobílý režim
Obsahuje ICR přepínání
Podpora redukce šumu
40 - 50m dosvit IR přisvícení pro sledování v noci
IP66 krytí

 

FS-6112IHZ73C - bílá - 2 MPix Starlight bezpečnostní kamera 4v1

KAMERA

Sensor 1/2.8" SONY STARVIS Megapixels CMOS

Rozlišení v pixelech 1920(H) × 1080(V)

Snímkování 1080P při 25 / 30fps

Rozlišení 1280H (CVBS výstup)

Světelná citlivost 0.02Lux při F1.2 (AGC zapnuto)

Synchronizace Interní

Objektiv 2.8 - 12mm Manuální

Elektronická uzávěrka Auto / Manuální (X30 ~ 1/50000) / FLK

Odstup signál / šum (S/N Rate) ≥50db (AGC vypnuto)

WDR 120dB

Video výstup 1.0 Vš-š, 75Ω

Norma videosignálu PAL / NTSC nastavitelné

OSD menu

Vyvážení bílé barvy (White balance) ATW / AWC-SET / SPECIAL1 / SPECIAL2 / MANUAL / AWB

Redukce šumu (NR) 2DNR / 3DNR, Vypnuto

Nastavení obrazu Jas, ostrost, AGC

DWDR AUTO / Zapnuto / Vypnuto

Sens-up Vypnuto / Zapnuto(X30, X25, X20, X15, X10, X8, X6, X4, X2)

BLC BLC / HLC / Vypnuto / WDR

AGC 0 ~ 15

Den / Noc režim Č/B , Barva, AUTO, EXT

Soukromá zóna Vypnuto/ Zapnuto (8 zón)

Detekce pohybu v obraze Vypnuto / Zapnuto (4 zóny)

Zrcadlení obrazu Horizontální / Vertikální / Otočení

Kompenzace zastínění objektivu Vypnuto / Zapnuto

DPC Auto / Č/B

Odmlžení (Defog) Vypnuto / Auto

OSD menu Čínština, Angličtina a 16 dalších jazyků

Video výstup 4 v 1 HD AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, analog 1280H - výstup nastavitelný přepínačem na kabelu

Další

Přenosová vzdálenost 75-3/300m, 75-5/500m

Dosvit IR 40 - 50m

Krytí IP IP66, Vandalproof

Ovládání UTC

Napájení DC12V ± 10%

Spotřeba(max) <4W

Provozní podmínky -20°C ~ 55°C / 0% - 90%



Rozměry(mm) 236(D) × 121(Š) × 148(V)mm

Váha (g) 1200g

 

Objednací číslo: 18 770

Vytvořeno: 23.04.2024 22:49
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.
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