
Produktový list

Model
TP-Link TL-SL1218P - 18 portový switch - 16x PoE

Popis
TP-Link TL-SL1218P - 18 portový switch - 16x PoE + 2x 1Gb Uplink port, PoE napájení 30W na port max - celkem do 150W, napájení AC 230V (obj. č.:
27051)

Obj. č.
27051

Technické parametry
TP-Link TL-SL1218P - 18 portový switch - 16x PoE

Vlastnosti
TL-SL1218P je nemanagovatelný rackmount PoE switch s 18ti porty a jedním combo SFP. Prvních 16 portů má rychlost 10/100Mbps a podporuje



802.3af/at PoE s maximální spotřebou 30W/port a celkovým PoE budgetem 150W. Další 2 porty jsou gigabitové, sloužící jako uplink do sítě z čehož
poslední port je jako combo port s gigabitovým SFP portem. Switch má na portech 1-16 možnost přepnutí na Extended Mode, což pomůže například při
instalaci kamer, kdy je dosah ze 100m rozšířen až na 250m. Při této funkci je link ponížen na 10Mbps.

 

 

TP-Link TL-SL1218P - 18 portový switch - 16x PoE

Provedení pro montáž do rack 19"

Management ne

RJ-45 16× 10/100 Mbps, 2× 10/100/1000 Mbps

SFP 1× Combo Gbit SFP

PoE výstup 16×

Norma PoE 802.3af/at

Výkon PoE napájení až 30 W na port

Celkový napájecí výkon až 150 W

Rychlost portů 100 Mb/s + 1 Gb/s

Normy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p

Kapacita sběrnice (Gbps) 7.2

Rychlost směrování (Mpps) 5.36

Ventilátor Ano

Stohovatelnost ne

Podpora IPv6 ne

IGMP ano

Vrstva OSI L2

Napájení zařízení interní zdroj

Vstupní napětí (V) 100 - 240 (AC)

Barva černá

Rozměry 440 × 180 × 44 mm

Shoda CE, FCC, RoHS

Provozní teplota max 50°C

Provozní teplota min +0°C
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