
Produktový list

Model
DCT10 - 868 PARADOX - magnetický kontakt

Popis
DCT10 - 868 PARADOX - magnetický kontakt, 2x jazýčkové relé, tamper, napájení 3x AAA alkalické baterie, 125x 46x 25 mm (obj. č.: 81204)

Obj. č.
81204

Technické parametry
DCT10 - 868 - magnetický kontakt

DCT10 - 868

Typ detektoru bezdrátový magnetický kontakt povrchový

Kompatibilita SP4000/SP65/SP5500/SP6000/SP7000 MG5000/MG5050/MG6250 EVO192

Senzor 2× jazýčkové relé, horizontální / vertikální

Citlivost dvě nastavitelné úrovně

Externí vstup ano, 1× univerzální, NC/NO

Adresace detektoru jedinečné číslo detektoru (2×)

Napájení 3× AAA alkalické baterie

Životnost baterií cca 3 roky

Tamper na kryt

Frekvence 868 MHz

Bezdrátový systém MAGELLAN / OMNIA

Přenos signálu technologie plovoucího kódu

Dosah 70 metrů s MG-RTX3
70 metrů s MG5000/MG5050



Optická indikace červená LED dioda

Barva krytu bílá

Rozměry(Š × V × H) 125 × 46 × 25 mm

Provozní podmínky 0 °C až 50 °C, vlhkost: maximálně 95%

 

Objednací číslo: 81 204

 

 

Bezdrátový magnetický kontakt s dvěmi jazýčkovými relé a s jedním externím vstupem. Při přenosu signálu z magnetického kontaktu jsou rozlišeny
v ústředně dvě zóny, jazýčkové relé a univerzální vstup. Pro napájení detektoru slouží tři AAA alkalické baterie (součást dodávky).

 

Vytvořeno: 28.03.2024 20:59
Veškeré materiály v tomto e-shopu mohou být dále používány pouze s písemným souhlasem firmy ELNIKA plus, s.r.o.
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