
Produktový list

Model
IB 5 otřesové čidlo

Popis
IB 5 otřesové čidlo, bílý termoplast, 4 žílový kabel (kontakt + tamper), max 100Vcc, max 100mA, max 3W, IP54, 33 x 33 x 24mm (obj. č.: 31501)

Obj. č.
31501

Technické parametry
Náklonové čidlo IB 5

Otřesové čidlo s kovovými pozlacenými kontakty plastovém krytu. Připevňuje se 2 šroubky ke střeženému předmětu. Reaguje na otřesy předmětu.
Sabotážní smyčka (tamper).

Náklonové čidlo IB 5

Materiál pouzdra Bílý termoplast

Funkce Kovový válečkový kontakt NC - reaguje na otřesy

Připojení 4 žilovým kabelem (2 vodiče - kontakt, 2 vodiče - sabotážní smyčka (tamper)

Pracovní teplota -25 °C až +55 °C

Krytí IP 54 

Uchycení snímače 2 šroubky za základnu

Kontakt NC

Maximální napětí 100 Vcc

Maximální proud 100 mA

Maximální zátěž 3 W

Tamper spínač Smyčka v přívodním kabelu

Rozměry 33 × 33 × 24 mm



 

 

Objednací číslo: 31 501
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