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1. Bezpec¢nostni pouceni
Doporucujeme dikladné precist nasledujici upozornéni pied instalaci a manipulaci s kamerou. Predejdete tak
moznym rizikiim a Graziim.

Upozornéni: Neotvirejte kryt kamery. Uvnitt kamery nejsou zadné uzivatelsky nastavitelné soucasti. Opravy
pfistroje svétte kvalifikovanému servisu.
Predejdete tak moznym ujmam na zdravi.

DiileZité upozornéni
Tento vyrobek odpovida zakladnim pozadavkiim nafizeni vlady CR a odpovidajicim evropskym
ptredpisim pro posuzovani shody elektrotechnickych zafizeni: smérnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) - natizeni vlady NV €. 117/2016 Sb. (evropska smérnice 2014/30/EU ) a smérnici o
omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zatizenich (RoHS) - nafizeni
vlady NV €. 481/2012 Sb. (evropska smérnice 2011/65/EU a jeji novela 2015/863) - v platném znéni. Vyrobek
je oznacen znackou shody s evropskymi piedpisy CE. Je na néj vystaveno EU prohlaseni o shodé.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)

Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863 tykajici se
omezeni pouziti nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. Cilem direktivy
RoHS je zakazat pouzivani nebezpecnych latek pii vyrobé elektrického a elektronického zatfizeni a tim ptispét k
ochran¢ lidského zdravi a zivotniho prostfedi. Direktiva RoHS zakazuje pouziti téchto latek: kadmium a jeho
slouceniny, rtut’ a jeji slouceniny, olovo a jeho slouceniny, Sestimocny chrom a jeho slou¢eniny, polybromované
bifenyly (PBB), polybromované difenylethery (PBDE), benzylbutyl ftalat (BBP), Dibutyl ftalat (DBP), bis(2-
ethylhexyl) ftalat (DEHP), diisobutyl ftalat (DIBP).

A Vykticnik v trojuhelniku upozorniuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opatrnost a dodrzovani
pokyni uvedenych v navodu.

A Symbol blesku v trojuhelniku oznacuje soucasti, zakryvajici neizolované ¢asti pod napétim, jejichz
odstranéni mize vést k trazu elektrickym proudem.

face, %
EBA Panacek s koSem znamena, ze pouzity obal mame hodit do pfislusné nadoby na ttidény odpad.

Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni oznacuje, ze je zakazano vyrobek likvidovat spolecné s
komunalnim odpadem. Pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném
sbérném misté k dalsi recyklaci. Oddéleny sbér a recyklace pouzitych elektrickych a elektronickych vyrobki
pomaha zachovavat pfirodni zdroje a zajistuje, ze bude recyklace provedena takovym zptisobem, ktery
neposkozuje lidské zdravi a zivotni prostiedi. Dalsi informace o nejbliz§im sbérném misté, na kterém miizete
odevzdat pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek, vam poskytne organ mistni samospravy, nejblizsi sbérna
sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.
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Direktiva 94/62/EC

Tato direktiva se zabyva obaly a obalovymi materialy. Veskeré¢ obaly produktu je nutné umistit do ptislusnych
nadob na tiidény odpad, nemély by byt likvidovany spole¢né s komunalnim odpadem.

Direktiva EC1907/2006 (REACH)

Direktiva REACH se zabyva registraci, posuzovanim, autorizaci a omezenim pouziti chemickych latek za
ucelem ochrany lidského zdravi a zivotniho prostiedi. Produkt splituje pozadavky kladené direktivou REACH.

Upozornéni:
e Pouzivejte pouze bezpecné a schvalené napajeci zdroje spravné polarity a napéti.
e Nevystavujte kameru otfesiim a vibracim. Mohou vést k poskozeni kamery.
e Nepouzivejte silné a abrazivni detergenty na ¢iSténi kamery. Mohlo by dojit k poskrabani kryciho skla a
poruseni tésnosti kamery.
e Neumistujte kameru objektivem piimo proti slunci, nebo na mista oslnéna odrazy svétla..
e  Neponofujte kameru do vody.

Problémy a jejich FeSeni

e Zadny obraz po zapojeni
Muze byt problém napajeni, zkontroluje proud a polaritu a spravné zapojeni konektora.

e Interferujici horizontalni pruhy na obrazovce
Toto muze byt zpisobeno piilis silnym AC vinénim, také to mize byt spojeno s monitorem a dal$im
vybavenim

e  Nepfetrzitd zména barvy obrazu
Muze byt zptisobeno magnetickymi poli kolem kamery, svételnych zdroji kolem kamery. Odstrarite
tyto vlivy. Dale mizete zvysit vzdalenost kamery od sledovaného objektu

e  Maly odstup signalu a Sumu
Mozné pticiny: Malo osvétleni, nizké napéti nebo poskozené kabely

Montaz kamery:

Kamera je pro montaz vybavena 4mi montaznimi otvory ve spodni ¢asti krytu. Vyvrtejte do stropu, pfipadné do
stény otvory pro uchyceni kamery. Hmozdinky i Srouby potfebné pro montaz jsou soucasti baleni kamery. Pro
kabel je ve spodni ¢asti krytu prichodovy otvor. Naved’te kabel do tohoto prichodu a pfisroubujte spodni ¢ast
krytu na strop / sténu. Pro nastaveni kamery do pozadované¢ho sméru je potieba povolit aretacni matici na drzaku
kamery. Povolenim areta¢ni matice se uvolni horni ¢ast krytu na kulovém kloubu a kamerou je mozné volné
otacet vSemi sméry. Nastavte kameru do pozadované polohy a dotahnéte aretacni matici.

Nastaveni uhlu zabéru kamery:

Kamera ma uvnitf krytu kamery na objektivu dva nastavovaci Sroubky oznaceni Zoom a Focus. Pro nastaveni
pozadovaného uhlu pouZijte Zoom. Pro doostfeni pouZijte Focus.

Tyto Sroubky jsou z vyroby utazeny a tim je objektiv aretovan proti samovolnému rozostieni. Pfed manipulaci se
Sroubky je povolte. Pii nastavovani nepouzivejte nadmérnou silu. Pokud nelze Sroubkem pootocit bez pouziti
nadmérné sily je pravdépodobné nedostateéné povolen, nebo je v krajni poloze. Zkuste Sroubek povolit nebo jim
pootocit na druhou stranu. V krajnich polohach se muze stat, ze kamera nejde doostfit. Nejedna se o vadu
kamery. Nemoznost doostfeni je zpusobena vyrobnimi tolerancemi jednotlivych pouzitych komponent. U
Sirokého zabéru zkuste zabér trochu zazit a kameru doostfit. U tizkého zabéru zkuste zabér trochu rozsitit a
kameru doostfit.

Napajeni kamery:
Kamera je osazena napdjecim konektorem. Kladny pdl napajeni je na stiedovém koliku kamery. Pro napajeni
pouzijte pouze stabilizovany napajeci zdroj 12V / 500mA minimalné

Vlastnosti

*1080p obraz v realném cCase, vysoké rozliSeni, skute¢né barvy
*AHD / TVI/ CVI/ CVBS standard a bezztratovy video vystup

2 ELNIKA plus, s.r.0.



TD-7422TE3 - ¢erna (2.8 - 12mm) - 1080P venkovni kamera

*RozliSeni az 1000 TV fadka

*Progresivni skenovani CMOS, dokonale zachycuje pohybujici se objekt

*Podpora OSD menu

*Vysoka rychlost, pfenos na velkou vzdalenost a v redlném Case
* Automatické prepinani rezimu DEN / NOC pii nizkém osvétleni

*Podpora piepinani ICR, digitdlni WDR
*Podpora funkce redukce Sumu

*30 ~ 50 m IR noc¢ni ptisviceni

°[P67

*Podpora COC ovladani

TD-7422TE3 - ¢erna - 2 MPix TVI IR venkovni kamera

Senzor

Rozliseni

Rozliseni v pixelech
Video vystup

Norma signalu
Elektronicka uzavérka

Dosvit IR

Snimkovani

Svételna citlivost
Objektiv

Zavit objektivu

Odstup signal / Sum (S/N Ratio)
Kryti IP

Funkce

Nastaveni funkci

Den / noc ptepinani
Digitalni WDR
Digitalni redukce Sumu DNR
AGC

AWB

BLC

HLC

Ostrost

Zrcadleni

Smart IR

Nastaveni obrazu
Korekce vadnych pixela

Jazyk
Natoceni kamery

Dalsi
Napajeni
Spotieba

1/2.8"CMOS

2MPix

1920 x 1080

AHD /TVI/CVI/CVBS
PAL /NTSC

Auto: 1/50s~1/100000s ( PAL )
1/60s~1/100000s (NTSC)

30~50m

25fps (50Hz), 30fps(60Hz)

0.0051ux pii F1.2, AGC zapnuto, 0 lux IR
2.8mm/ 108°

M12

>52dB ( AGC vypnuto )

IP 67

OSD menu kamery ( COC ovladani )
ICR

Ano

2D DNR

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Auto

Chinese / English

Horizontalné: 0° ~ 360°
Vertikalné: 0° ~ 90°
Natoceni: 0° ~ 360°

DCI12V (£10%)
IR vypnuto: < 1W
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IR zapnuto: < 4W

Provozni podminky -30°C~50°C, 10 % ~ 90 % (relativni vlhkost)
Rozméry (mm ) 217.8 x 80.5 x 80.3
Véha (net) cca 0.56kg
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Ovladani kamery

Pro nastaveni kamery prostfednictvim OSD menu lze pouzit ndmi dodavany rekordér vybaveny funkci
COC.

Nastaveni menu

m AE — nastaveni osvétleni
BRIGHTNESS — nastaveni jasu obrazu
EXPOSURE MODE - vybér modu osvétleni
GLOBAL - na celém obrazu
BLC — kompenzace protisvétla
HLC — kompenzace piesvétlenych mist v obraze
DWDR - kompenzace nevyvazeného osvétleni scény
RETURN — navrat do pfedchoziho menu
m AWB - Vyvazeni bilé barvy
¢ AUTO - Automatické nastaveni vyrovnani bilé
¢ MANUAL — ru¢ni nastaveni vyrovnani bilé
- BGAIN — nastaveni modré slozky
- RGAIN —nastaveni ¢ervené slozky
- RETURN - navrat do piedchoziho menu
m DAY & NIGHT (nastaveni podminek pfechodu Denni / No¢ni rezim)
¢ EXT — automatické prepnuti podle vyhodnoceni svételnych podminek na snimané scéné
¢ COLOR (Barva) — kamera zobrazuje barevné
¢ BW (Cernobil4) — kamera zobrazuje ernobile
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m IMAGE ENHANCE
¢ CONTRAST - nastaveni kontrastu
¢ SHARPNESS — nastaveni ostrosti obrazu —
¢ SATURATE — nastaveni zesileni barevnych slozek obrazu
4 NR — nastaveni redukce Sumu
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m VIDEO SETTING
¢ VIDEO MODE — nastaveni typu vystupu — AHD, TVI, CVI, CVBS
¢ FORMAT — nastaveni rozliseni 2M25 / 2M30 / 1M25 / 1M30
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m LANGUAGE — nastaveni jazyka OSD menu
m RESET — nastaveni tovarnich hodnot
m SAVE — EXIT - Ulozit a ukon¢it praci v menu
m EXIT - ukon¢it praci v menu
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