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Standardy

€

Tento vyrobek odpovida zakladnim pozadavkiim nafizeni vlady CR a odpovidajicim evropskym piedpisiim pro
posuzovani shody elektrotechnickych zafizeni: smérnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - natizeni
vlady NV €. 117/2016 Sb. (evropska smérnice 2014/30/EU ) a smérnici o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich (RoHS) - nafizeni vlady NV ¢. 481/2012 Sb.
(evropska smérnice 2011/65/EU a jeji novela 2015/863) - v platném znéni. Vyrobek je ozna¢en znackou shody s
evropskymi piedpisy CE. Je na n&j vystaveno EU prohlaseni o shodé.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)

Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863 tykajici se
omezeni pouziti nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. Cilem direktivy
RoHS je zakazat pouzivani nebezpecnych latek pii vyrobe elektrického a elektronického zatizeni a tim prispét k
ochrané lidského zdravi a zivotniho prostedi. Direktiva RoHS zakazuje pouziti téchto latek: kadmium a jeho
slouceniny, rtut’ a jeji slouceniny, olovo a jeho slouceniny, Sestimocny chrom a jeho slou¢eniny, polybromované
bifenyly (PBB), polybromované difenylethery (PBDE), benzylbutyl ftalat (BBP), Dibutyl ftalat (DBP), bis(2-
ethylhexyl) ftalat (DEHP), diisobutyl ftalat (DIBP).

A

Vykfticnik v trojuhelniku upozoriiuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opatrnost a dodrzovani pokynt
uvedenych v navodu.

A

Symbol blesku v trojuhelniku oznacuje soucasti, zakryvajici neizolované ¢asti pod napétim, jejichz odstranéni
muze vést k Grazu elektrickym proudem.

=a
A

Panacek s koSem znamena, ze pouzity obal mame hodit do pfislusné nadoby na tfidény odpad.

Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

hi

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni oznacuje, ze je zakazano vyrobek likvidovat spolecné s
komunalnim odpadem. Pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném
sbérném miste k dalsi recyklaci. Oddéleny sbér a recyklace pouzitych elektrickych a elektronickych vyrobki
pomaha zachovavat pfirodni zdroje a zajiStuje, ze bude recyklace provedena takovym zptisobem, ktery
neposkozuje lidské zdravi a zivotni prostiedi. Dalsi informace o nejbliz§im sbérném misté, na kterém miizete
odevzdat pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek, vam poskytne orgadn mistni samospravy, nejblizsi sbérna
sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.

Direktiva 94/62/EC

Tato direktiva se zabyva obaly a obalovymi materialy. Veskeré obaly produktu je nutné umistit do pfislusnych
nadob na tfidény odpad, nemély by byt likvidovany spole¢n¢ s komunalnim odpadem.
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Direktiva EC1907/2006 (REACH)

Direktiva REACH se zabyva registraci, posuzovanim, autorizaci a omezenim pouziti chemickych latek za
ucelem ochrany lidského zdravi a zivotniho prostiedi. Produkt splituje pozadavky kladené direktivou REACH.

Varovani

Neinstalujte kameru v extrémnich podminkach. Povoleny rozsah teplot je -20°C - +50°C.
Neinstalujte kameru v nestabilnich svételnych podminkach. Rychlé zmény osvétleni nebo
blikani mohou zpusobit, Ze kamera nebude spravng¢ pracovat.

Nerozebirejte kameru, uvniti nejsou zadné pouzitelné soucasti. Otevieni krytu vas mize
vystavit nebezpeci zasahu elektrickym proudem a dal$im rizikiim. Pfenechte opravy na
kvalifikovaném personalu.

Nedotykejte se senzoru. Pouzijte jemny hadfik s alkoholem k vy¢isténi povrchu, pokud se ho
nahodou dotknete.

Pted zapojenim se ujistéte se, ze napajeci napéti je DC12V stabilizovanych.

Nemiite kamerou piimo do slunce.
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Specifikace

FS-6135IHZ90-AZ - bila - 4 v 1 - 2 Megapixelova IR kamera 4v1

Senzor

Rozliseni

Video vystup
Snimkovani
Rozliseni
Svételna citlivost
Synchronizace

Objektiv

Elektronicka uzaverka
Odstup signal Sum (S/N Rate)
Video vystup

Norma videosignalu
Vyvazeni bilé

Redukce sumu

Nastaveni obrazu

Kompenzace velkych jasovych
rozdila(DWDR)

BLC

AGC

Den / noc rezim
OSD menu
Dosvit IR

Kryti IP
Napajeni
Spotfeba

Provozni podminky

Rozméry(mm)
Vaha(g)
Barva

Piepnuti typu videovystupu

1/2.7" SONY 2Mega pixel CMOS

1920(H) x 1080(V)

AHD 1080P, THD 1080P, CHD 1080P, Analog 1280H
1080P pti 25/30 fps

1280H (CVBS vystup)

0 Lux (IR zapnuto)

Interni

2.8mm / 105°- 12mm / 38° - elektricky fizeny objektiv
s automatickym ostfenim

Automaticka / Manualni (x30 ~ 1/50000) / FLK
>50db(AGC vypnuto)

1.0 V8-, 75Q

PAL / NTSC nastavitelna

ATW / AWC-SET

2DNR / 3DNR, vypnuto

Jas, kontrast, ostrost, AGC

AUTO / Zapnuto / Vypnuto

BLC / Vypnuto

1~15

Auto, EXT, CB, Barva
13 jazykovych verzi
40 - 50m

1P66

DCI2V £10%

500mA - IR zapnuto
-20°C ~ 55°C

0% - 90% RH
145(V)x ¢75(pramér)mm
850¢g

Bila

Kamera podporuje videovystup ve formé klasického analogového kompozitniho signalu, nebo ve

formé AHD signalu 1080p.

Piepnuti AHD / TVI/ CVI/ CVBS vystupu je moZné pomoci externiho piepinace na

kabelu

Napajeni

Pouzijte pouze homologovany stabilizovany napajeci zdroj DC12V
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Ovladani kamery

Nastaveni kamery prostfednictvim OSD menu lze provést z DVR rekordéru pomoci volby ovladani
PTZ — vyvolanim prepozice 95. K potvrzeni a vstupu do podmenu slouzi tlacitko iris open(oteviit
clonu) pro pohyb v menu slouzi smérova ovladaci tlacitka.

Nastaveni menu
m LENS (Objektiv) — vybér typu objektivu pouzitého na kameie (DC, Manual)
Volba DC nabizi dale nastaveni:
MODE — INDOOR — umélé osvétleni
- OUTDOOR - ptirodni osvétleni
o MIN SHU — minimalni rychlost uzavérky
o MAX SHU — maximalni rychlost uzavérky
o RETURN — navrat do ptedchoziho menu

IRIS SPEED — nastaveni rychlosti clony
RETURN — navrat do ptedchoziho menu

m EXPOSURE - nastaveni svételnych podminek snimané scény
SHUTTER — vybér modu zaverky AUTO (Automatické nastaveni), 1/25, 1/50...1/50000, x2,
x4...x30, FLK
AGC — Automaticka regulace zesileni signalu—0 .. 15
SENS — UP — elektronické zvyseni svételné citlivosti — OFF(vypnuto)
AUTO(zapnuto) — x4 ... x30
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
BRIGHTNESS — nastaveni jasu signalu kamery — O ... 45
D-WDR — digitalni kompenzace presvétlenych mist —
OFF (vypnuto), AUTO(automatické dle snimané scény), ON(zapnuto) - LEVEL 1 ...
8 (nastaveni intensity potlaceni presvétlenych mist), RETURN — navrat do
predchoziho menu
DEFOG - potlaceni zamlzeni obrazu
OFF(vypnuto)
AUTO — POS / SIZE — nastaveni pozice a velikosti ¢asti kde bude zamlZeni potlaceno.
- GRADATION - nastaveni intensity potlaceni zamlzeni
- DEFAULT — nastaveni ptivodnich hodnot(stiskem joysticku)
- RETURN — névrat do pfedchoziho menu
RETURN — navrat do pfedchoziho menu

m BACKLIGHT (Kompenzace protisvétla)
OFF(vypnuta)
BLC — LEVEL — nastaveni miry potlaceni — LOW(nizké), MIDDLE(stfedni), HIGH(vysoka)
AREA — nastaveni ¢asti obrazu kde bude protisvétlo kompenzovano
- POSITION - pozice vybrané ¢asti
- SIZE — velikost plochy
DEFAULT — nastaveni ptivodnich hodnot(stiskem joysticku)
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
HSBLC (potlaceni — zamaskovani pfesvétlenych mist a ostrych zdroju svétla
SELECT — Areal, Area2, Area3, Area4 — vybér oblasti potlaceni svétla
DISPLAY - zobrazeni zony — OFF — vypnuto
ON - zapnuto — POSITION — nastaveni pozice zony
o SIZE — nastaveni velikosti zony
o RETURN - navrat do pfedchoziho menu
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o AGAIN — navrat do nastaveni zony

BLAC MASK — zapnuti / vypnuti piekryti ptesvétlenych mist cernou barvou

LEVEL — tiroven potlaceni

MODE — NIGHT - potlaceni v no¢nich hodinach — nastaveno v pfepinani DEN / NOC
o AGC LEVEL — uroven kontrastu

- ALL DAY - kompenzace po cely den

m WHITE BALLANCE - (Vyvazeni bilé barvy)
¢ ATW (Automatické nastaveni vyrovnani bilé)
¢ AWB (Automatické vyrovnavani bilé barvy)
¢ MANUAL - ru¢ni nastaveni vyrovnani bilé
- BLUE — nastaveni modré¢ slozky
- RED —nastaveni ¢ervené slozky
- RETURN - navrat do pifedchoziho menu
¢ OUTDOOR - automatické vyrovnani bilé barvy pro venkovni prostiedi
4 INDOOR - automatické vyrovnani bilé barvy pro vnitini prostiedi
¢ AWC-SET - automatické nastaveni vyrovnani bilé barvy podle svételnych podminek aktualné
snimané scénu

m DAY & NIGHT (nastaveni podminek pfechodu Denni / No¢ni rezim)
¢ EXT — automatické prepnuti podle vyhodnoceni svételnych podminek na snimané scéné
- D — N (DELAY): Prodleva pfi ptepnuti z Den na Noc (napf. eliminace zableski
od projizdgjicich aut)
- N — D (DELAY): Prodleva pfi piepnuti z Noc na Den
- RETURN —navrat do predchoziho menu
¢ COLOR (Barva) — kamera zobrazuje barevné
¢ BW (Cernobild) — kamera zobrazuje Gernobile
BURST ON: ponecha barevny synchronizacni signal v obraze
BURST OFF: odstrani barevny synchronizacni signal v obraze
IR SMART: Automaticka regulace intenzity IR pfisviceni podle miry nasviceni
objektu - OFF (vypnuta)
- ON (zapnuta)
= LEVEL — nastaveni trovn¢ regulace
= AREA —nastaveni oblasti kontroly nasviceni
= RETURN - navrat do pfedchoziho menu
¢ AUTO - kamera pozna mody den/noc automaticky, ve dne je barevny signal, v noci
cernobily.
D — N (AGC): nastaveni automatické regulace zesileni pii pfechodu z denniho
rezimu do no¢niho rezimu
D — N (DELAY): Prodleva pfi pfepnuti z Den na Noc (napf. eliminace zableskll od
projizdéjicich aut)
N — D (AGC): nastaveni automatické regulace zesileni pii prechodu z no¢niho
rezimu do denniho rezimu
N — D (DELAY): Prodleva pii piepnuti z Noc na Den
RETURN — navrat do pfedchoziho menu

m NR — digitalni redukce Sumu
2DNR - High(vysoka), MIDDLE(stfedni), Low(nizka)
3DNR - High(vysoka), MIDDLE(sttedni), Low(nizk4)
OFF (Vypnuto)
RETURN - navrat do ptedchoziho menu

5 ELNIKA plus, s.r.0.



FS-6135IHZ90-AZ - bila (2.8 - 12mm) - 1080P - venkovni kamera

m SPECIAL — dalsi nastaveni
- CAM TITLE - zapnuti, vypnuti a uprava titulki kamer
- D-EFECT — nastaveni digitalnich funkci a efektd
= FREEZE - nastaveni zastaveni obrazu
=  MIRROR - nastaveni zrcadleni, nebo oto¢eni
= NEG. IMAGE - negativni obrazek
= RETURN - navrat do pfedchoziho menu
- MOTION - nastaveni detekce pohybu v obraze
o OFF(vypnuto)
o ON
= SELECT AREA: vybér jedné ze 4 zon
= DISPLAY: nastaveni zobrazovani zony detekce pohybu — pozice
a velikost zony
= SENSITIVITY: nastaveni citlivosti detekce pohybu
= COLOR: nastaveni barvy zény detekce pohybu v obraze
= TRANSPARENCY - nastaveni prasvitnosti zony detekce
=  ALARM — nastaveni akce pii alarmu
o OSD VIEW - zobrazeni indikatoru v obraze
o ALARM OUT - aktivace alarmového vystupu —
pouze u modeltl osazenych alarmovan vystupem
=  DEFAULT - nastaveni ptiivodnich hodnot — stiskem joysticku
= RETURN - navrat do pfedchoziho menu
- PRIVACY - nastaveni soukromé zény
o OFF(vypnuto)
o ON
=  SELECT AREA: vybér jedné ze 4 zon
= DISPLAY: nastaveni zobrazovani soukromé zony — pozice a
velikost zony
= COLOR: nastaveni barvy zony detekce pohybu v obraze
= TRANSPARENCY - nastaveni prisvitnosti zony detekce
= DEFAULT - nastaveni ptivodnich hodnot — stiskem joysticku
= RETURN - navrat do pfedchoziho menu
- LANGUAGE — nastaveni jazyka OSD menu
- DEFECT - kompenzace vadnych pixelt ¢ipu kamery — Ize volit kompenzaci
¢ernych pixelt, bilych pixelt
- RS 485 nastaveni seriové komunikace po lince RS 485(pouze modely
s konektorem pro ptipojeni RS 485)
- RETURN — navrat do pfedchoziho menu
m ADJUST (Nastaveni obrazu)
¢ MONITOR OUT — nastaveni vystupniho videosignalu AHD, TVI, CVI, CVBS
¢ SHARPNESS (Ostrost) — nastaveni ostrosti obrazu —
- AUTO - LEVEL —troven
START AGC — zékladni uroven regulace zisku
END AGC - konec¢nd tirovei regulace zisku
- RETURN —navrat do predchoziho menu
¢ MONITOR - vybér a nastaveni typu monitoru
- LCD - Pfi pouziti LCD monitoru
o BLACK LEVEL — nastaveni tonu ¢erné barvy
o GAMMA — nastaveni GAMMA korekce
o BLUE GAIN — nastaveni intensity modré slozky obrazu
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o RED GAIN — nastaveni intensity ¢ervené slozky obrazu
o RETURN — navrat do ptedchoziho menu

- CRT - pti pouzii klasickych CRT monitort
o BLACK LEVEL — nastaveni tonu ¢erné barvy
o BLUE GAIN — nastaveni intensity modré slozky obrazu
o RED GAIN — nastaveni intensity ¢ervené slozky obrazu
o RETURN — navrat do ptedchoziho menu
¢ VIDEO OUT - nastaveni normy videosignalu PAL / NTSC
¢ RETURN — navrat do piedchoziho menu

m AF (Nastaveni automatického ostieni obrazu)

¢ MODE — SEMI — mdd ostfeni objektivu — nejprve zazoomuje — po dokonceni zoomovani doostii
— AUTO — mdd ostieni objektivu —ostii béhem zoomovani
— MANUAL —rucné

¢ ONE SHOT AF — jednorazové ostieni

¢ TDN AF — automaticky moéd ostieni pti piepnuti rezimu DEN / NOC

¢ LENS INIT — inicializace objektivu spusti test a automatické zaostreni objektivu

¢ RETURN — navrat do predchoziho menu

m EXIT — SAVE & END: Ulozit a ukon¢it praci v menu
- NOT SAVE: Neukladat
- RESET — nastavit tovarni hodnoty v celém menu
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