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FS-8311MZ23 - IR vnitini mini 4vl kamera

1. Bezpec¢nostni pouceni
Doporucujeme dikladné precist nasledujici upozornéni pied instalaci a manipulaci s kamerou. Predejdete tak
moznym rizikiim a Graziim.

Upozornéni: Neotvirejte kryt kamery. Uvnitt kamery nejsou zadné uzivatelsky nastavitelné soucasti. Opravy
pfistroje svétte kvalifikovanému servisu.
Predejdete tak moznym ujmam na zdravi.

Standardy

ce

Tento vyrobek odpovida zakladnim pozadavkiim nafizeni vlady CR a odpovidajicim evropskym piedpisim pro
posuzovani shody elektrotechnickych zafizeni: smérnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nafizeni
vlady NV ¢. 117/2016 Sb. (evropska smérnice 2014/30/EU ) a smérnici o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich (RoHS) - nafizeni vlady NV ¢. 481/2012 Sb.
(evropska smérnice 2011/65/EU a jeji novela 2015/863) - v platném znéni. Vyrobek je oznacen znackou shody s
evropskymi ptedpisy CE. Je na né¢j vystaveno EU prohlaSeni o shodé¢.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)

Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863 tykajici se
omezeni pouziti nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. Cilem direktivy
RoHS je zakazat pouzivani nebezpecnych latek pii vyrobé elektrického a elektronického zatizeni a tim pfispét k
ochran¢ lidského zdravi a zivotniho prostfedi. Direktiva RoHS zakazuje pouziti téchto latek: kadmium a jeho
slouceniny, rtut’ a jeji slouceniny, olovo a jeho slouceniny, Sestimocny chréom a jeho slouceniny, polybromované
bifenyly (PBB), polybromované difenylethery (PBDE), benzylbutyl ftalat (BBP), Dibutyl ftalat (DBP), bis(2-
ethylhexyl) ftalat (DEHP), diisobutyl ftalat (DIBP).

A

Vykti¢nik v trojihelniku upozornuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opatrnost a dodrzovani pokynt
uvedenych v navodu.

A

Symbol blesku v trojuhelniku oznacuje soucasti, zakryvajici neizolované ¢asti pod napétim, jejichz odstranéni
muze vést k Grazu elektrickym proudem.

4
Ll

Panacek s koSem znamena, ze pouzity obal mame hodit do pfislusné nadoby na tiidény odpad.

Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

hi{

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni oznacuje, ze je zakazano vyrobek likvidovat spolecné s
komunalnim odpadem. Pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném
sbérném miste k dalsi recyklaci. Oddeleny sbér a recyklace pouzitych elektrickych a elektronickych vyrobki
pomaha zachovavat pfirodni zdroje a zajistuje, Ze bude recyklace provedena takovym zpisobem, ktery
neposkozuje lidské zdravi a zivotni prostiedi. Dalsi informace o nejbliz§im sbérném misté, na kterém mutizete
odevzdat pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek, vam poskytne organ mistni samospravy, nejblizsi sbérna
sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.
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Direktiva 94/62/EC

Tato direktiva se zabyva obaly a obalovymi materialy. Veskeré obaly produktu je nutné umistit do ptislusnych
nadob na tfidény odpad, nemély by byt likvidovany spole¢n¢ s komunalnim odpadem.

Direktiva EC1907/2006 (REACH)

Direktiva REACH se zabyva registraci, posuzovanim, autorizaci a omezenim pouziti chemickych latek za
ucelem ochrany lidského zdravi a zivotniho prostiedi. Produkt splituje pozadavky kladené direktivou REACH.

Upozornéni:

e Pouzivejte pouze bezpecné a schvalené napajeci zdroje spravné polarity a napéti.

e Nevystavujte kameru otfesiim a vibracim. Mohou vést k poskozeni kamery.

e Nepouzivejte silné a abrazivni detergenty na cisténi kamery. Mohlo by dojit k poskrabani kryciho skla a
poruseni tésnosti kamery.

e  Neumist'ujte kameru objektivem pfimo proti slunci, nebo na mista oslnéna odrazy svétla..

e  Neponofujte kameru do vody.

HD kamery nelze pouZit s béZnymi analogovymi DVR. Je nutné pouZit DVR s technologii HD.
Je mozZné kameru prepnout do reZimu AHD, CVI, nebo CVBS pomoci funkce COC rekordéru rady
46xxELN a vyssi

Montaz kamery:
Kamera je pro montaz vybavena 2mi montaznimi otvory ve spodni ¢asti krytu. Vyvrtejte do stropu, piipadné do
stény otvory pro uchyceni kamery. Hmozdinky i $rouby potfebné pro montaz jsou soucasti baleni kamery.

Napadjeni kamery:
Kamera je osazena napajecim konektorem. Kladny pdl napajeni je na sttedovém koliku kamery. Pro napajeni
pouzijte pouze stabilizovany napajeci zdroj 12V / 400mA minimalné

Technické udaje:

Vlastnosti
eKamera 4 v jednom - vystup AHD/TVI/CVI/ Analog

eAHD/TVI 5MP, CVI 4MP, analog 1280H

¢1200 TV radku rozliseni analogového vystupu
eD-WDR, 2D/ 3D NR, defog

¢OSD menu piistupné z menu AHD DVR rekordéru

oTyp vystupu nastavitelny pomoci externiho ovladace

FS-8311MZ23 - SMPix AHD/TVI/CVI/Analogova kamera

Senzor 1/2.7" 5 Megapixels CMOS

Rozliseni v pixelech 2592(H) x 1944(V)

Snimkovani 2592 x 1944 pii 20fps/12.5fps

Video vystup AHD / TVI/CVI 1080P, Analog 1280H
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Rozliseni video vystupu CVBS
Svételna citlivost

Objektiv

Synchronizace

Elektronicka uzaverka

Odstup signal - Sum - S/N Rate
Video vystup

Norma videosignalu

Vyvazeni bilé

Redukce Sumu - NR
Nastaveni obrazu

DWDR

Sens-up

BLC

AGC

Ptepinani Den / Noc

Zrcadleni obrazu

Kompenzace zastinéni objektivu
DPC

OSD menu

Pienosova vzdalenost videosignalu
Provozni teplota

Provozni vlhkost

Spotieba

Napajeni

Rozméry(mm)

Vaha(g)

Ovladani kamery

1280H

Barva: 0.5 Lux/F1.2, CB: 0.05 Lux/F1.2
3.7mm / 74° pinhole objektiv

Interni

Auto / Manual (X30~1/50000) / FLK
>50db(AGC vypnuto)

1.0Vs-§, 75Q

PAL/NTSC

ATW

2DNR/3DNR, vypnuto

Jas, kontrast, AGC

AUTO / zap / vyp

OFF/ Auto (%30, x25, x20, x15, x10, X8, x6, x4, X2)
BLC/HLC/OFF

0~15

Auto, EXT, B/W, Color
Horizontalni / Vertikalni / Otoceni
Vyp/ Zap

Auto/B/W

12 jazykt

75-3/300m, 75-5/500m

-10°C ~ 55°C

0% - 90%

<2W(100mA)

DC 12V

43(S) x 49(V) x 15(D)mm

150g

Pro nastaveni kamery prostfednictvim OSD menu lze pouzit nami dodavany rekordér vybaveny funkci

COC.

Nastaveni menu

m AE — nastaveni osvétleni

BRIGHTNESS — nastaveni jasu
EXPOSURE MODE - vybér modu osvétleni
GLOBE — na celém obrazu
BLC — kompenzace protisvétla
FLC — nastaveni pevné uzaverky podle typu osvétleni kompenzuje problikavani
vlivem frekvence okolniho osvétleni
CENTER - v centralni ¢asti obrazu
RETURN — navrat do ptedchoziho menu

m AWB - Vyvazeni bilé barvy
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MODE — vybér modu
ATW - Automatické nastaveni vyrovnani bilé
MWSB - ru¢ni nastaveni vyrovnani bilé
GRAY MODE

RETURN — navrat do ptedchoziho menu

m DAY & NIGHT (nastaveni podminek pfechodu Denni / No¢ni rezim)
EXT — automatické piepnuti podle vyhodnoceni svételnych podminek na snimané scéné
COLOR (Barva) — kamera zobrazuje barevné
MONO (Cernobila) — kamera zobrazuje ¢ernobile
AUTO — kamera poznd mody den/noc automaticky, ve dne je barevny signal, v noci
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m IMAGE ENHANCE
CONTRAST - nastaveni kontrastu
SHARPNESS — nastaveni ostrosti obrazu
SATURATE — nastaveni sytosti barev

3DNR — nastaveni redukce Sumu
DWDR — nastaveni kompenzace piesvétlenych mist
RETURN — navrat do ptfedchoziho menu

m VIDEO SETTING — nastaveni videa

HD - TVI

STANDART — nastaveni kvality videa (720 P25, 720 P30, 1080 P25, 1080
P30)

APPLY AND REBOOQOT - pouzit a restartovat

RETURN

m LANGUAGE — nastaveni jazyka OSD menu
m FUNC — nastaveni funkci
PRIVACE — nastaveni maskovani ¢asti obrazu
MODE — zapnuti/vypnuti
AREA 0-3 — zény pro maskovani
DISPLAY - zapnout/vypnout
X POSITION - horizontalni umisténi dané casti
Y POSITION - vertikalni umisténi dané Casti
WIDTH - sitka dané ¢asti
HEIGHT - vyska dané ¢asti
RETURN - navrat do ptfedchoziho menu
COLOR - volba barvy maskované Casti
TRANSPARENCY — priithlednost obrazu
RETURN - zpét do ptedchoziho menu
MOTION — nastaveni detekce pohybu (nema vliv na nahravani DVR)
MODE - zapnuti/vypnuti
AREA 0-3 — z6ny pro pohyb
DISPLAY - zapnout/vypnout
X POSITION - horizontalni umisténi dané casti
Y POSITION - vertikalni umisténi dané Casti
WIDTH - sitka dané casti
HEIGHT - vyska dané casti
RETURN - navrat do ptfedchoziho menu
COLOR - volba barvy detekované zony
TRANSPARENCY - priithlednost obrazu
RETURN — zpét do ptedchoziho menu
RETURN - zpét do ptedchoziho menu
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m RESET — nastaveni tovarnich hodnot
m SAVE — EXIT - ulozit a ukon¢it praci v menu
m EXIT - ukoncit praci v menu
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