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TD-7555AE3-AZ - ¢erna (2.8 - 12mm) - SMPix - DOME kamera 4v1

1. Bezpecénostni pouceni

Doporucujeme dikladné piecist nasledujici upozornéni pred instalaci a manipulaci s kamerou. Pfedejdete tak
mozZnym rizikdm a urazdim.

Upozornéni: Neotvirejte kryt kamery. Uvnité kamery nejsou zadné uzivatelsky nastavitelné soucasti. Opravy
pfistroje svétte kvalifikovanému servisu.

Ptedejdete tak moznym Gjmam na zdravi.

DiileZité upozornéni

&Tento vyrobek odpovida zékladnim pozadavkiim nafizeni viddy CR a odpovidajicim evropskym predpistim
pro posuzovani shody elektrotechnickych zafizeni: smérnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) -
natizeni vlady NV €. 117/2016 Sb. (evropskd smérnice 2014/30/EU ) a smérnici o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich (RoHS) - nafizeni vlady NV ¢&. 481/2012 Sb.
(evropska smérnice 2011/65/EU a jeji novela 2015/863) - v platném znéni. Vyrobek je oznacen znac¢kou shody s
evropskymi piedpisy CE. Je na n&j vystaveno EU prohlaSeni o shodg.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)

Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863 tykajici se
omezeni pouZiti né¢kterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zatizenich. Cilem direktivy
RoHS je zakézat pouzivani nebezpeénych latek pii vyrobé elektrického a elektronického zatizeni a tim ptispét k
ochran¢ lidského zdravi a zivotniho prostfedi. Direktiva RoHS zakazuje pouziti té€chto latek: kadmium a jeho
slouCeniny, rtut’ a jeji slouc¢eniny, olovo a jeho slou€eniny, $estimocny chrom a jeho slou¢eniny, polybromované
bifenyly (PBB), polybromované difenylethery (PBDE), benzylbutyl ftalat (BBP), Dibutyl ftalat (DBP), bis(2-
ethylhexyl) ftalat (DEHP), diisobutyl ftalat (DIBP).

A Vykftiénik v trojuhelniku upozoriiuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opatrnost a dodrzovani
pokynti uvedenych v navodu.

A Symbol blesku v trojuhelniku oznacuje soucasti, zakryvajici neizolované ¢asti pod napétim, jejichz
odstranéni muze vést k urazu elektrickym proudem.

Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni oznacuje, Ze je zakdzano vyrobek likvidovat spole¢né s
komunalnim odpadem. Pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném
sbérném misté k dalsi recyklaci. Oddéleny sbér a recyklace pouzitych elektrickych a elektronickych vyrobka
pomahd zachovavat ptirodni zdroje a zajist'uje, Ze bude recyklace provedena takovym zpisobem, ktery
neposkozuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi. Dalsi informace o nejbliz§im sbérném misté, na kterém muiizete
odevzdat pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek, vam poskytne orgdn mistni samospravy, nejblizsi sbérna
sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.
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Direktiva 94/62/EC

s

EA

Tato direktiva se zabyva obaly a obalovymi materialy. Veskeré obaly produktu je nutné umistit do pfislusnych
nadob na tfidény odpad, nemély by byt likvidovany spole¢né s komundlnim odpadem.

Direktiva EC1907/2006 (REACH)

Direktiva REACH se zabyva registraci, posuzovanim, autorizaci a omezenim pouziti chemickych latek za
ucelem ochrany lidského zdravi a Zivotniho prostiedi. Produkt spliiuje pozadavky kladené direktivou REACH.

Problémy a jejich FeSeni

e Zidny obraz po zapojeni
Muize byt problém napdajeni, zkontroluje proud a polaritu a spravné zapojeni konektort.

e Interferujici horizontalni pruhy na obrazovce
Toto muze byt zptsobeno piilis silnym AC vInénim, také to miize byt spojeno s monitorem a dal§im
vybavenim

e  Nepfetrzitd zména barvy obrazu
Mize byt zptisobeno magnetickymi poli kolem kamery, svételnych zdroji kolem kamery. Odstraiite
tyto vlivy. Dale muzete zvysit vzdalenost kamery od sledovaného objektu

e  Maly odstup signalu a Sumu
Mozné pti¢iny: Malo osvétleni, nizké napéti nebo poskozené kabely

Montaz kamery:

Kamera je pro montaz vybavena 3mi montaznimi otvory ve spodni ¢asti krytu. Vyvrtejte do stropu, pfipadné do
stény otvory pro uchyceni kamery. Hmozdinky i Srouby potfebné pro montaz jsou soucasti baleni kamery. Pro
kabel jsou ve spodni ¢asti krytu tfi prichodové otvory. Naved'te kabel do jednoho z téchto prichodt a
prisroubujte spodni ¢ast krytu na strop / sténu. Pro nastaveni kamery do pozadovaného sméru je potfeba povolit
aretacni Sroubky po stranach spodni ¢asti krytu kamery. Povolenim areta¢nich Sroubkt se uvolni horni ¢ast krytu
kulového pouzdra kamery a kamerou lze volné otacet. Nastavte kameru do poZzadované polohy a dotahnéte
aretacni Sroubky.

Nastaveni thlu zabéru kamery:

Kamera ma po strandch objektivu dva nastavovaci Sroubky oznaceni Zoom a Focus. Pro nastaveni
pozadovaného thlu pouzijte Zoom. Pro doostieni pouzijte Focus.

Pfi nastavovani nepouzivejte nadmérnou silu. Pokud nelze §roubkem pootocit bez pouziti nadmérné sily je
pravdépodobné v krajni poloze. Zkuste Sroubkem pootocit na druhou stranu. V krajnich polohach se mize stat,
ze kamera nejde doostfit. Nejedna se o vadu kamery. Nemoznost doostieni je zpisobena vyrobnimi tolerancemi
jednotlivych pouzitych komponent. U Sirokého zabéru zkuste zabér trochu zuzit a kameru doostfit. U izkého
zabéru zkuste zabér trochu rozsifit a kameru doostfit.

Napajeni kamery:
Kamera je osazena napéjecim konektorem. Kladny p6l napajeni je na stfedovém koliku kamery. Pro napéjeni
pouZijte pouze stabilizovany napajeci zdroj 12V / 500mA minimalné

Technické udaje:

Vlastnosti

*  Motorovy ZOOM objektiv 2.8 - 12mm s automatickym ostfenim

*  5SMPix pii 20fps / 4MPix pii 30fps nastavitelné v OSD menu kamery

e AHD/TVI/CVI/CVBS video vystup volitelny piepinacem na kabelu
* Rozliseni 1500 TV tadka

* CMOS progressive scan - zachyti pohyb bez zkresleni

*  OSD menu pfistupné z menu AHD DVR rekordéru fady DVR68xXELN
* Pfenos videosignalu na dlouhou vzdalenost v redlném case
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* Automatické piepnuti barevny/ ernobily rezim

* Obsahuje ICR pfepinani
* Podpora redukce Sumu

* 30 -50m dosvit IR pfisviceni pro sledovani v noci

« IP67 kryti

TD-7555AE3-AZ - ¢erna - 5 MPix Zoom DOME bezpecnostni kamera 4v1

Senzor

Rozliseni

Rozliseni v pixelech
Video vystup
Norma videosignalu

Elektronicka uzavérka
Dosvit IR

Snimkovani

Svételna citlivost

1/2.5" CMOS

5MP / 4MP

2944 x 1656

AHD / TVI/ CVI/ CVBS video vystup volitelny pfepinac¢em na kabelu
PAL /NTSC

Auto; 1/50s ~1/100000s ( PAL )
1/60s ~1/100000s (NTSC)

30~50m

SMP - 2944x1656 @ 20fps

4MP - 2560%1440 @ 30fps

Barva: 0.01 lux pfi F1.2, AGC zapnuto
CB: 0 lux IR zapnuto

Objektiv Motorovy Zoom objektiv 2.8mm / 104° - 12mm / 36°
Ostteni objektivu Automatické

Zavit objektivu D14

Nastaveni thlu zabéru Elektronicky

Odstup S/N >52dB ( AGC vypnuto )
Ovladani funkci kamery OSD ( COC ovladani z menu rekordéru )
Funkce Den / Noc ICR

Funkce Digitalni WDR Ano

Funkce Digitalni redukce Sumu ( NR ) Ano (2D DNR )
Funkce AGC Ano

Funkce AWB Ano

Funkce BLC Ano

Funkce odmlzeni Ne

Funkce HLC Ano

Funkce nastaveni ostrosti Ano

Funkce chytré IR piisviceni Ano

Funkce nastaveni obrazu Ano

Jazyk OSD menu Angli¢tina, Cinstina
Nastaveni zabéru kamery 3D drzak kamery

Kryti IP P67

Napéjeni DCI2V (£15%)
Spoticba IR vypnuto: < 1W

Provozni podminky

Rozméry( mm )
Viaha

IR zapnuto: < 6W

-30°C ~ 50°C

10 % ~ 90 % relativni vlhkost
9 111.5 % 99.6 mm

550 g
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Ovladani kamery

Pro nastaveni kamery prostfednictvim OSD menu Ize pouZzit nami dodavany rekordér vybaveny funkeci
COC.

Nastaveni menu

m AE — nastaveni osvétleni
BRIGHTNESS — nastaveni jasu obrazu
EXPOSURE MODE - vybér modu osvétleni
GLOBAL - na celém obrazu
BLC — kompenzace protisvétla
HLC — kompenzace ptesvétlenych mist piekrytim maskou
DWDR - kompenzuje protisvétlo a presvétleni obrazu digitalnim porovnananim
n¢kolika snimki po sobé
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m AF — Nastaveni automatického ostfeni a zoomu
¢ ZOOM (+ -) - ru¢ni nastaveni zoomu
¢ FOCUS(+ - ) - ruéni nastaveni zaostieni
¢ FOCUS TRIGGER - spusténi automatického nastaveni zaostreni
¢ LENS INIT - spusténi nastaveni objektivu do tovarniho stavu
RETURN - navrat do pfedchoziho menu
m AWB - Vyvazeni bilé barvy
¢ AUTO (Automatické nastaveni vyrovnani bil¢)
¢ MANUAL - ru¢ni nastaveni vyrovnani bilé
- BGAIN —nastaveni modré slozky
- RGAIN —nastaveni cervené slozky
- RETURN - navrat do pfedchoziho menu
m DAY & NIGHT (nastaveni podminek piechodu Denni / Noc¢ni rezim)
¢ EXT — automatické prepnuti podle vyhodnoceni svételnych podminek na snimané scéné
¢ COLOR (Barva) — kamera zobrazuje barevné
¢ BW (Cernobild) — kamera zobrazuje Gernobile
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m IMAGE ENHANCE
¢ CONTRAST — nastaveni kontrastu
¢ SHARPNESS — nastaveni ostrosti obrazu —
¢ SATURATION - nastaveni zesileni barevnych slozek obrazu
4 NR - nastaveni redukce Sumu
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m VIDEO SETTING
¢ VIDEO MODE — nastaveni typu vystupu — AHD, TVI, CVI, CVBS
¢ FORMAT - nastaveni rozliseni 5SM20 / 4M25 / 4M30
¢ RETURN — navrat do pfedchoziho menu
m LANGUAGE - nastaveni jazyka OSD menu
m RESET — nastaveni tovarnich hodnot
m EXIT - ukon¢it praci v menu
m SAVE — EXIT - Ulozit a ukoncit praci v menu
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