Obj. &.: 20216

FS-8311IHZ71B - bilé (3.6mm) - SMPix — 4v1 kamera

1. Bezpec¢nostni pouceni
Doporucujeme dikladné precist nasledujici upozornéni pied instalaci a manipulaci s kamerou. Predejdete tak
moznym rizikiim a Graziim.

Upozornéni: Neotvirejte kryt kamery. Uvnitt kamery nejsou zadné uzivatelsky nastavitelné soucasti. Opravy
pfistroje svétte kvalifikovanému servisu.
Predejdete tak moznym ujmam na zdravi.

Standardy

€

Tento vyrobek odpovida zakladnim pozadavkiim nafizeni vlady CR a odpovidajicim evropskym piedpisam pro
posuzovani shody elektrotechnickych zatfizeni: smérnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - nafizeni
vlady NV €. 117/2016 Sb. (evropska smérnice 2014/30/EU ) a smérnici o omezeni pouzivani nekterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zatizenich (RoHS) - nafizeni vlady NV ¢. 481/2012 Sb.
(evropska smérnice 2011/65/EU a jeji novela 2015/863) - v platném znéni. Vyrobek je ozna¢en znackou shody s
evropskymi piedpisy CE. Je na néj vystaveno EU prohlaseni o shodé.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)

Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863 tykajici se
omezeni pouziti nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zatizenich. Cilem direktivy
RoHS je zakazat pouzivani nebezpecnych latek pti vyrobé elektrického a elektronického zatizeni a tim piispét k
ochrané lidského zdravi a zivotniho prostfedi. Direktiva RoHS zakazuje pouziti téchto latek: kadmium a jeho
slouceniny, rtut’ a jeji slouceniny, olovo a jeho slouceniny, Sestimocny chrém a jeho slouceniny, polybromované
bifenyly (PBB), polybromované difenylethery (PBDE), benzylbutyl ftalat (BBP), Dibutyl ftalat (DBP), bis(2-
ethylhexyl) ftalat (DEHP), diisobutyl ftalat (DIBP).

A

Vykfticnik v trojuhelniku upozoriiuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opatrnost a dodrzovani pokynt
uvedenych v navodu.

A

Symbol blesku v trojuhelniku oznacuje soucasti, zakryvajici neizolované ¢asti pod napétim, jejichz odstranéni
muze vést k trazu elektrickym proudem.

s
BA

Panacek s koSem znamena, ze pouzity obal mame hodit do pfislusné nadoby na tfidény odpad.

Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni oznacuje, ze je zakazano vyrobek likvidovat spolecné s
komunalnim odpadem. Pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném
sbérném miste k dalsi recyklaci. Oddéleny sbér a recyklace pouzitych elektrickych a elektronickych vyrobki
pomaha zachovavat ptirodni zdroje a zajistuje, ze bude recyklace provedena takovym zptsobem, ktery
neposkozuje lidské zdravi a Zivotni prostiedi. Dalsi informace o nejbliz§im sbérném misté, na kterém muzete
odevzdat pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek, vam poskytne orgdn mistni samospravy, nejblizsi sbérna
sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.
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FS-8311IHZ71B - bila (3.6mm) - SMPix — 4v1 kamera

Direktiva 94/62/EC

Tato direktiva se zabyva obaly a obalovymi materialy. Veskeré obaly produktu je nutné umistit do ptislusnych
nadob na tfidény odpad, nemély by byt likvidovany spole¢n¢ s komunalnim odpadem.

Direktiva EC1907/2006 (REACH)

Direktiva REACH se zabyva registraci, posuzovanim, autorizaci a omezenim pouziti chemickych latek za
ucelem ochrany lidského zdravi a zivotniho prostiedi. Produkt splituje pozadavky kladené direktivou REACH.

Upozornéni:

e Pouzivejte pouze bezpecné a schvalené napajeci zdroje spravné polarity a napéti.

e Nevystavujte kameru otfesiim a vibracim. Mohou vést k poskozeni kamery.

e Nepouzivejte silné a abrazivni detergenty na cisténi kamery. Mohlo by dojit k poskrabani kryciho skla a
poruseni tésnosti kamery.

e  Neumist'ujte kameru objektivem pfimo proti slunci, nebo na mista oslnéna odrazy svétla..

e  Neponofujte kameru do vody.

Upozornéni:
HD kamery nelze pouZzit s béZnymi analogovymi DVR. Je nutné pouzit DVR s technologii HD.
Je moZné kameru prepnout do reZimu AHD, CVI, nebo CVBS pomoci prepinace na kabelu

Napajeni kamery:
Kamera je osazena napajecim konektorem. Kladny pdl napajeni je na stfedovém koliku kamery. Pro napajeni
pouzijte pouze stabilizovany napajeci zdroj 12V / 600mA minimalné

Technické udaje:

AHD HD kamera s pfenosem po koaxialnim kabelu

¢ip 1/2.5" SMP CMOS image sensor s vysokou svételnou citlivosti

podpora vystupu AHD 5M a 4M, THD 5M a 4M, CHD 4M, CVBS 1280H

Pienos na vzdalenost az 500 m po koaxialnim kabelu

Video vystup AHD CHD THD nebo CVBS nastavitelny pomoci piepinace na kabelu kamery
Podpora D-WDR, 2D NR

FS-8311IHZ71B - bila - 4 v 1 IR DOME kamera 5MP

Senzor 1/2.7" - 5 Mega pixel CMOS
Rozliseni 2592(H) x 1944(V)
Obijektiv 3.6mm/ 84°
Video vystup 2560%1440 pfi 25/30fps
2592x1944 pfi 20fps / 12.5fps
Vystup 4 v 1 AHD 5M, 4M
THD 5M, 4M
CHD 4M
CVBS 1280H
Svételna citlivost 0 Lux (IR zapnuto)
Dosvit IR 20 - 30m (36x% @5 LED)
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FS-8311IHZ71B - bila (3.6mm) - SMPix — 4v1 kamera

Synchronizace
Elektronicka uzavérka

Odstup signal - Sum (S/N
Rate)

Video vystup
Norma videosignalu
Vyvazeni bilé barvy
Redukce Sumu
Nastaveni obrazu
DWDR

AGC

Den / noc prepinani
Zrcadleni obrazu

Kompenzace zastinéni
objektivu

DPC - detekce vadnych
pixell

OSD menu

Maximalni vzdalenost
pfenosu

Kryti IP

Napajeni

Spotreba

Provozni podminky
Rozméry(mm)

Vaha(g)

Ovladani kamery

Interni
Auto / Manual (1/25~1/50000) / FLK

238db(AGC vypnuto)

1.0V$-§ - 75Q

PAL/NTSC nastavitelna v menu
ATW (vychozi)

2DNR / vypnuto

Jas, ostrost, AGC

AUTO / vypnuto / zapnuto
1~15

Auto, EXT, CB, Barva
Horizontalni / vertikalni / otoeni

vypnuto / zapnuto

Automaticky / Ruéné / CB

13 Jazykovych verzi: ENG / CHN1/CHN2/ GER /FRA/ITA/SPA/POL/
RUS/POR/NED/TUR/JPN

75-3/300m, 75-5/ 500m

IP65

DC12V+ 10%

60mA / 200mA (IR LED zapnuto)
-20°C ~ 55°C / 0%-90%

168mm x 95 x 86mm

cca 500g

Pro nastaveni kamery prostiednictvim OSD menu lze pouzit nami dodavany rekordér vybaveny funkci

COC.
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Nastaveni menu

m AE — nastaveni osvétleni
BRIGHTNESS — nastaveni svételnych podminek snimané scény
EXPOSURE MODE - vybér modu osvétleni
GLOBE — na celém obrazu
BLC - kompenzace protisvétla — LEVEL = nastaveni urovn¢ potlaceni protisvétla
RETURN — navrat do pfedchoziho menu
m AWB - Vyvazeni bilé barvy
¢ ATW (Automatické nastaveni vyrovnani bilé)
¢ MWB — ru¢ni nastaveni vyrovnani bilé
- BGAIN —nastaveni modré slozky
- RGAIN —nastaveni ¢ervené slozky
- RETURN - névrat do piedchoziho menu

m DAY & NIGHT (nastaveni podminek pfechodu Denni / No¢ni rezim)
¢ EXT — automatické prepnuti podle vyhodnoceni svételnych podminek na snimané scéné
¢ COLOR (Barva) — kamera zobrazuje barevné
¢ BW (Cernobil4) — kamera zobrazuje ernobile
¢ AUTO - kamera pozna mody den/noc automaticky, ve dne je barevny signal, v noci
RETURN — navrat do pfedchoziho menu
m IMAGE ENHANCE
¢ CONTRAST - nastaveni kontrastu
¢ SHARPNESS — nastaveni ostrosti obrazu —
¢ COLOR GAIN — nastaveni zesileni barevnych slozek obrazu
¢ DNR - nastaveni redukce Sumu
¢ MIRROR - nastaveni zrcadleni obrazu
- H —horizontalni zrcadleni obrazu
-V - vertikalni zrcadleni obrazu
- HV - zrcadleni obraz H+V
¢ D-WDR - kompenzace piesvétlenych mist
- ON —zapnuta
- OFF - vypnuta
¢ RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m VIDEO OUT — nastaveni typu vystupu — pro nastaveni pouzijte pfepinace na kabelu kamery!
m LANGUAGE — nastaveni jazyka OSD menu
m RESET — nastaveni tovarnich hodnot
m SAVE — EXIT - Ulozit a ukon¢it praci v menu
m EXIT - koncit praci v menu
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