Obj. &.: 20264

TD-7453AE2AZ - ¢erna -4 v 1 IR DOME kamera SMP

1. Bezpeénostni pouceni
Doporucujeme dikladné precist nasledujici upozornéni pied instalaci a manipulaci s kamerou. Predejdete tak
moznym rizikim a traztm.

Upozornéni: Neotvirejte kryt kamery. Uvnitf kamery nejsou zadné uzivatelsky nastavitelné soucasti. Opravy
pfistroje svéite kvalifikovanému servisu.
Piedejdete tak moZnym tijmam na zdravi.

Standardy

ce

Tento vyrobek odpovida zakladnim pozadavkiim natizeni vlddy CR a odpovidajicim evropskym piedpistim pro
posuzovani shody elektrotechnickych zafizeni: smérnice pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - natizeni
vlady NV €. 117/2016 Sb. (evropska smérnice 2014/30/EU ) a smérnici o omezeni pouzivani nekterych
nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich (RoHS) - nafizeni vlady NV ¢. 481/2012 Sb.
(evropska smérnice 2011/65/EU a jeji novela 2015/863) - v platném znéni. Vyrobek je oznacen znackou shody s
evropskymi ptedpisy CE. Je na néj vystaveno EU prohlaSeni o shodé¢.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)

Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863 tykajici se
omezeni pouziti nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych zafizenich. Cilem direktivy
RoHS je zakazat pouzivani nebezpecnych latek pii vyrobe elektrického a elektronického zatizeni a tim prispét k
ochran¢ lidského zdravi a zivotniho prostfedi. Direktiva RoHS zakazuje pouziti téchto latek: kadmium a jeho
slouceniny, rtut’ a jeji slouceniny, olovo a jeho slouceniny, Sestimocny chréom a jeho slou¢eniny, polybromované
bifenyly (PBB), polybromované difenylethery (PBDE), benzylbutyl ftalat (BBP), Dibutyl ftalat (DBP), bis(2-
ethylhexyl) ftalat (DEHP), diisobutyl ftalat (DIBP).

A

Vykfticnik v trojuhelniku upozoriiuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opatrnost a dodrzovani pokynt
uvedenych v navodu.

A

Symbol blesku v trojuhelniku oznacuje soucasti, zakryvajici neizolované ¢asti pod napétim, jejichz odstranéni
muze vést k Grazu elektrickym proudem.

=a
A

Panacek s koSem znamenad, ze pouzity obal mame hodit do pfislusné nadoby na tfidény odpad.

Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

hi{

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni oznacuje, ze je zakazano vyrobek likvidovat spolecné s
komunalnim odpadem. Pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném
sbérném miste k dalsi recyklaci. Oddeleny sbér a recyklace pouzitych elektrickych a elektronickych vyrobki
pomaha zachovavat pfirodni zdroje a zajiStuje, ze bude recyklace provedena takovym zptsobem, ktery
neposkozuje lidské zdravi a zivotni prostiedi. Dalsi informace o nejbliz§im sbérném misté, na kterém mutizete
odevzdat pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek, vam poskytne orgdn mistni samospravy, nejblizsi sbérna
sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.
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Direktiva 94/62/EC

Tato direktiva se zabyva obaly a obalovymi materialy. Veskeré obaly produktu je nutné umistit do pfislusnych
nadob na tfidény odpad, nemély by byt likvidovany spole¢n¢ s komunalnim odpadem.

Direktiva EC1907/2006 (REACH)

Direktiva REACH se zabyva registraci, posuzovanim, autorizaci a omezenim pouziti chemickych latek za
ucelem ochrany lidského zdravi a Zivotniho prostfedi. Produkt splituje pozadavky kladené direktivou REACH.

Upozornéni: manual mtize obsahovat popis funkci a prvki, které¢ nejsou dostupné u vsech
modelii. Pro detailni informace o produktech kontaktujte obchodni odd¢leni.

Varovani

Neinstalujte kameru v extrémnich podminkach. Povoleny rozsah teplot je -20°C - +50°C.
Neinstalujte kameru v nestabilnich svételnych podminkach. Rychlé zmény osvétleni nebo
blikani mohou zptsobit, ze kamera nebude spravné pracovat.

Nerozebirejte kameru, uvniti nejsou zadné pouzitelné soucasti. Otevieni krytu vas mize
vystavit nebezpeci zdsahu elektrickym proudem a dalSim rizikiim. Pfenechte opravy na
kvalifikovaném personalu.

Nedotykejte se senzoru. Pouzijte jemny hadiik s alkoholem k vycisténi povrchu, pokud se ho
nahodou dotknete.

Pred zapojenim se ujistéte se, ze napajeci napéti je DC12V stabilizovanych.

Nemiite kamerou piimo do slunce.

Specifikace

TD-7453AE2AZ - éerna - 5 MPix zoom IR kamera 4v1

Senzor 1/2.7" CMOS
Rozliseni SMP / 4AMP
Rozliseni v pixelech 2560 x 1936

Video vystup
Norma videosignalu
Elektronicka uzaverka

Objektiv

Ostteni objektivu
Uhel zabéru objektivu
Dosvit IR

Snimkovani

Svételna citlivost

AHD /TVI/CVI/CVBS video vystup volitelny
tlacitkem na kabelu

PAL /NTSC

Auto; 1/25s~1/100000s ( PAL )
1/30s~1/100000s ( NTSC)

Motorovy Zoom objektiv 2.8 ~ 12 mm
Automatické

92° ~ 38°

50 ~70 m

SMP pii 20fps

4MP pii 301ps

Barva: 0.01 lux pti F1.2, AGC zapnuto
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CB: 0 lux IR zapnuto

Zavit objektivu D14

Nastaveni thlu zabéru Elektricky z menu rekordéru
Odstup S/ N >52dB ( AGC vypnuto )
Ovladani funkci kamery OSD ( COC ovladani z menu rekordéru )
Funkce Den / Noc ICR

Funkce Digitalni WDR Ano

Funkce Digitalni redukce Sumu ( NR ) Ano (2D DNR, 3D DNR )
Funkce AGC Ano

Funkce AWB Ano

Funkce BLC Ano

Funkce kompe?nzace presvétleni Ano

na hranach objektu

Funkce odmlzeni Ne

Funkce HLC Ne

Funkce nastaveni ostrosti Ano

Funkce zrcadleni Ano

Funkce chytré IR pfisviceni Ano

Funkce nastaveni obrazu Ano

Jazyk OSD menu Angliétina, Cinstina
Nastaveni zabéru kamery 3D drzak kamery

Kryti IP P67

Napajeni DCI2V (£ 10% )

IR vypnuto: < IW

Spotieba IR zapnuto: < 9W
Provozni podmink -30°C~50°C

p y 10 % ~ 90 % relativni vihkost
Rozméry( mm ) 279.5 x 100.3 x 88.9

Piepnuti typu videovystupu
Stiskem externiho tlacitka po dobu 5 vtefin se stfidaji — AHD, CHD, CVBS a THD vystup

Napajeni

Pouzijte pouze homologovany stabilizovany napajeci zdroj DC12V
Nastaveni thlu zabéru kamery

Nastaveni uhlu zabéru 1ze provést pomoci OSD menu rekordéru.

Ovladani kamery
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Nastaveni kamery prostfednictvim OSD menu lze provést z DVR rekordéru pomoci volby ovladani
PTZ — stiskem tlacitka MENU a potvrzeni volby stiskem tlacitka ENTER. U starSich modeli pak
vyvolanim prepozice 95. K potvrzeni a vstupu do podmenu slouzi tlacitko iris open(oteviit clonu).
Pro pohyb v menu slouzi smérova ovladaci tladitka.

Nastaveni menu
m LENS — neméiite nastaveni této polozky
m EXPOSURE - nastaveni svételnych podminek snimané scény
SHUTTER — vybér modu zaverky AUTO (Automatické nastaveni), 1/25, 1/50...1/50000, x2,
x4...x30, FLK
AGC — Automaticka regulace zesileni signalu —0 .. 15
BRIGHTNESS — nastaveni jasu signalu kamery — O ... 45
D-WDR — digitalni kompenzace piesvétlenych mist —
OFF (vypnuto), AUTO(automatické dle snimané scény), ON(zapnuto) - LEVEL 1 ...
8 (nastaveni intensity potlaceni presvétlenych mist), RETURN — navrat do
predchoziho menu
BACLIGHT - kompenzace protisvétla
OFF (vypnuto),
BLC

LEVEL — nastaveni trovné regulace
AREA —nastaveni oblasti kontroly nasviceni
e POSITION — nastaveni pozice oblasti kompenzace
e SIZE — nastaveni velikosti oblasti kompenzace
e RET —névrat zpét / AGAIN — pokrac¢ovat v nastaveni
DEFAULT — néavrat k vychozimu nastaveni
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m WHITE BALLANCE — vyvazeni bilé barvy
ATW — automatické
AWC SET — rucni nastaveni scény
m DAY & NIGHT (nastaveni podminek pfechodu Denni / No¢ni rezim)
¢ EXT — automatické pfepnuti podle vyhodnoceni svételnych podminek na snimané scéné
- D — N (DELAY): Prodleva pfi ptepnuti z Den na Noc (napf. eliminace zableski
od projizd¢jicich aut)
- N — D (DELAY): Prodleva pfi piepnuti z Noc na Den
- RETURN — navrat do pfedchoziho menu
¢ COLOR (Barva) — kamera zobrazuje barevné
¢ BW (Cernobil4) — kamera zobrazuje ¢ernobile
IR SMART: Automaticka regulace intenzity IR pfisviceni podle miry nasviceni
objektu - OFF (vypnuta)
- ON (zapnuta)
= LEVEL — nastaveni urovné regulace
= AREA —nastaveni oblasti kontroly nasviceni
= RETURN - navrat do pfedchoziho menu
¢ AUTO — kamera pozna mody den/noc automaticky, ve dne je barevny signal, v noci
cernobily.
D — N (AGC): nastaveni automatické regulace zesileni pii pfechodu z denniho
rezimu do no¢niho rezimu
D — N (DELAY): Prodleva pfi pfepnuti z Den na Noc (napf. eliminace zableskd od
projizdejicich aut)
N — D (AGC): nastaveni automatické regulace zesileni pii pfechodu z no¢niho
rezimu do denniho rezimu
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N — D (DELAY): Prodleva pfi piepnuti z Noc na Den
RETURN — navrat do ptfedchoziho menu
m ADJUST (Nastaveni obrazu)
¢ NR — digitalni redukce Sumu
2DNR - OFF (Vypnuto), High(vysoka), MIDDLE(stfedni), Low(nizka)
3DNR - OFF (Vypnuto), High(vysoka), MIDDLE(stfedni), Low(nizka)
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
¢ SHARPNESS (Ostrost) — nastaveni ostrosti obrazu —
OFF (Vypnuto), High(vysokd), MIDDLE(stfedni), Low(nizk4)
¢ COLOR GAIN — nastaveni barevnych slozek obrazu
o BLUE GAIN — nastaveni intensity modré slozky obrazu
o RED GAIN — nastaveni intensity ¢ervené slozky obrazu
o RETURN —navrat do ptedchoziho menu
¢ MIRROR - nastaveni zrcadleni a oto¢eni obrazu
OFF(vypnuto)
MIRROR - zrcadleni zapnuto
V-FLIP — stranové otoceni obrazu
ROTATE Otoceni obrazu
RETURN — navrat do pfedchoziho menu
¢ DPC - kompenzace vadnych pixeli ¢ipu kamery
LIVE DPC — kompenzaci vadnych pixelt
- OFF (vypnuto)
- ON (zapnuto)
= AGC level — nastaveni hodnoty piebuzeni pixelu
= LEVEL — nastaveni urovn¢ kompenzace
= RETURN
WHITE DPC - kompenzace vadnych bilych pixeld
- OFF (vypnuto)
- ON (zapnuto)
POS / SIZE - POSITION — nastaveni pozice oblasti kompenzace
e SIZE — nastaveni velikosti oblasti kompenzace
e RET —navrat zpét / AGAIN — pokracovat v nastaveni
START - spusténi kompenzace
DPC VIEW - zobrazeni vadnych pixeli
AGC level — nastaveni hodnoty piebuzeni pixelu
LEVEL — nastaveni urovn¢ kompenzace
RETURN
RETURN — navrat do pfedchoziho menu
¢ LANGUAGE — nastaveni jazyka OSD menu
¢ OUTPUT MODE -
FORMAT - Nastaveni typu vystupniho signalu — AHD, THD, CHD, CVBS
RESOLUTION — nastaveni rozlieni videovystupu
FRAMERATE — nastaveni rychlosti snimkovani
VIDEO OUT - nastaveni normy vystupniho videosignalu PAL / NTSC
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m AF - nastaveni automatického ostieni objektivu
AF MODE - SEMI — nejprve zoom pak automaticky doostii
- AUTO - automaticky
- MANUAL — Ruc¢ni ostfeni
ONE SHOT AF — doostfeni jednim stiskem tlacitka menu
TDN AF — automatické ostfeni v DN rezimu
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LENS INIT — nastaveni vychozi polohy objektivu
RETURN — navrat do ptedchoziho menu
m EXIT — SAVE & END: Ulozit a ukonc¢it praci v menu
- NOT SAVE: Neukladat
- RESET — nastavit tovarni hodnoty v celém menu
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