TD-9483E31LAZ - ¢erna - 2.8 — 12mm

8 Mpix IP kamera

UZivatelsky manual

Upozornéni

>

Pouzivejte pouze napdajeci zdroj oznaCeny zkratkou LPS (Limited Power Supply) s
vystupem minimalné 12 V/2 A. Nepouzivejte zatizeni v nadmoiské vysce nad 2000 m a
teplotach nad 60°C.

Zatizeni neobsahuje zadné komponenty, které by mohly byt opraveny uzivatelem. V ptipadé¢
poruchy kontaktujte servisni stiedisko.

Chrante zafizeni pfed nespravnym pouzitim, narazy, vibracemi a silnym tlakem. Jejich
vlivem by mohlo dojit k poskozeni citlivych ¢asti zatizeni.

K c¢isténi nepouzivejte korozivni prostfedek. Zatizeni cCistéte pouze suchym, Ccistym
hadiitkem. V ptipad¢ silného zneCisténi pouzijte neutralni Cistici prostfedek (naptiklad
prostiedek na kvalitni nabytek).

Kamera by neméla mifit na extrémné jasné objekty (napiiklad slunce), mohlo by dojit k
poskozeni snimaciho ¢ipu.

Nepouzivejte zatfizeni, pokud se okolni teplota, okolni vlhkost nebo napéjeni nachdzi mimo
rozsah pracovnich hodnot.

Neinstalujte zatizeni pobliz zdroji tepla (radiatorti, sporakd, atd). Mohlo by dojit k jeho
prehrati.

Neinstalujte kameru pobliz vydechu klimatizace. Kondenzujici voda by mohla zpisobit
zhorSeni kvality obrazu nebo poskozeni kamery.

Tento manual je uréen k pouzivani a spraveé produktu. Nase spolecnost si vyhrazuje pravo na
opravu typografickych chyb a nesrovnalosti s nejnovéjsi verzi, aktualizaci firmwaru a
zlepSenim nebo upravou produktu. Tyto zmény budou soucdsti nové verze manudlu bez
piedchoziho upozornéni.

Veskeré obrazky pouzité v tomto manuélu slouzi pouze k popisu funkci produktu. Loga,
obchodni znacky a dalsi intelektudlni vlastnictvi nalezi ptislusSnym vlastnikim.

Z hlediska internetové bezpec¢nosti kupujici pouzivd produkt na své vlastni riziko. NaSe
spolec¢nost nenese odpovédnost za Skody zplisobené nespravnym pouzitim, unikem citlivych
dat nebo jinym poskozenim zplsobenym kybernetickym utokem, hackerskym utokem,
virem nebo jinym internetovym nebezpecim. Nase spolecnost ov§em poskytne technickou
podporu v piipad€ nutnosti.

Zakony tykajici se monitorovani se li$i stat od statu. Nase spole¢nost nenese odpovédnost za
Skody zpusobené nezdkonnym pouzitim produktu.

1 ELNIKA plus, s.r.0.
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Standardy
€

Tento vyrobek odpovida zakladnim pozadavkiim nafizeni vlady CR a odpovidajicim evropskym
pfedpisim pro posuzovani shody elektrotechnickych zatizeni: smérnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) - nafizeni vlady NV ¢. 117/2016 Sb. (evropska smérnice 2014/30/EU ) a
smérnici o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich (RoHS) - nafizeni vlady NV ¢. 481/2012 Sb. (evropska smérnice 2011/65/EU a jeji
novela 2015/863) - v platném znéni. Vyrobek je oznafen znackou shody s evropskymi piedpisy
CE. Je na n¢j vystaveno EU prohlaseni o shode¢.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)

Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863
tykajici se omezeni pouziti nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zafizenich. Cilem direktivy RoHS je zakazat pouzivani nebezpecnych latek pii vyrobé elektrického
a elektronického zafizeni a tim pfispet k ochrané lidského zdravi a Zivotniho prostfedi. Direktiva
RoHS zakazuje pouziti téchto latek: kadmium a jeho slouceniny, rtut’ a jeji slouceniny, olovo a jeho
slou€eniny, Sestimocny chréom a jeho slouceniny, polybromované bifenyly (PBB), polybromované
difenylethery (PBDE), benzylbutyl ftalat (BBP), Dibutyl ftalat (DBP), bis(2-ethylhexyl) ftalat
(DEHP), diisobutyl ftalat (DIBP).

& Vykfii¢nik v trojihelniku upozoriiuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opatrnost a
dodrzovani pokyni uvedenych v navodu.

A Symbol blesku v trojihelniku oznacuje soucasti, zakryvajici neizolované ¢asti pod napétim,
jejichZ odstranéni mize vést k urazu elektrickym proudem.

Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

)¢

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni oznacuje, Ze je zakédzano vyrobek likvidovat
spoleéné¢ s komundlnim odpadem. PouZity elektricky nebo elektronicky vyrobek jste povinni

odevzdat na vyhrazeném sbérném misté k dalsi recyklaci. Odd¢leny sbér a recyklace pouzitych
elektrickych a elektronickych vyrobki pomaha zachovavat pfirodni zdroje a zajiStuje, Ze bude
recyklace provedena takovym zptisobem, ktery neposkozuje lidské zdravi a zivotni prostredi. Dalsi
informace o nejblizSim sbérném misté, na kterém muzete odevzdat pouzity elektricky nebo
elektronicky vyrobek, vam poskytne orgadn mistni samospravy, nejblizs§i sbérna sluzba nebo
prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.
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Direktiva 94/62/EC

%‘}

Tato direktiva se zabyva obaly a obalovymi materidly. VeSkeré obaly produktu je nutné umistit do
prislusnych nadob na tfidény odpad, nemély by byt likvidovany spole¢né s komundlnim odpadem.

Direktiva EC1907/2006 (REACH)

Direktiva REACH se zabyva registraci, posuzovanim, autorizaci a omezenim pouziti chemickych latek za
ucelem ochrany lidského zdravi a zivotniho prostiedi. Produkt splituje pozadavky kladené direktivou
REACH.

1 Uvod

Tato IP kamera byla navrZzena pro naro¢né CCTV aplikace. Vyuziva nejmoderné€jsi elektroniku a
technologie (napftiklad technologie kodovani a dekddovani) pro zajisSténi stabilniho a plynulého
pfenosu. Vestavény webserver vylepsuje vykon tradi¢nich monitorovacich systémii a usnadnuje
pouziti. Tento produkt je pouzivan napiiklad v bankach, telekomunikac¢nich systémech,
elektrarnach, soudech, tovarnach, skladistich, predméstich, atd. Tento produkt je idedlnim feSenim
pro aplikace se stfednim az vysokym rizikem.

Vlastnosti

Rozliseni 8 MP (3480x2160) pti 20 fps

Kodovani H.265S a H.264S

Automatické prepinani ICR, funkce True day/night

3D redukce Sumu, True WDR, ROI kédovani, BLC, HLC, odmlzeni (Defog), Anti-flicker
Inteligentni analyza

Vzdaleny dohled ptes chytry telefon s operacnim systémem iOS nebo Android

VVVYVVYY

2 Sitové pripojeni
Ke kamete se lze ptipojit pfes LAN nebo WAN. Nize uvadime pfipojeni pies prohlize¢ Internet
Explorer jako piiklad.

2.1 LAN

2.1.1 Piistup pres IP-Tool

1) Ujistéte se, ze kamera i PC jsou ve stejné podsiti a v PC je instalovan program IP-Tool.

2) Spust'te program IP-Tool.

3) Zmeéinte IP adresu kamery. Vychozi adresa je 192.168.226.201. Kliknéte na adresu pro
zobrazeni detailnich informaci v pravém panelu. Zméite IP adresu (IP Address) a branu
(Gateway) tak, aby se kamera 1 PC nachézely ve stejné podsiti. Pokud je naptiklad IP adresa
PC 192.168.1.4, 1P adresa kamery musi byt 192.168.1.X. Zadejte heslo spravce (vychozi
heslo je 123456) a kliknéte na Modify.




4) Dvojklikem na IP adresu kamery se k ni pfipojite pies Internet Explorer. Rid'te se
instrukcemi pro nainstalovani ovladaciho prvku ActiveX. Aktualizujte stranku, objevi se
prihlasovaci okno. Zadejte uzivatelské jméno (User Name; vychozi jméno je admin) a heslo
(Password; vychozi heslo je 123456). Systém Vas vyzve ke zmén¢ hesla. Zaskrtnéte Modify
Password, pak zadejte nové heslo do obou prazdnych poli a kliknéte na OK. Pokud
zaskrtnete Do not show again, toto okno se pfi pfihlaSeni nebude objevovat.
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2.1.2 Piimy pristup pres IE

Vychozi sitové parametry jsou nasledujici:
IP adresa (IP Address): 192.168.226.201
Maska podsite (Subnet Mask): 255.255.255.0
Brana (Gateway): 192.168.226.1

HTTP port: 80

Datovy port: 9008

1) Ru¢né nastavte IP adresu PC tak, aby se kamera i PC nachazely ve stejné podsiti. Oteviete
Centrum siti a sdileni — Lokalni sit¢ — Vlastnosti — IPv4 — Vlastnosti. Zde nastavte IP
adresu.

2) Spustte IE a zadejte do n¢j vychozi IP adresu kamery.

3) Rid'te se instrukcemi pro nainstalovani ovladaciho prvku ActiveX.

4) Aktualizujte stranku, objevi se piihlaSovaci okno. Zadejte uzivatelské jméno (User Name;
vychozi jméno je admin) a heslo (Password; vychozi heslo je 123456).

2.2 WAN

Pristup pres router nebo virtualni server

1) Ujistéte se, Ze kamera je piipojena k LAN. Poté se k ni pfipojte a kliknéte na Config —
Network — Port. Zde nastavte adresy portti.

2) Kliknéte na Config — Network — TCP/IP pro zménu IP adresy.

3) V menu routeru nastavte presmérovani HTTP portu a datového portu na lokalni IP adresu
kamery.

4) Spust'te IE a zadejte do néj WAN IP adresu kamery (IP adresu routeru) a port (naptiklad
191.198.1.201:81).

Vyticené pripojeni pres PPPoE

1) Ujistéte se, ze kamera je pfipojena k LAN. Poté se k ni pfipojte a kliknéte na Config —
Network — Port. Zde nastavte adresy portil.

2) Kliknéte na Config — Network — TCP/IP — PPPoE. Zde zaskrtnéte Enable, zadejte
uzivatelské jméno od poskytovatele do pole User Name a heslo od poskytovatele do pole
Password.

3) Kliknéte na Config — Network — DDNS. Pred nastavenim DDNS je nutné si zaregistrovat
doménu u jednoho z poskytovatela této sluzby (viz DDNS).

4) Spust'te IE a zadejte dop n¢j doménu a port.
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Pripojeni pres statickou IP adresu
1) Ujistéte se, ze kamera je pfipojena k LAN. Poté se k ni pfipojte a kliknéte na Config —
Network — Port. Zde nastavte adresy portii.
2) Kliknéte na Config — Network — TCP/IP pro zménu IP adresy. Zaskrtnéte Use the
following IP address a zadejte statickou IP adresy a dalsi sitové parametry.
3) Spustte IE a zadejte do néj WAN IP adresu kamery a port.

3 Zivé video

Po ptihlaseni se zobrazi Zivé video kamery.

Nastrojova liSta

'.
8

Oddaleni obrazu

Indikator pocitani cilt

Ovléadani objektivu (pouze u n€kterych
modelit)

A

Zachyceni tvare

Ikona Funkce Ikona Funkce
Ptivodni velikost obrazu () Indikator senzorového alarmu
Ptizptisobeni métitka obrazu 4 | Indikator detekce pohybu
Obraz vyplni okno & Indikéator abnormélnich barev
Na celou obrazovku a Indikator zakryti objektivu
Zapnuti/vypnuti Zivého videa = Indikator zmény scény
Obousmérné audio (=, | Indikator pfekroceni linie
Zapnuti/vypnuti zvuku L Indikator naruseni oblasti
Momentka =] | Indikator vniknuti do oblasti
Lokalni zdznam <] Indikator opusténi oblasti
Piiblizeni obrazu ‘2’ | Indikétor detekce tviie
C)

B

Indikator zaznamu na SD kartu

Indikétor chytrého alarmu bude blikat pouze v pfipadé, ze kamera danou funkci podporuje a tato
funkce je zapnutd. Rezim Na celou obrazovku ukoncite stisknutim klavesy Esc.

Ovladani objektivu

Ikona Funkce Ikona Funkce
#% | Oddaleni obrazu 4 | Pfiblizeni obrazu
 § ZmenSeni ohniskové vzdalenosti A ZvétSeni ohniskové vzdalenosti
o Jednorazové zaostieni
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Zachycené tvare
1) Kliknéte na Config — Event — Face Detection. Zaskrtnéte Enable.

2) Vrat'te se do Zivého videa. Zde kliknéte na @

4 Nastaveni kamery

Kliknéte na Config pro otevieni rozhrani pro nastaveni kamery.

Poznamka: Po kazdé zméné parametru kliknéte na Save pro uloZeni.
4.1 Nastaveni systému

4.1.1 Zakladni informace

Kliknéte na Config — System — Basic Information. Zde si mizete ovéfit nasledujici informace:
Device Name: jméno zafizeni

Product Model: model produktu

Brand: znacka

Software Version: verze softwaru

Software Build Date: datum vydani soucasné verze softwaru
Kernel Version: verze jadra

Hardware Version: verze hardwaru

Onvif Version: verze standardu ONVIF

Video Structured Version: verze funkce Video Structured
Face Detection Version: verze funkce Detekce tvare

OCX Version: verze OCX

MAC: fyzicka adresa

VVVYVYYVVVVVYYYVYVYYVY

Neékteré verze mohou podporovat ID zafizeni nebo QR kod. Pokud je zapnutd funkce P2P (viz
Sitové nastaveni), ke kamete se lze rychle pfipojit pies chytry telefon zaddnim jejiho ID nebo
oskenovanim QR kodu.

4.1.2 Datum a ¢as

Kliknéte na Config — System — Date and Time. Nastavte Casové pasmo (Time Zone) a
zaskrtnéte letni cas (DST). Poté kliknéte na zalozku Date and Time pro nastaveni rezimu
synchronizace. Mate na vybér 3 moznosti:
» Synchronize with NTP server: synchronizace ¢asu s NTP serverem; zadejte adresu NTP
serveru (NTP Server) a periodu aktualizace ¢asu (Update Period)
» Synchronize with computer time: synchronizace ¢asu s PC
» Set manually: ru¢ni nastaveni

4.1.3 Lokalni nastaveni

Kliknéte na Config — System — Local Config.
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Save snapshots to: slozka pro ukladani momentek

Save recording files to: slozka pro ukladani zaznamu

Audio Recording: zaznam zvuku

Open: zapnuto

Close: vypnuto

Bitrate Overlay: zobrazeni pfenosové rychlosti pfi pfehravani zdznamu
Local Smart Snapshot Storage: momentky se budou ukladat do PC

4.1.4 Uloziste

Kliknéte na Config — System — Storage. Zde si muzete zkontrolovat informace os SD kart¢.
Total picture capacity: celkové misto vyhrazené pro momentky

YVVVYVYVVVY

Picture remaining space: volné misto pro momentky

Total recording capacity: celkové misto vyhrazené pro zdznamy
Recording remaining space: volné misto pro zdznamy

State: stav SD karty

YV VV VY

Sprava SD karty
» Format: zformatovani SD karty; veskera data budou smazana

» Eject: ukonc¢eni zapisu na SD kartu; kartu je pak mozné bezpecné vyjmout
» Snapshot Quota: misto vyhrazené pro momentky
» Video Quota: misto vyhrazené pro zdznamy

Plianovad

1. Kliknéte na Config — System — Storage — Record.

2. Nastavte typ zaznamového streamu (Record Stream; Main — hlavni, Sub — vedlej$i, Third —
treti), dobu zdznamu pted alarmovou udélosti (Pre Record Time) a recyklaci zdznamu pfi
zaplnéni disku (Cycle Write).

3. Zaskrtnéte Enable Schedule Record a nastavte ¢asovy plan.

Planovac je rozdé€len na 7 tadka (dni v tydnu), kazdy fadek je déale rozdélen na 24 dilka (hodin).
Zelené useky indikuji zdznam.

Tydenni plan

Zaskrtnéte Add, poté tazenim mysi po fadku oznacte Casovy usek podle potieby. Pro smazani
zaSkrtnéte Erase a tazenim mysi po fadku oznacte casovy Usek podle potieby. Pro ptesnéjsi urceni
casu muzete kliknout na Manual Input. To Vam umozni nastavit Casovy usek s pfesnosti na
minuty.

Denni plan

Zadejte datum, kliknéte na Add a tazenim mysi po ¢asové ose oznacte potiebny usek. Pro smazani
denniho planu tento oznacte a kliknéte na Delete. Pro piesnéjsi urceni ¢asu mizete kliknout na
Manual Input. To Vam umozni nastavit ¢asovy usek s pfesnosti na minuty.
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Poznamka: Denni plin ma piednost pired tydennim plinem. Pokud tedy pro dany den existuje
denni i tydenni plan, tydenni plan bude ignorovan.

Nastaveni momentek
Kliknéte na Config — System — Storage — Snapshot.

YV YV V VY

Image Format: format souboru

Resolution: rozliseni

Image Quality: kvalita obrazu

Snapshot Interval: interval mezi jednotlivymi momentkami
Snapshot Quantity: celkovy pocet momentek v sérii

Enable Timing Snapshot: automatické potfizovani momentek

Poznamka: Pokud je doba trvani alarmu krat$i nez doba potiebna pro potizeni celé série, vysledny
pocet momentek bude mensi nez nastavend hodnota.

4.2 Nastaveni obrazu

4.2.1 Nastaveni zobrazeni

Kliknéte na Config — Image — Display.

VVVVYY
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Brightness: Groven jasu obrazu

Contrast: barevny rozdil mezi nejsvétlejSim a nejtmavsim mistem obrazu

Hue: podil barevnych slozek v obrazu

Saturation: stupen Cistoty barev; ¢im vyssi je Cistota, tim je obraz jasnéjsi

Sharpness: hloubka ostrosti obrazu

Noise Reduction: redukce Sumu (zrnéni) v obraze; vyssi hodnota zlepsi tuto funkci, ale také

snizi celkové rozliSeni obrazu

Defog: odmlzeni; tato funkce zajist'uje Cisty obraz v mlze, koufi, hustém desti, smogu, atd

Lens Distortion Corretion: korekce zakfiveni obrazu

Auto Iris: automaticka clona

Backlight Compensation (BLC): kompenzace protisvétla

® Off: kompenzace protisvétla je vypnuta

® HWDR: tato funkce zvysi kvalitu obrazu, pokud se v ném zaroven vyskytuji velmi
tmava a svétla mista; pii zapnuti WDR bude na n€kolik sekund pierusen zaznam

® HLC: tato funkce zamaskuje pfesvétlena mista

® BLC: tato funkce upravi expozici tak, aby objekty v nejtmavsi Casti obrazu byly jasné
viditelné

HFR: vysoké snimkovani; po zapnuti této funkce se kamera restartuje, poté je mozné

nastavit snimkovani hlavniho streamu na 60/50 fps.

Antiflicker: nestalé svételné podminky (naptiklad osvétleni vybojkou)

® Off: funkce Antiflicker je vypnuta

® 50 Hz: omezuje blikani pti frekvenci 50 Hz

® 60 Hz: omezuje blikani pii frekvenci 60 Hz
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Smart IR: chytré IR; pokud je tato funkce zapnuta, kamera automaticky upravi jas IR
prisvitu, aby se vyhnula podexponovani a ptfeexponovani scény

White Balance: upravi teplotu barev podle prostiedi

Frequency: frekvence; Ize nastavit 50 Hz, nebo 60 Hz

Day/Night Mode: rezim pfepinani den/noc; lze zvolit Auto (automatické), Day (trvaly denni
rezim), Night (trvaly no€ni rezim), Timing (pfepinani podle casového planu)

Infra-red Mode: rezim IR pfisvitu; lze zvolit Off (vypnuty), On (zapnuty), Auto
(automatické prepinani)

Exposure mode: rezim expozice; lze zvolit Auto (automatickd), nebo Manual (rucni);
pokud zvolite Manual, miZete nastavit rychlost digitalni zavérky

Gain Mode: rezim nastaveni zesileni signalu; 1ze zvolit Auto (automatické), nebo Manual
(ruéni); pokud zvolite Manual, mizete Groven zesileni signalu nastavit ruéné; ¢im vyssi je
tento parametr, tim je obraz jasnéjsi

Corridor Pattern: rezim Chodba; Ize nastavit 0°, 90°, 180°, nebo 270°; vychozi hodnota je
0°; pfi pouziti této funkce by rozliSeni nemelo byt vyssi nez 1080P

Image Mirror: horizontalni pfevraceni obrazu

Image Flip: vertikalni pfevraceni obrazu

Planovacd

Kliknéte na zalozku Schedule. U polozky Schedule muzete nastavit bud’ Full Time (trvale aktivni),
nebo Timing (aktivni podle ¢asového planu). Po zvoleni Timing nastavte pomoci posuvniki
hranice mezi dennim a nocnim reZimem. Modra indikuje denni reZzim, Seda indikuje no¢ni rezim.

4.2.2 Nastaveni videa/audia

Kliknéte na Config — Image — Video/Audio.

VVVVYVYY
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Main Stream: hlavni stream

Sub Stream: vedlejsi stream

Third Stream: tfeti stream

Resolution: rozliseni

Frame: pocet snimku za sekundu

Bitrate Type: typ pfenosu (CBR — konstantni pfenosova rychlost; VBR — proménna
pienosova rychlost)

Bitrate: pienosova rychlost; tento parametr lze nastavit pouze pokud je typ pienosu
nastaven na CBR

Video Q: kvalita obrazu; tento parametr Ize nastavit pouze pokud je typ pienosu nastaven na
VBR; ¢im vyssi je kvalita, tim vyssi pfenosova rychlost bude vyzadovana

I Frame: interval mezi skupinou snimki; pokud pfe kamerou neni moc pohybu, nastaveni
této hodnoty nad snimkovani uSetii Sitku pasma; pokud je vSak pfed kamerou hodné
pohybu, nastaveni ptili§ vysoké hodnoty mtize zpiisobit preskakovani snimka

Video C: kompresni algoritmus videa; Ize zvolit MJIPEG, H.264, H.264+, H.264S, H.265,
H.265+, H.265S; MJPEG nelze nastavit u hlavniho streamu; pokud zvolite kompresi H.265,
H.265+ nebo H.265S, ujistéte se, ze klientsky systém dokaze signal dekédovat




» Profile: profil H.264; 1ze zvolit Baseline Profile, Main Profile, nebo High Profile
» Watermark: vodoznak; zaskrtnéte Watermark a vypliite Watermark Content
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Zvuk
Kliknéte na zalozku Audio.
» Audio Encoding: kédovani audia; 1ze zvolit G711A, nebo G711U
» Audio Type: typ vstupu; Ize zvolit LIN (linkovy), nebo MIC (mikrofonni)

4.2.3 OSD

Kliknéte na Config — Image — OSD.

Date Format: format data

Show Timestamp: zobrazit ¢asové razitko

Device Name: jméno zatfizeni

Show Device Name: zobrazit jméno zafizeni

OSD Contentl-4: uZivatelem definovany text

Add One Line: pridat jeden fadek

Je mozZné zménit pozici jednotlivych elementti OSD prostym pietazenim. Nakonec kliknéte na Save

VVVVYY

pro uloZeni zmén.

Zakryti obrazu
Zaskrtnéte OSD COntentl, pomoci rozbalovaciho menu zvolte Picture Overlay a kliknéte na

Browse. Vyberte obrazek a kliknéte na Upload. Obrazek nesmi byt vétsi nez 200x200 pixeld, jinak
ho nebude mozné nahrat.

4.2.4 Zamaskovani obrazu

Kliknéte na Config — Image — Video Mask. Lze nastavit nejvysSe 4 masky.

Vytvoieni masky
1. Zaskrtnéte Enable.

2. Kliknéte na Draw Area a tazenim mysSi oznacte ¢ast obrazu, kterou chcete zamaskovat.
3. Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.
4. Vrat'te se do zivého videa a zkontrolujte funkénost masky.

Smazani masky
Kliknéte na Clear pro smazani soucasné masky.

4.2.5 ROI

Kliknéte na Config — Image — ROI. Tato funkce umoZznuje nastavit ¢ast obrazu jako prioritni.
Tato ¢ast pak bude mit vyssi pfenosovou rychlost, coz zvysi kvalitu obrazu.

1. ZaSkrtnéte Enable.

2. Kliknéte na Draw Area a taZzenim mys$i oznacte prioritni oblast.

3. Pomoci posuvniku nastavte uroven.

4. Kliknéte na Save pro uloZzeni zmén.
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4.2.6 Zoom/ohniskova vzdalenost

Tato funkce je dostupna pouze u kamer s motorickym zoomem. Kliknéte na Config — Image
— Zoom/Focus.
> Day and Night Switching Focus: automatické zaostieni pfi pfepnuti mezi dennim a nocnim
rezimem
One Key Focus: jednorazové zaostfeni
Zoom-: oddaleni obrazu
Zoom+: piiblizeni obrazu
Focus-: zmenSeni ohniskové vzdalenosti
Focus+: zvétSeni ohniskové vzdalenosti
Reset: nastaveni parametri do tovarnich hodnot

4.3 PTZ ovladani

Tato funkce je dostupna pouze u modela s rozhranim RS485. Kliknéte na Config — PTZ —
Protocol. Zde nastavte komunikacni protokol (Protocol), adresu kamery (Address) a pienosovou
rychlost (Baud rate).

4.4 Alarmy

YV VYV VVYVY

4.4.1 Detekce pohybu

Kliknéte na Config — Alarm — Motion Detection.
1. ZaSkrtnéte Enable. Pokud tato volba neni zaskrtnutd, detekce nebude fungovat. Poté
nastavte alarmové akce:
Alarm Out: pii alarmu se pfepne alarmovy vystup
Trigger SD Snap: pfi alarmu systém potidi momentku a ulozi ji na SD kartu
Trigger SD Recording: pii alarmu systém potidi zdznam a uloZi ho na SD kartu
Trigger Email: pii alarmu systém zasle upozornéni na piednastaveny email

Trigger FTP: pii alarmu systém zaSle upozornéni na pfednastaveny FTP server

2. Kliknéte na zalozku Area and Sensitivity. Pomoci posuvniku nastavte citlivost detekce.
ZaSkrtnéte Add a kliknéte na Draw Area. Tazenim mySi oznacte oblast detekce. Pro
smazani zaskrtnéte Erase, kliknéte na Draw Area a tazenim myS$i oznacte oblast, kterou
chcete smazat.

3. Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte casovy plan detekce (viz Planovac).

4.4.2 Ostatni alarmy

SD karta plna
1. Kliknéte na Config — Alarm — Anomaly — SD Card Full.

2. Zaskrtnéte Enable a nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).
3. Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

Chyba SD karty
Tato funkce spusti alarm, pokud dojde k chybé¢ pii zapisu na SD kartu.
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1.

Kliknéte na Config — Alarm — Anomaly — SD Card Error.

2. Zaskrtnéte Enable a nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).
3. Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

Kolize IP adres

Tato funkce je dostupna pouze u modeli s alarmovym vystupem.

1.

Kliknéte na Config — Alarm — Anomaly — IP Address Collision.

2. Zaskrtnéte Enable a nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).
3. Zaskrtnéte Alarm Out.

Odpojeni kabelu
Tato funkce je dostupna pouze u modeli s alarmovym vystupem.

1.

Kliknéte na Config — Alarm — Anomaly — Cable Disconnected.

2. Zaskrtnéte Enable a nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).
3. Zaskrtnéte Alarm Out.

4.4.3 Alarmovy vstup

Tato funkce je dostupné pouze u nékterych modelt. Kliknéte na Config — Alarm — Alarm In.

l.

(O8]

Zaskrtnéte Enable, zvolte typ senzoru (Alarm Type; NO — spinaci kontakt, NC — rozpinaci
kontakt), nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a jméno senzoru (Sensor Name).
Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan alarmu (viz Planovac).

Poznamka: U modelt s vice alarmovymi vstupy je nejprve nutné zvolit ID vstupu.

4.4.4 Alarmovy vystup

Tato funkce je dostupné pouze u nékterych modelt. Kliknéte na Config — Alarm — Alarm Out.
» Alarm Out ID: ID alarmového vystupu
» Alarm Out Mode: rezim alarmového vystupu

® Alarm Linkage: vystup se pfepne pii alarmu; zadejte jméno vystupu (Alarm Out

Name), dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a typ vystupu (Alarm Type; NO -
spinaci kontakt, NC — rozpinaci kontakt)

Manual Operation: ru¢ni ovladani; zadejte typ vystupu (Alarm Type; NO — spinaci
kontakt, NC — rozpinaci kontakt); kliknéte na Open pro zapnuti alarmu, kliknéte na
Close pro vypnuti alarmu

Day/Night Switch Linkage: vystup se pfepne pii piepnuti mezi dennim a no¢nim
rezimem; zadejte typ vystupu (Alarm Type; NO — spinaci kontakt, NC — rozpinaci
kontakt), poté zapnéte (Open), nebo vypnéte (Close) prepnuti alarmového vystupu pri
prepnuti kamery do denniho reZzimu (Day) a no¢niho rezimu (Night)

Timing: vystup se bude piepinat podle ¢asového planu; zadejte typ vystupu (Alarm
Type; NO — spinaci kontakt, NC — rozpinaci kontakt); zaskrtnéte Add a tazenim mysi po




Casové ose oznacte potfebny usek; pro smazéani zaskrtnéte Erase a tazenim mysi po
Casové ose oznacte potiebny Usek; pro piesné nastaveni ¢asového useku kliknéte na

TD-9483E3LAZ - ¢erna - 2.8 — 12mm - 8 Mpix IP kamera

Manual Input

4.4.5 Alarmovy server

Kliknéte na Config — Alarm — Alarm Server. Zadejte adresu serveru (Server Address),
komunikacni port (Port), heartbeat a heartbeat interval. Pokud nepotfebujete alarmovy server,
muzete toto nastaveni preskocit.

4.5 Udalosti

Pro zvySeni ptesnosti detekce se fid’te nasledujicimi pokyny:

® Kamera by méla byt pfipevnéna ke stabilnimu povrchu. Vibrace mohou sniZit ptesnost
detekce.

® Kamera by neméla mifit na reflexivni plochu (vyleSténou podlahu, zrcadlo, sklo, vodni
hladinu, atd).

® Kamera by neméla byt instalovana do uzkych nebo pfili§ tmavych prostora.

® Barva sledovaného objektu by se méla liSit od barvy pozadi.

® Ujistcte se, Ze obraz je Cisty v kteroukoliv denni 1 no¢ni dobu. Vyhnéte se podexponovani a
pieexponovani scény.

4.5.1 Vyjimky
Tato funkce detekuje ovlivnéni signalu vnéj$imi faktory. Kliknéte na Config — Event —
Exception.

1. Zaskrtnéte typ detekce podle potieby:
® Scene change detection: detekce zmény scény
® Video blur detection: detekce rozmazani obrazu
® Enable video color cast detection: detekce zakryti objektivu
2. Nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a alarmové akce (viz Detekce pohybu).
Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.
4. Kliknéte na zalozku Sensitivity a pomoci posuvniku nastavte citlivost detekce.

(98]

Instala¢ni podminky
1. Automatické zaostfeni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.

2. Tato funkce by neméla byt pouzita v prostfedi s nestalymi svételnymi podminkami.

4.5.2 Prekroceni linie

Tato funkce spusti alarm, pokud cil urc¢itého typu piekroci prednastavenou linii. Kliknéte na Config
— Event — Line Crossing.
1. Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile:
® Save Panoramatic Picture: na SD kartu bude ulozena celd momentka
® Save Target Cutout: na SD kartu bude uloZen vyftez cile
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6.

® Pro ukladani momentek do PC zapnéte lokalni chytré ulozist¢ (Config — System —
Local Config; zde nastavte Local Smart Snapshot Storage na Open)

® Human: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i ¢cloveék

® Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii piekroc¢i dvoustopy dopravni prostiedek
(automobil, autobus, atd)

® Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii pfekro¢i jednostopy dopravni
prostiedek (motocykl, jizdni kolo)

® [ ze zvolit vice typt cili soucasné. Pokud neni zvolen typ cile, detekce nebude fungovat.

Nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.

Kliknéte na zalozku Area and Sensitivity. Zvolte Cislo linie (1-4). Najednou lze ptidat

pouze 1 linii. Zvolte povoleny smér priichodu (Direction) a kliknéte na Draw Area. Poté

tazenim mys$i vytvofte linii. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na Clear pro

smazani linie. Kliknéte na Save pro ulozeni.

® A < B: alarm se spusti pii prichodu obéma sméry

® A — B: alarm se spusti pii prichodu z A do B

® A « B: alarm se spusti pfi prichodu z B do A

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte casovy plan detekce (viz Planovac).

Instala¢ni podminky

1.
2.

NSy AW

Automatické zaostieni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.
Nepouzivejte tuto funkci v prostfedi s velkym poctem stromlii nebo proménlivymi
svételnymi podminkami (napiiklad reflektory projizd&jicich automobild). Uroveni jasu
prostiedi by neméla byt prili§ nizka.

Instalacni vyska kamery by méla byt minimalné 2.8 m.

Kamera by mé¢la byt instalovana pod uhlem 45°.

Cil by mél zabirat minimalné€ 1% plochy obrazu a maximalné 1/8 plochy obrazu.

Cil musi zistat ve stiezené oblasti alesponi 2 sekundy, jinak detekce nemusi fungovat.
Adekvatni svételné podminky a zadné piekazky jsou velice dulezité pro spravné fungovani
detekce.

4.5.3 NarusSeni oblasti

Tato funkce spusti alarm, pokud cil vnikne do stfezené oblasti. Tato funkce muiize strezit dilezita
mista, nebezpecnd mista nebo mista s omezenym piistupem, napiiklad vojenské administrativni

zoOny, utesy, atd. Kliknéte na Config — Event — Intrusion.

1.

Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile:

® Save Panoramatic Picture: na SD kartu bude uloZena celd momentka

® Save Target Cutout: na SD kartu bude uloZen vyfez cile

® Pro ukladani momentek do PC zapnéte lokalni chytré 0lozisté (Config — System —
Local Config; zde nastavte Local Smart Snapshot Storage na Open)

® Human: alarm se spusti, pokud linii piekroci ¢lovek
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A

® Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii ptekro¢i dvoustopy dopravni prostfedek
(automobil, autobus, atd)

® Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i jednostopy dopravni
prostiedek (motocykl, jizdni kolo)

® [.ze zvolit vice typu cilti soucasné. Pokud neni zvolen typ cile, detekce nebude fungovat.

Nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.

Kliknéte na zalozku Area and Sensitivity. Zvolte ¢islo oblasti (1-4). Kliknéte na Draw

Area a klikdnim vytvofte uzavienou oblast. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte

na Clear pro smazani oblasti. Kliknéte na Save pro ulozeni.

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce (viz Planovac).

Instala¢ni podminky

l.
2.

NSy AW

Automatické zaostfeni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.
Nepouzivejte tuto funkci v prostiedi s velkym poctem stroml nebo proménlivymi
svételnymi podminkami (napiiklad reflektory projizdgjicich automobil). Uroveni jasu
prostfedi by neméla byt ptili§ nizka.

Instalacni vySka kamery by méla byt minimalné 2.8 m.

Kamera by m¢la byt instalovana pod uhlem 45°.

Cil by m¢l zabirat minimaln¢ 1% plochy obrazu a maximaln¢ 1/8 plochy obrazu.

Cil musi ziistat ve stfezené oblasti alespon 2 sekundy, jinak detekce nemusi fungovat.
Adekvatni svételné podminky a zadné prekazky jsou velice dulezité pro spravné fungovani
detekce.

4.5.4 Vstoupeni do oblasti

Tato funkce spusti alarm, pokud cil vstoupi do sledované oblasti. Kliknéte na Config — Event —
Region Entrance.

1.

Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile:

® Save Panoramatic Picture: na SD kartu bude uloZena celd momentka

® Save Target Cutout: na SD kartu bude uloZen vyfez cile

® Pro ukladani momentek do PC zapnéte lokalni chytré 0lozisté (Config — System —
Local Config; zde nastavte Local Smart Snapshot Storage na Open)

® Human: alarm se spusti, pokud linii piekroci ¢lovek

® Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i dvoustopy dopravni prostiedek
(automobil, autobus, atd)

® Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii pfekro¢i jednostopy dopravni
prostiedek (motocykl, jizdni kolo)

® [ ze zvolit vice typt cild soucasn€. Pokud neni zvolen typ cile, detekce nebude fungovat.

2. Nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

3.

Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

4. Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.
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5.

Kliknéte na zalozku Area and Sensitivity. Zvolte ¢islo oblasti (1-4). Kliknéte na Draw
Area a klikdnim vytvoite uzavienou oblast. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte
na Clear pro smazani oblasti. Kliknéte na Save pro ulozeni.

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce (viz Planovac).

Instala¢ni podminky

l.
2.

NSV hA W

Automatické zaostfeni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.
Nepouzivejte tuto funkci v prostiedi s velkym poctem stroml nebo proménlivymi
svételnymi podminkami (napiiklad reflektory projizdéjicich automobilti). Uroven jasu
prostfedi by neméla byt pfili§ nizka.

Instalacni vySka kamery by méla byt minimalné 2.8 m.

Kamera by m¢la byt instalovana pod uhlem 45°.

Cil by m¢l zabirat minimaln¢ 1% plochy obrazu a maximaln¢ 1/8 plochy obrazu.

Cil musi ziistat ve stfezené oblasti alespon 2 sekundy, jinak detekce nemusi fungovat.
Adekvatni svételné podminky a zadné prekazky jsou velice dulezité pro spravné fungovani
detekce.

4.5.5 Opusténi oblasti

Tato funkce spusti alarm, pokud cil opusti sledovanou oblast. Kliknéte na Config — Event —
Region Exiting.

1.

nohk v

6.

Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile:

® Save Panoramatic Picture: na SD kartu bude uloZena celd momentka

® Save Target Cutout: na SD kartu bude uloZen vyfez cile

® Pro ukladani momentek do PC zapnéte lokalni chytré 0lozisté (Config — System —
Local Config; zde nastavte Local Smart Snapshot Storage na Open)

® Human: alarm se spusti, pokud linii piekroci ¢lovek

® Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i dvoustopy dopravni prostiedek
(automobil, autobus, atd)

® Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii prekro¢i jednostopy dopravni
prostiedek (motocykl, jizdni kolo)

® [ ze zvolit vice typt cili soucasné. Pokud neni zvolen typ cile, detekce nebude fungovat.

Nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.

Kliknéte na zalozku Area and Sensitivity. Zvolte Cislo oblasti (1-4). Kliknéte na Draw

Area a klikdnim vytvoite uzavienou oblast. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte

na Clear pro smazani oblasti. Kliknéte na Save pro uloZeni.

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce (viz Planovac).

Instala¢ni podminky

1.

Automatické zaostieni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.




TD-9483E3LAZ - ¢erna - 2.8 — 12mm - 8 Mpix IP kamera

2.

NSy AW

Nepouzivejte tuto funkci v prostfedi s velkym poctem stromd nebo proménlivymi
svételnymi podminkami (napiiklad reflektory projizdéjicich automobilti). Uroven jasu
prostiedi by neméla byt prili§ nizka.

Instalacni vyska kamery by méla byt minimalné 2.8 m.

Kamera by méla byt instalovana pod uhlem 45°.

Cil by mél zabirat minimalné€ 1% plochy obrazu a maximalné 1/8 plochy obrazu.

Cil musi zistat ve stiezené oblasti alesponi 2 sekundy, jinak detekce nemusi fungovat.
Adekvatni svételné podminky a zadné piekazky jsou velice dulezité pro spravné fungovani
detekce.

4.5.6 Podéitani cila

Tato funkce pocita cile, které piekroci prednastavenou linii.

1. Kliknéte na Config — Event — Target Counting.
2. Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile:
® Save Panoramatic Picture: na SD kartu bude uloZena celd momentka
® Save Target Cutout: na SD kartu bude uloZen vyftez cile
® Pro ukladani momentek do PC zapnéte lokdlni chytré 0lozisté (Config — System —
Local Config; zde nastavte Local Smart Snapshot Storage na Open)
® Human: alarm se spusti, pokud linii pekroci ¢lovek
® Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i dvoustopy dopravni prostiedek
(automobil, autobus, atd)
® Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii pfekro¢i jednostopy dopravni
prostiedek (motocykl, jizdni kolo)
® [ ze zvolit vice typt cili soucasné. Pokud neni zvolen typ cile, detekce nebude fungovat.
® Counting Reset: vynulovani pocitadel; 1ze nastavit Daily (kazdy den), Weekly (kazdy
tyden), Monthly (kazdy mésic); pocitadla 1ze také vynulovat ru¢né kliknutim na Reset
3. Kliknéte na zaloZku Area. Zvolte Cislo linie (1-4). Najednou lze pfidat pouze 1 linii. Zvolte
povoleny smér priichodu (Direction) a kliknéte na Draw Area. Poté tazenim mysi vytvorte
linii. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na Clear pro smazani linie. Kliknéte
na Save pro ulozZeni.
® A < B: alarm se spusti pii prichodu obéma sméry
® A — B: alarm se spusti pfi pruichodu z A do B
® A «— B: alarm se spusti pfi prichodu z B do A
® Statistics: pokud je tato volba zaskrtnuta, v Zivém videu se zobrazi statistické
informace; pokud je tato vola zaskrtnuta, OSD Content4 bude automaticky vypnuty
4. Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce (viz Planovac).
5. Vrat'te se do Zivého videa pro ovéteni statistickych informaci.
4.5.7 Detekce tvare
Tato funkce spusti alarm, pokud je detekovana tvar.
1. Kliknéte na Config — Event — Face Detection.
2. ZaSkrtnéte Enable a zvolte typ momentky:
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3.

® Save Source Information: na SD kartu bude ulozena celd momentka

® Save Face Information: na SD kartu bude uloZen vyfez tvate

® Pro uklddani momentek do PC zapnéte lokalni chytré ulozisté (Config — System —
Local Config; zde nastavte Local Smart Snapshot Storage na Open)

Nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a alarmové akce (viz Detekce pohybu).

4. Kliknéte na zalozku Area. Zluty obdélnik miiZete pfemistit prostym pfetazenim. Pro zménu

6.

velikosti obdélniku kliknéte na Draw Area a tazenim mysi upravte velikost oblasti. Kliknéte
na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na Clear pro smazani oblasti. Poté nastavte
minimalni a maximalni velikost tvafe (lze nastavit 3% az 50% celkové plochy obrazu).
Kliknéte na zélozku Advanced. Zde nastavte interval mezi jednotlivymi momentkami
(Snapshot Interval), zaSkrtnéte Snapshot Number a nastavte celkovy pocet momentek v
sérii. Pokud je vSak doba trvani alarmu kratS$i nez doba potifebna pro potizeni celé série,
vysledny pocet momentek bude mensi nez nastavend hodnota. Pokud funkce Snapshot
Number neni zaskrtnuta, kamera bude pofizovat momentky po dobu trvani alarmu v
nastaveném intervalu.

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce (viz Planovac).

Instala¢ni podminky

1.
2.

AN

Kamera musi byt instalovana v prostiedi se stalym a adekvatnim osvétlenim.

Instalaéni vySka kamery by méla byt 2~3.5 m v zavislosti na ohniskové vzdalenosti
objektivu.

Kamera by méla byt instalovana pod thlem 15° (viz obrazek nize).

Vzdalenost sledovanych objektti zavisi na ohniskové vzdalenosti objektivu.

Tvar by neméla byt naklonéna o vice nez 30° do strany ani o vice nez 20° nahoru/dolt.

Tato funkce by neméla byt pouzivana na prelidnénych mistech (naptiklad na letistich,
nadrazich, naméstich, atd), mistech s protisvétlem, kiizovatkach, atd.




TD-9483E3LAZ - ¢erna - 2.8 — 12mm - 8 Mpix IP kamera

4.6 Sitové nastaveni

4.6.1 TCP/IP

Kliknéte na Config — Network — TCP/IP. Pokud chcete pouzit dynamickou IP adresu, zaSkrtnéte
Obtain an IP address automatically. Pokud chcete pouzit statickou IP adresu, zaSkrtnéte Use the
following IP address a ru¢n¢ zadejte IP adresu (IP Address), masku podsité¢ (Subnet Mask), branu
(Gateway), hlavni DNS server (Primary DNS Server) a zalozni DNS server (Alternate DNS
Server). Kliknutim na tla¢itko Test miZete otestovat spravnost nastaveni.

PPPoE
Kliknéte na zalozku PPPoE Config. Zaskrtnéte Enable a zadejte uzivatelské jméno od
poskytovatele do pole User Name a heslo od poskytovatele do pole Password.

Upozornéni na zménu IP adresy

Kliknéte na zalozku IP Change Notification Config. Zde zaskrtnéte Trigger Email (zaslani nové
IP adresy na pfednastaveny email) a Trigger FTP (zaslani nové IP adresy na ptednastaveny FTP
server) podle potieby.

4.6.2 Porty

Kliknéte na Config — Network — Port.
» HTTP Port: webovy port; vychozi adresa: 80
» HTTPS Port: HTTPS port; vychozi adresa: 443
> Data port: datovy port; vychozi adresa: 9008
» RTSP Port: streamovaci port; vychozi adresa: 554

4.6.3 Nastaveni serveru

Tato funkce slouzi pro pfipojeni k NVMS. Kliknéte na Config — Network — Server Config.
1. ZaSkrtnéte Enable.
2. Poznamenejte si IP adresu a port pfenosového serveru (Media Transfer Server) NVMS. Poté
v NVMS zapnéte funkci Auto-report pii piidavani nového zatfizeni. Systém poté vygeneruje
unikatni ID.
3. Zadejte do menu kamery IP adresu a port pfenosového serveru spolu s vygenerovanym ID a
kliknéte na Save.

4.6.4 DDNS

1. Kliknéte na Config — Network — DDNS.

2. Zaregistrujte si doménu u jednoho z poskytovateld této sluzby. Nize uvadime
www.dvrdyndns.com jako ptiklad. Zadejte do IE www.dvrdyndns.com. Poté kliknéte na
Registration. Zadejte uzivatelské jméno (User Name), heslo (Password), potvrzeni hesla
(Confirm Password), kiestni jméno (First Name), pfijmeni (Last Name), bezpecnostni
otazku (Security Question), odpovéd’ na bezpecnostni otazku (Answer), nakonec kliknéte na




Submit. Zadejte jméno domény a kliknéte na Request Domain. Po uspésné registraci se
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doména objevi v seznamu.
3. Do menu kamery zadejte uzivatelské jméno (User Name), heslo (Password) a doménu

(Domain).
4. Kliknéte na Save pro uloZeni.
4.6.5S SNMP

Tato funkce umoziuje vzdalené zjistit stav kamery a zafizeni spravovat. Aby bylo mozné vyuzit
tuto funkci, je nutné stdhnout do PC a nainstalovat SNMP software a nastavit potfebné parametry.
1. Kliknéte na Config — Network — SNMP.
2. Zaskrtnéte SNMPv1, SNMPv2, nebo SNMPv3 podle verze softwaru.
3. Zadejte pozadované parametry. Parametry uvedené zde se musi shodovat s t€émi uvedenymi
v SNMP softwaru.

Poznamka: Cim vyssi je Cislo verze, tim lepsi je zabezpeceni.

4.6.6 802.1X

Pokud je tato funkce zapnuta, data kamery budou chranéna. Pokud je kamera pfipojena k siti
chranéné protokolem 802.1X, je nutnad autorizace. Kamera musi byt piipojend ke switchi, ktery
podporuje protokol 802.1X. Tento switch bude fungovat jako autorizacni zatizeni. Pokud kamera
projde autorizaci, je mozné se k ni ptipojit pfes LAN. ZaSkrtnéte Enable. Parametry Protocol Type
a EAPOL Version neméiite! Do pole User Name zadejte uZivatelské jméno pouZité v autorizacnim
serveru, do poli Password a Confirm Password zadejte heslo pouzité v autorizaCnim serveru.

4.6.7 RTSP

Kliknéte na Config — Network — RTSP. Zaskrtnéte Enable a zadejte port. V polich Address
najdete unicastové adresy jednotlivych streamt (profile 1 — hlavni stream, profile 2 — vedlejsi
stream, profile 3 — tfeti stream). VySe zminénou adresu staci zadat do webového prohliZzece nebo
multimedidlniho piehravace. Pro multicastovy stream zaSkrtnéte Automatic Start u pfislusné
polozky (Main stream — hlavni stream, Sub stream — vedlejsi stream, Third stream — tfeti stream,
Audio — zvuk). Pokud zaskrtnete Allow anonymous login (no username or password required),
pro piihlaSeni ke streamu nebude potieba uzivatelské jméno a heslo.

Poznamky:

1. Kamera podporuje souc¢asné ptehravani RTSP streamu pies webovy prohlize¢ a VLC Player.
Nelze pouzit adresu IPv6.
Nepouzivejte stejnou multicastovou adresu v lokdlni siti vicekrat.
Pokud je VLC Player v TCP rezimu, nelze pfehrat multicastovy stream.
Pokud je format videa nastaven na MIJPEG, pii nékterych rozliSenich mize dojit k
deformaci obrazu.

ok w
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4.6.8 UPNP

Pokud je tato funcke zapnutd, ke kamete se 1ze rychle pfipojit pfes LAN. Kliknéte na Config —
Network — UPNP. Zaskrtnéte Enable a zadejte UPNP jméno.

4.6.9 Email

Kliknéte na Config — Network — Email. Zadejte emailovou adresu odesilatele do pole Sender
Address, adresu emailového uctu odesilatele do pole User Name, heslo k emailovému uctu
odesilatele do pole Password, adresu SMTP serveru do pole Server Address. Zvolte Sifrované
spojeni (Secure Connection) podle potieby. Nastavte SMTP port (pokud kliknete na Default,
adresa portu se nastavi na 25). Pokud zaSkrtnete Send Interval(S), emaily se budou zasilat v
nastaveném intervalu. Kliknutim na Test muzete otestovat spravnost nastaveni.

Poznamka: Pokud nastavite interval odesilani email na 60 sekund a ke druhému alarmu dojde 30
sekund po prvnim, bude zaslano pouze prvni upozornéni. Pokud by ke druhému alarmu doslo 70
sekund po prvnim, byly by zaslany dva emaily. Pokud dojde ke dvéma alarmim ve stejnou chvili,
budou zaslany dva emaily.

Zadejte emailovou adresu piijemce do pole Recipient Address a kliknéte na Add. Pro smazani
adresy piijemce tuto oznacte a kliknéte na Delete. Nakonec kliknéte na Save,.

4.6.10 FTP

Kliknéte na Config — Network — FTP.

Server Name: jméno serveru

Server Address: adresa FTP serveru

Upload Path: cesta k ukladanym souboriim

Port: komunikacni port

User Name: uZivatelské jméno pro ptistup k FTP serveru

Password: heslo pro ptistup k FTP serveru

Anonymous: pro piihlaSeni k FTP serveru neni potfeba uZivatelské jméno ani heslo

4.6.11 HTTPS

Kliknéte na Config — Network — HTTPS. ZaSkrtnéte Enable. V systému jiZ je nainstalovany
certifikat. Kliknéte na Save pro jeho ulozeni. Pro pfipojeni ke kamete pak do IE zadejte https://IP
adresa:HTTPS port (napiiklad https://192.168.226.201:443). Pokud nechcete pouzit vychozi
certifikat, kliknéte na Delete. Poté mate na vybér 3 moznosti:
> Have signed certificate, install directly: instalace podepsaného certifikatu; kliknéte na
Browse, vyberte certifikat a kliknéte na Install
> Create a private cerificate: vytvofeni soukromého certifikatu; kliknéte na Create; zadejte
stat (Country; pouze dva znaky), doménu/IP adresu (Domain), datum platnosti (Validity
Date), heslo (Password), provincii/stait (Province/State), oblast (Region), atd; nakonec
kliknéte na OK

VVVYVYVYVYYYVY




> Create a certificate request: vytvoreni zadosti o certifikat; kliknéte na Create pro
vytvoreni zadosti o certifikat, kliknutim na Download zadost stahnete do PC. Poté zadost
zaSlete autorizované spoleCnosti k podpisu. Po obdrzeni podepsaného certifikdtu tento
nainstalujte (viz prvni mozZnost)

4.6.12 P2P (volitelné)

Tato funkce Vam umozni se ke kamefte rychle pfipojit zadanim jejiho ID do mobilniho klienta nebo
NVMS. ZaSkrtnéte P2P a kliknéte na Save.

4.6.13 QoS

Funkce QoS (Quality of Service — kvalita sluzeb) poskytuje riiznou kvalitu sluzeb riznym sitovym
aplikacim na zdklad¢ priority. Tim se vyfe$i prodlevy a zahlceni sité. Kliknéte na Config —
Network — QoS. Zde nastavte prioritu pro Video/Audio, Alarmy a Spravu (Management). Lze

vvvvv
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4.7 Z.abezpeceni

4.7.1 Uzivatelé
Kliknéte na Config — Security — User.

Pridani uZzivatele

1. Kliknéte na Add.

2. Zadejte uzivatelské jméno do pole User Name.

3. Zadejte heslo do poli Password a Confirm Password. Heslo nastavte podle pozadované
sily (viz Bezpecnost hesla).

4. Zvolte uzivatelskou skupinu. Skupina Administrator ma veskera opravnéni. Skupina
Normal miZe pouze prohlizet zivé video. Skupina Advanced ma stejna pravo jako skupina
Administrator, kromé& spravy uzivatelti, nastaveni zalohovani, tovarniho nastaveni a
aktualizace firmwaru.

5. Pokud zaskrtnete Bind MAC, uzivatel se bude moci ke kamete pfipojit pouze pfes zafizeni,
jehoz adresa je uvedena zde.
6. Kliknéte na OK.

4

Uprava uZivatele
1. Zvolte uzivatele kliknutim na jeho jméno.

Kliknéte na Modify.

Pro zménu hesla zaskrtnéte Modify Password a zdejte staré heslo do pole Old Password.
Zadejte nové heslo do poli New Password a Confirm Password.

Pokud zaSkrtnete Bind MAC, uZzivatel se bude moci ke kamete pfipojit pouze pres zatfizeni,
jehoz adresa je uvedena zde.

6. Kliknéte na OK.

A




Poznamka: Neni mozné zmeénit uzivatelskou skupinu. Pokud je to potieba, je nutné uzivatele
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smazat a zadat znovu.

Smazani uZivatele
1. Zvolte uzivatele kliknutim na jeho jméno.
2. Kliknéte na Delete.

Poznamka: UZivatel admin nemuze byt smazan.

4.7.2 Pripojeni uzivatelé

Kliknéte na Config — Security — Online User. Zde je zobrazen seznam uzivatell, ktefi si pravé
prohlizeji zivé video. Administrator mize odpojit ostatni uzivatele (v€etné jinych administratort)
kliknutim na Kick Out.

4.7.3 Seznam povolenych a zakazanych adres

Kliknéte na Config — Security — Block and Allow Lists. Zaskrtnéte Enable address filtering.
Pokud zaSkrtnete Block the following address, ke kamefe se bude moci pfipojit kdokoliv, kromé
adres na seznamu. Pokud zaSkrtnete Allow the following address, ke kameie se budou moci
pripojit pouze adresy na seznamu. Pro ptidani adresy zaskrtnéte IPv4, IPv6, nebo MAC podle
potieby, zadejte adresu a kliknéte na Add. Pro smazani adresy tuto oznacte a kliknéte na Delete.

4.7.4 Sprava zabezpeceni

Kliknéte na Config — Security — Security Management. Pokud zaskrtnete Enable ,locking
once illegal login“ function, pfihlaSovaci rozhrani se zablokuje, pokud jsou 6x po sobé& zadany
nespravné piihlaSovaci idaje. Rozhrani se odblokuje po 30 minutach nebo po restartu kamery.

Bezpecnost hesla
Kliknéte na zalozku Password Security. Zde nastavte pozadovanou silu hesla (Password Level) a
dobu jeho platnosti (Expiration Time).
» Weak: slabé heslo; miize obsahovat jakoukoliv kombinaci ¢islic, malych a velkych pismen
a specialnich znakt
» Medium: stfedn¢ siln¢ heslo; heslo musi mit 9~15 znakti a musi obsahovat znak alespon ze

2 nasledujicich kategorii: Cislice, mala pismena, velka pismena, specialni znaky
» Strong: silné heslo; heslo musi mit 9~15 znakti a musi obsahovat ¢islici, malé pismeno,
velké pismeno a specialni znak

4.8 Udrzba

4.8.1 Import a export nastaveni

Kliknéte na Config — Maintenance — Backup & Restore.
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Import nastaveni

Vlozte USB tlozisté do ptislusného slotu. Kliknéte na Browse a zvolte konfiguracni soubor. Poté
kliknéte na Import Setting.

Export nastaveni
Vlozte USB tlozisté do ptislusného slotu. Kliknéte na Export Setting.

Tovarni nastaveni

Kliknéte na Load Default. Pokud zaSkrtnete Network Config, sitové parametry ziistanou
nezménény. Pokud zaSkrtnete Security Configuration, nastaveni zabezpeceni zlistane nezménéno.
Pokud zaskrtnete Image Configuration, nastaveni obrazu zlistane nezménéno.

4.8.2 Restart

Kliknéte na Config — Maintenance — Reboot. Zde kliknéte na Reboot.

Automaticky restart
Zaskrtnéte Time Settings, zadejte datum a cas, poté kliknéte na Save.

4.8.3 Aktualizace firmwaru

Kliknéte na Config — Maintenance — Upgrade.
1. Kliknéte na Browse a zvolte aktualizaéni soubor.
2. Kliknéte na Upgrade.
3. Béhem procesu aktualizace se kamera restartuje.

Upozornéni: Neodpojujte kameru od sité a nezavirejte webovy prohlize¢, dokud neni
aktualizace dokon¢ena!

4.8.4 Operacni log

1. Kliknéte na Config — Maintenance — Operation Log.

2. Zvolte hlavni typ (Main Typet, podtyp (Sub Type), poc¢atecni Cas (Start Time) a koncovy cas
(End Time).

3. Kliknéte na Search pro vyhledani logt.

4. Pro export logu tento oznacte a kliknéte na Export.

5 Vyhledavani

5.1 Vyhledavani momentek

Kliknéte na Search pro pfepnuti do reZimu vyhledavani.

Lokalni momenty
1. Kliknéte na Picture — Local.

2. Pomoci kalendare zvolte datum a zadejte Casovy usek.
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3. Kliknéte na ikonu lupy pro vyhledani momentek.

4. Momentku zobrazite dvojklikem.

Pro navrat do ptedchoziho rozhrani kliknéte na

Momentky na SD karté

1. Kliknéte na Picture — SD Card.
2. Pomoci kalendare zvolte datum a zadejte Casovy usek.

3. Zaskrtnéte alarmové udalosti podle potieby (Select All — vSe, Sensor — senzorovy alarm,
Event — udalost, Motion Detection — detekce pohybu, Common — manualni zaznam).
4. Kliknéte na ikonu lupy pro vyhledani momentek.

5. Momentku zobrazite dvojklikem.

Pro navrat do ptedchoziho rozhrani kliknéte na

Nastrojova liSta

—
—

Ikona Funkce

Ikona

Funkce

Zavieni momentky

Zavrteni vSech momentek

Stazeni momentky do PC

{| &7 | @7

StaZeni v§ech momentek do PC

z

Prizptisobeni métitka

Puvodni velikost

PfibliZzeni obrazu

Oddaleni obrazu

Slide show

=@

Ellfoflisi|i=l=]

Zastaveni slide show

Rychlost slide show

5.2 Vyhledavani zaznamii

5.2.1 Lokalni zaznamy

Kliknéte na Search pro piepnuti do rezimu piehravani.

Kliknéte na Record — Local.

1

2. Pomoci kalendate zvolte den a zadejte Casovy usek.
3. Kiliknéte na ikonu lupy pro vyhledani zdznama.
4

Zaznam prehrajete dvojklikem.

Nastrojova liSta

Ikona Funkce

Ikona

Funkce

(»]  Pichravani
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@ Stop @ Zpomaleni prehravani
[E Zrychleni ptehravani @ Zobrazeni vodoznaku
W= | Zapnuti/vypnuti zvuku; hlasitost

5.2.2 Zaznamy na SD karté

Kliknéte na Search pro piepnuti do reZzimu piehravani.

i e

SN

Kliknéte na Record — SD Card.

Pomoci kalendate zvolte den a zadejte ¢asovy usek.

Kliknéte na ikonu lupy pro vyhledani zaznam.

Zaskrtnéte alarmové udélosti podle potieby (Select All — vSe, Sensor — senzorovy alarm,
Event — udalost, Motion Detection — detekce pohybu, Common — manualni zdznam).

Zvolte typ streamu (Mix Stream — video + audio, Video Stream — pouze video).

Zaznam piehrajete dvojklikem.

Mg¢titko Casové osy lze prepnout na 24H, 12H, 2H, 1H kliknutim na pfislu$né tlacitko.

Zalohovani zaznamu

1.

A

YV V VY

Vyhledejte zdznamy podle vySe zminénych kroki.

Zvolte pocatecni ¢as kliknutim na ¢asovou osu.

Kliknéte na ikonu niizek pro zahdjeni stiihu (tato ikona zmodra).

Zvolte koncovy cas kliknutim na ¢asovou osu. Poté kliknéte na modrou ikonu nizek.
Kliknéte na Sipku dold pro stazeni soubort do PC.

Set Up: nastaveni slozky pro ukladani zaznamu
Open: piehrani zaznamu

Clear List: smazani seznamu

Close: zavieni okna

Priloha 1: ReSeni komplikaci
Jak resetovat heslo?

Uved'te zafizeni do tovarniho nastaveni. Vychozi IP adresa je 192.168.226.201, vychozi uzivatelské
jméno je admin, vychozi heslo je 123456.

K zafizeni se nelze pripojit pres IE.
A) Hardwarovy problém. Zkontrolujte sitové kabely a konektory.
B) IP adresa neni platna nebo doslo ke kolizi IP adres. Zméiite IP adresu zatizeni.
C) Adresa webového portu byla zménéna. Kontaktujte spravce site.




D) Ignorujte vySe zminéné pficiny. Uved’te zafizeni do tovarniho nastaveni pomoci programu
[P-Tool.
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Zavizeni nelze najit pomoci programu IP-Tool.
Program IP-Tool je blokovan antivirovym programem. Vypnéte antivirovy program.

Nelze stahnout ovladaci prvek ActiveX.

A) ActiveX je blokovan prohlizeCem.
1) V IE kliknéte na Nastroje — MozZnosti Internetu.
2) Kliknéte na Zabezpe€eni — Vlastni uirover.
3) Zaskrtnéte Povolit u vSech voleb tykajicich se ovladaciho prvku ActiveX.
4) Kliknéte na OK.

B) ActiveX je blokovan jinymi ovladacimi prvky nebo antivirovym programem. Odinstalujte
vSechny ostatni ovladaci prvky a/nebo vypnéte antivirovy program.

Neni slySet zvuk.

A) Mikrofon neni pfipojen. Pfipojte mikrofon.
B) Zvuk je vypnuty v menu. Zapnéte zvuk.

Priloha 2: Technické specifikace

Kamera
Polozka Parametry
Snimaci Cip 7.8 CMOS
Rozliseni 3840x2160
Elektronicka zavérka | 1/30~1/100000 s
Typ clony DC

Svételna citlivost | 0.0098 lux pti F=1.4 a zapnutém AGC, 0 lux pfi zapnutém IR piisvitu
0.008 lux pti F=1.2 a zapnutém AGC, 0 lux pfi zapnutém IR piisvitu

Objektiv 2.8~12 mm pti F=1.4, motoricky
Zorné pole Horizontalni: 96~32°, vertikalni: 64~18.4°, diagonalni: 103.8~36.5°
Zavit objektivu Primér 14 mm
Den/noc ICR
WDR 120 dB
Redukce Sumu 3D DNR
Uprava uhlu Horizontalné: 0~360°, vertikalné: 0~90°, rotace: 0~360°
Obraz

Polozka Parametry
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Komprese videa

MIPEG, H.264, H.264+, H.264S, H.265, H.265+, H.265S

Typ H.264

Baseline Profile, Main Profile, High Profile

Ptenosova rychlost

64 kb/s ~ 12 Mb/s

Rozliseni

8MP, 6MP, SMP, 4MP, 2K, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF, 480x240

Hlavni stream

8MP, 6MP (60/50 Hz: 1~20 fps); SMP, 4MP, 2K, 3MP, 1080P, 720P (60
Hz: 1~30 fps; 50 Hz: 1~25 fps)
Rezim HFR: 1080P/720P (60 Hz: 60 fps; 50 Hz: 50 fps)

Vedlejsi stream

1080P, 720P, D1, 480x240, CIF (60 Hz: 1~30 fps; 50 Hz: 1~25 fps)

Tteti stream

720P, D1, 480x240, CIF (60 Hz: 1~30 fps; 50 Hz: 1~25 fps)

Nastaveni obrazu

BLC, HLC, odmlzenti, sytost, jas, odstin, kontrast, WDR, hloubka ostrosti,
redukce Sumu; nastavitelné ptes klienta nebo webovy prohlize¢

ROI Podporovéno
Rozhrani
Polozka Parametry
Sit RJ45
Audio Ix vstup, 1x vystup
Video CVBS vystup (1x BNC)
Reset Ano
Ulozisté Slot pro mikro SD kartu; maximalni kapacita 128 GB
Alarm 1x vstup, 1x vystup
Funkce
Polozka Parametry

Vzdalené sledovani

Webovy prohlize¢, NVMS

Ptipojeni

Soucasné ptipojeni az 10 uzivateld, multi-streaming

Sitové protokoly

IPv4, IPV6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP,
SNMP, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS

Protokol rozhrani

ONVIF

Ulozisté Vzdalené sitové tlozisté, slot pro mikro SD kartu
Chytry alarm Detekce pohybu, senzorovy alarm, SD karta plnd, chyba SD karty, kolize
IP adres, odpojeni kabelu, abnormdlni video signal, ptekroceni linie
(¢lovek/vozidlo), naruseni/vstoupeni do/opusténi oblasti (¢loveék/vozidlo),
pocitani cill, detekce tvare, zachyceni tvare
Ostatni
Polozka Parametry

Dosvit IR

50~70 m




TD-9483E3LAZ - ¢erna - 2.8 — 12mm - 8 Mpix IP kamera

Ochrana P67
Napdjeni DC 12 V/PoE
Piikon <12 W

Pracovni podminky

Teplota: -30°C ~ +60°C; vlhkost: <95% (bez kondenzace)

Rozméry (mm)

279.5x100.3x88.9

Hmotnost (netto)

Cca 1.04 kg

Instalace

Na sténu, na strop




