Síťové záznamové zařízení

Instrukční manuál
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Upozornění:

Před instalací pozorně přečtěte instrukce.

Používejte pouze bezpečné a schválené napájecí zdroje správné polarity a napětí. Neinstalujte kameru v prostorách s vysokou teplotou, kamery  montujte na stabilní místa bez vibrací.

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)

Popis produktu

1.1 Shrnutí

NVR IPS-N401-1U pro monitorování po síti. Umožňuje přenos vide s vysokým rozlišením, využívá nejmodernější procesor a operační systém, audio/video kompresi/dekompresi, velkokapacitní HDD, protokoly TCP/IP, RTSP/RTCP, atd. 

1.2 Technické parametry

	
	NVR pro 4 kamery
	NVR pro 8 kamer

	Model
	N401-1U
	N801-1U

	Operační systém
	Linux
	Linux

	Komprese videa
	H.264
	H.264

	Komprese audia
	711G
	711G

	Režim záznamu
	Manuální, časový plán, alarm, detekce pohybu, spoušť
	Manuální, časový plán, alarm, detekce pohybu, spoušť

	Vyhledávání záznamů
	Podle času, podle události
	Podle času, podle události

	Zobrazení
	1 kanál na celou obrazovku 720P (hlavní stream)

4 kanály CIF (substream)
	8 kanálů 720P

	Přehrávání
	2 kanály 720P
	4 kanály 720P

	Detekce pohybu
	Vzdálené nastavení citlivosti a zapnutí/vypnutí detekce
	Vzdálené nastavení citlivosti a zapnutí/vypnutí detekce

	Režim zobrazení
	1 kanál, 4 kanály, 8 kanálů
	1 kanál, 8 kanálů

	Přenos videa
	720P po 4 kanálech
	720P po 8 kanálech

	Ukládání videa
	HDD, SD karta, NAS
	HDD, SD karta, NAS

	Alarmový vstup
	1 relé
	1 relé

	Alarmový výstup
	1 relé
	1 relé

	PTZ ovládání
	Podporováno
	Podporováno

	Úložiště
	1x SATA HDD (max 2TB)
	2x SATA HDD (max 2TB)

	Síťové rozhraní
	RJ45 10M/100M Ethernet
	RJ45 10M/100M Ethernet

	Síťové protokoly
	TCP/IP, UDP, RTP, HTTP
	TCP/IP, UDP, RTP, HTTP

	USB
	1x vysokorychlostní USB2.0
	2x vysokorychlostní USB2.0

	Napájení
	DC 12V
	DC 12V

	Rozměry
	290x190x50
	430x345x65


2.1 Rozhraní
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	Napájecí konektor
	DC 12V

	RS485
	1 pár

	USB2.0
	1 konektor

	Ethernetové rozhraní
	10M/100M

	Audio vstup
	1 konektor

	Audio výstup
	1 konektor

	Slot pro SD kartu
	1 slot

	Video výstup
	1 VGA konektor


Operační systém

3.1 Zapnutí

Připojte zařízení k napájecímu adaptéru. Rozsvítí se kontrolka napájení. Pokud zaslechnete pípnutí, znamená to, že se systém je připraven. 

3.2 Vypnutí

Reset: Pokud potřebujete restartovat zařízení, klikněte na resetovací tlačítko v pravém horním rohu hlavního rozhraní.

Vypnutí: Pokud chcete zařízení vypnout, odpojte napájecí konektor. 

3.3 Hlavní menu

3.3.1 Vstup do menu

Po zapnutí zařízení se automaticky otevře hlavní menu.(Defaultní heslo do systému je: 123456)
3.3.2 Popis menu

[image: image6.emf]
  V menu můžete vidět následující položky: Device Management (správa zařízení), Local Setup (místní nastavení), Video Setup (nastavení videa), System Events (systémové události), Video Playback (přehrávání videa). 

3.4 Správa zařízení

3.4.1 Přidání zařízení

Vstupte do menu Správce zařízení (device manager) a klikněte na „Add device“ (přidat zařízení), vyberte příslušné zařízení ze seznamu a klikněte na „Add“ (přidat) pro potvrzení.
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3.4.2 Správa zařízení

Vstupte do menu Správce zařízení (device manager) a klikněte na „Device manager“ (správce zařízení). V tomto rozhraní můžete vidět stav připojených zařízení. Kliknutím na název zařízení můžete změnit nastavení příslušného zařízení. 
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3.4.3 Vzdálené nastavení

Umožňuje ovládat PTZ kameru, nastavovat jas, kontrast, ostrost a odstín obrazu, převrácení obrazu.
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3.5 Místní nastavení
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3.5.1 Nastavení sítě

Umožňuje nastavit IP adresu, výchozí bránu, masku podsítě a DNS server. Výchozí nastavení je pevná (statická) IP adresa. Kliknutím na tlačítko „DHCP“ můžete nastavit dynamickou IP adresu.
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[image: image14.emf]3.5.2 Správa uživatelů

Pro vytvoření nového uživatele klikněte na „Create new account“. Poté zadejte uživatelské jméno, heslo a oprávnění.
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[image: image16.emf]3.5.3 Systémová nastavení

Zde můžete zařízení přiřadit jméno, nastavit jazyk, (podporovány jsou angičtina, španělština, portugalština a zjednodušená čínština), a rozlišení videa (výchozí nastavení je 1280x1024).
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3.5.4 Systémové nástroje

V tomto menu lze inicializovat harddisk, zálohovat záznamy na USB flashdisk, importovat a exportovat nastavení, nastavit systémové datum a čas a aktualizovat firmware.

[image: image18.emf]3.5.5 Stav systému

Zobrazuje systémové informace, jako například IP adresa, MAC adresa, informace o harddisku.
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3.6 Nastavení záznamu

Po kliknutí na Nastavení videa (video setting) se otevře okno plánovače. Lze nastavit každý kanál samostatně. 

[image: image20.emf]3.6.1 Nastavení nahrávání

Dvojklikem na „Video scheduler settings“ (nastavení plánovače) otevřete dialogové okno pro nastavení parametrů. Lze nastavit režim záznamu (podle časového plánu, při detekci pohybu, při alarmu). 

Poznámka: Záznam při detekci pohybu není podporován v současné verzi. Je podporován až ve vyšší verzi.
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3.6.2 Nastavení svátků

Dvojklikem na „Video scheduler settings“ (nastavení plánovače) otevřete dialogové okno pro nastavení parametrů. Pak zvolte „Vacation setting“ a můžete si nastavit svátky.

[image: image22.emf]3.7 Systémové události

Po kliknutí na příslušnou položku hlavního menu se objeví dialogové okno pro vyhledávání událostí. Klikněte na tlačítko „Search conditions“ pro nastavení parametrů vyhledávání. 

[image: image23.emf]Poznámka: Současná verze nepodporuje vyhledávání systémových událostí ani záznam při systémových událostech. Tato funkce bude podporována až ve vyšší verzi.
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3.8 Přehrávání

Po kliknutí na příslušnou položku hlavního menu se objeví dialogové okno pro přehrávání záznamů. Lze nastavit vyhledávání záznamu buď podle data a času nebo podle typu záznamu. Pomocí lišty se lze posuvat v záznamu. Při zobrazení jednoho kanálu na celou obrazovku je možné zrychlit záznam až 8x, při zobrazení 4 kanálů najednou lze nastavit nejvýše 2x rychlejší přehrávání. 
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Webové operace

4.1 připojení k internetu

Pro vzdálené připojení přes internet je potřeba mít veřejnou IP adresu. Pro připojení přes lokální síť stačí soukromá IP adresa. IP adresy v následujících rozsazích jsou soukromé:

a) 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255

b) 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255

c) 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

Pokud používáte lokální síť, potom IP kamera i NVR musí být ve stejném segmentu sítě (ve stejné podsíti), jinak se vzájemně nenajdou. 

Pokud se připojujete přes router, je nutné nastavit přesměrování portů. 

4.2 Instalace prvků ActiveX

Při prvním spuštění budete dotázáni na instalaci OCX. Následující část popisuje instalaci pro Windows XP. 

1) Otevřete Internet Explorer a místo adresy zadejte IP adresu kamery.

2) Poté, co se zobrazí přihlašovací okno, zadejte přihlašovací jméno a heslo (výchozí nastavení: přihlašovací jméno: admin, heslo: 123456).

3) Pak odsouhlaste instalaci ActiveX prvku „Rockt co Audio & Video plugin. Tento plugin vyžaduje Visual Studio 2008, pokud ho nemáte nainstalován, klikněte na „Download VS 2008 Runtime“. Jakmile se Visual Studio stáhne, nainstalujte ho. 

4)  Klikněte na vyskakovací okno a zvolte „Install ActiveX control“.

4.3 Internet Explorer

4.3.1 Přihlášení uživatele

Otvřete IE a místo URL zadejte IP adresu kamery. Poté, co se objeví přihlašovací okno, zadejte přihlašovací jméno a heslo a klikněte na „Login“ (přihlásit).
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4.3.2 Jazyk

Kliknutím na jazyk v pravém horním rohu lze přednastavený jazyk změnit. Podporované jazyky jsou angličtina a zjednodušená čínština. Pro tuto funkci je však třeba mít povolené cookies. Výchozím jazykem je angličtina.

4.3.3 Menu

1) Živý náhled (výchozí obrazovka)

2) Přehrávání

3) Log (systémová hlášení)

4) Správa NVR

5) Vzdálené nastavení

4.4 Živý náhled

Pokud je OCX nainstalován, uvidíte obraz ze všech připojených kanálů.
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4.5 Přehrávání
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4.5.1 Ovládání přehrávání

1) Zastavit/Spustit přehrávání

2) Skok vpřed o 1 minutu

3) Skok vpřed o 10 minut

4) Skok vzad o 1 minutu

5) Skok vzad o 10 minut

6) Momentka

4.5.2 Lišta postupu

Tato lišta zobrazuje, jaká část záznamu je právě přehrávána. Kliknutím na určité místo na liště se přesunete na příslušnou část záznamu. 

4.5.3 Oblast přehrávání

Dvojklikem na obraz kamery se přepnete do zobrazení na celou obrazovku. 

4.5.4 Vyhledání záznamu

Zde lze nastavit parametry pro vyhledávání. 

1) Zobrazení: Zobrazuje právě přehrávaný záznam

2) Volba kanálu: Zvolte kanál, jehož záznam chcete zobrazit. Je možné zvolit pouze 1 kanál

3) Nastavení času: Zadejte datum a počáteční a konečný čas

4) Vyhledávání: Pokud je nalezen záznam, systém začne s jeho přehráváním.

4.6 Log (systémová hlášení)

[image: image32.emf]4.6.1 Vyhledávání záznamů

1) Celkový počet zaznamenaných událostí

2) Celkový počet stránek seznamu

3) Současná stránka

4) Skok na stránku

5) Skok na předchozí stránku

6) Skok na další stránku

7) Skok na poslední stránku

8) Skok na určitou stránku

4.6.2 Zobrazení událostí

1) Číslo události

2) Čas události

3) Typ události

4) Kanál

5) Kliknutím na tlačítko „View“ zobrazíte záznam udáosti. Pokud tlačítko „View“ u udáálosti není, žádný záznam nebyl pořízen.

4.6.3 Podmínky vyhledávání 

1) Typ události

2) Výběr kanálu

3) Nastavení času

4.7 Správa NVR

Zde lze upravit místní nastavení, nastavení zařízení, síťové nastavení, DDNS a UPnP, čas a datum, systémové nástroje, nastavení uživatelů a zobrazit systémové informace.

4.7.1 Místní nastavení

1) Přihlašování: Pokud povolíte „Autologin“ (automatické přihlašování), systém se připojí automaticky při zapnutí.

2) Nastavení streamu: Můžete nastavit zapnutí/vypnutí streamingu

3) Režim zobrazení: Lze zvolit zobrazneí jednoho kanálu a zobrazení 4 kanálů

4) Nastavení kanálů: Lze nastavit který kanál se zobrazí v kterém okně, případně je možné některá okna zavřít
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4.7.2 Správa zařízení

Správce zařízení ukazuje informace o zařízení, umožňuje přidávat a odebírat zařízení a povolit/zakázat záznam. Tlačítkem ↓ můžete přidat zařízení, tlačítkem ↑ naopak zařízení odeberete. 
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4.7.3 Síťové nastavení 

Nastavení IP adresy, výchozí brány, masky podsítě a portu (výchozí port je 80).
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4.7.4 DDNS

NVR podporuje servery Dyndns.org a 3322.org. 
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4.7.5 Nastavení času

Čas a datum můžete buď nastavit ručně, nebo zvolit synchronizaci času podle PC nebo podle NTP serveru.
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4.7.6. Systémové nástroje

1) Reboot: restart systému

2) Factory default: tovární nastavení

3) HDD format: zformátování harddisku

4) Reset system events: vyčistit seznam systémových hlášení

5) Backup configuration file: export nastavení

6) Update configuration file: import nastavení

7) System udpate: aktualizace firmwaru
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4.7.7 Správa uživatelů

[image: image39.emf]
Umožňuje změnit uživatelské jméno a heslo. 

Poznámka: Systém umožňuje vytvoření nejvýše jednoho uživatele.

4.7.8 Informace o zařízení

Zobrazuje informace o zařízení jako sériové číslo, IP adresa, MAC adresa, výchozí brána, maska podsítě, adresa DNS serveru, atd.
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4.8 Vzdálené nastavení

4.8.1 Detekce pohybu

Vyberte příslušné zařízení, poté můžete nastavit citlivost detekce v rozsahu 0~5 (čím menší číslo, tím vyšší citlivost) a oblast detekce.
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4.8.2 Maska

Umoňuje zakrýt určitou část obrazu. Vyberte jednu ze čtyř masek a nastavte „Video Cover Switch“ na „On.“


4.8.3 Nastavení videa

Umožňuje nastavit kvalitu videa, snímkování a kódování. Hlavní stream lze nastavit v rozmezí 32kB/s ~ 4Mb/s, IPC2xx kódování lze nastavit v rozsahu 1,5 ~ 3 Mb/s, IPC3xx kódování lze nastavit v rozsahu 1,5 ~ 6 Mb/s. Systém podporuje kompresi videa H.264, I-frame interval lze nastavit v rozmezí 25 ~ 100. Lze nastavit 5 stupňů kvality obrazu a to: very poor (velmi špatná), poor (špatná), normal (normální), good (dobrá), very good (velmi dobrá).


Dodatky

1) I když NVR dokáže detekovat připojené IP kamery, kameru je nejprve nutné nastvit v NVR. IP adresy kamery a NVR musí být různé.

2) Při restartu systému se spojení s IP kamerou automaticky obnoví a systém se přepne do režimu živého náhledu.

3) Úprava nastavení obrazu kamery by měla být prováděna opatrně.

4) Kvalita obrazu také závisí na použitém objektivu. Pro vnitřní použití doporučujeme objektiv s ohniskovou vzdáleností 8~12 mm.
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