TD-5433E1-VT

termalni IP kamera

UZivatelsky manual

Pted pouzitim zafizeni si prostudujte tento manudl a uschovejte ho pro pozdé;jsi nahlédnuti.

Bezpecnostni upozornéni

>

>

Pouzivejte pouze napdjeci zdroj ureny k tomuto zafizeni. Nepouzivejte zafizeni v
nadmoftskych vyskach nad 2000 m a teplotach nad 60°C.

Nerozebirejte kameru. Za ucelem eliminace rizika elektrického Soku neodstranujte kryt ani
Srouby.

Zatizeni neobsahuje zadné komponenty, které by mohl byt opraveny uzivatelem. V ptipadé
poruchy kontaktujte servisni oddéleni.

Chrante zafizeni pfed nespravnym pouzitim, narazy, vibracemi a silnym tlakem. Jejich
vlivem by mohlo dojit k poskozeni citlivych ¢asti zatizeni.

K ¢isténi kamery nepouzivejte korozivni prostiedek. Kameru ¢istéte pouze suchym, Cistym
hadiikem. V ptipad¢ silného znecisténi pouzijte neutralni Cistici prostfedek (naptiklad
prostiedek na kvalitni nabytek).

Nepouzivejte zafizeni, pokud se okolni teplota, okolni vlhkost nebo napéjeni nachdzi mimo
rozsah pracovnich hodnot.

Termalni kamera by méla byt instalovana ve vnitinich prostorech bez vétru. Ujistéte se, ze v
zorném poli kamery se nenachazi zafizeni, které by mohlo zpusobit proudéni vzduchu,
zvyseni teploty nebo odrazy. Neinstalujte kameru proti dvefim nebo klimatizaci ani na pfimé
slune¢ni svétlo.

Pti venkovni instalaci by kamera méla byt umisténa do uzavieného prostoru pro zajisténi
presnosti detekce.

Pokud pouzivate kalibracni jednotku Blackbody, ujistéte se, ze kalibracni jednotka se
nachdzi v zorném poli kamery.

Pozadi by nemélo byt prelidnéné nebo prilis svétlé.

Tento manual slouZzi k popisu pouziti a spravy produktu. NasSe spolecnost si vyhrazuje pravo
na opravu typografickych chyb, nesrovnalosti s nejnovéjsi verzi, aktualizaci firmwaru nebo
zlepSenim produktu. Tyto zmény budou soucasti nové verze manudlu bez predchoziho
upozornénti.

Veskeré obrazky slouzi pouze k vysvétleni funkci produktu. Vlastnictvi log, obchodnich
znacek a dalsiho intelektualniho vlastnictvi vztahujictho se ke spole¢nostem Microsoft,
Apple a Google nélezi vySe zminénym spole¢nostem.

Tento manudl je urceny pro termalni IP kamery.
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» Z hlediska internetové bezpecnosti kupujici pouziva produkt na své vlastni riziko. Nase

TD-5433E1-VT - termalni IP kamera

spole¢nost nenese odpovédnost za Skody zplisobené nespravnym pouzitim, unikem citlivych
dat v dtsledku kybernetického utoku, hackerskym utokem, virem nebo jinym internetovym
nebezpecim. Nase spole¢nost ovSem poskytne technickou podporu v piipad€ nutnosti.

» Zakony tykajici se monitorovani se lisi stat od statu. Nase spole¢nost nenese odpoveédnost za
nezakonné pouziti produktu.

Standardy
ce

Tento vyrobek odpovida zakladnim pozadavkéim natizeni vlady CR a odpovidajicim evropskym
predpisim pro posuzovani shody elektrotechnickych zafizeni: smérnice pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) - natfizeni vlady NV ¢. 117/2016 Sb. (evropska smérnice 2014/30/EU ) a
smérnici o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zatizenich (RoHS) - nafizeni vlady NV ¢. 481/2012 Sb. (evropskd smérnice 2011/65/EU a jeji
novela 2015/863) - v platném znéni. Vyrobek je oznacen znackou shody s evropskymi piedpisy
CE. Je na n¢j vystaveno EU prohlaseni o shodé.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)

Produkt byl navrzen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a jeji novelou 2015/863
tykajici se omezeni pouziti nékterych nebezpecnych latek v elektrickych a elektronickych
zatizenich. Cilem direktivy RoHS je zakazat pouzivani nebezpecnych latek pii vyrobé elektrického
a elektronického zafizeni a tim pfispét k ochrané lidského zdravi a zivotniho prostiedi. Direktiva
RoHS zakazuje pouziti téchto latek: kadmium a jeho slouceniny, rtut’ a jeji slouceniny, olovo a jeho

slouceniny, Sestimocny chréom a jeho slouceniny, polybromované bifenyly (PBB), polybromované
difenylethery (PBDE), benzylbutyl ftalat (BBP), Dibutyl ftalat (DBP), bis(2-ethylhexyl) ftalat
(DEHP), diisobuty! ftalat (DIBP).

A

Vykti¢nik v trojihelniku upozoriiuje uzivatele na operace vyzadujici zvySenou opatrnost a
dodrZovani pokynt uvedenych v navodu.

A\

Symbol blesku v trojuhelniku oznacuje soucasti, zakryvajici neizolované ¢asti pod napétim, jejichz
odstranéni mize vést k trazu elektrickym proudem.

S
EA
Panécek s koSem znamena, ze pouzity obal mame hodit do ptislusné nadoby na tfidény odpad.

Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

— Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni oznacuje, ze je zakazano vyrobek likvidovat
spoleéné¢ s komundlnim odpadem. Pouzity elektricky nebo elektronicky vyrobek jste povinni
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odevzdat na vyhrazeném sbérném misté¢ k dalsi recyklaci. Odd¢leny sbér a recyklace pouzitych
elektrickych a elektronickych vyrobkli pomaha zachovavat ptirodni zdroje a zajiStuje, Zze bude
recyklace provedena takovym zplsobem, ktery neposkozuje lidské zdravi a zivotni prostredi. Dalsi
informace o nejblizSim sbérném misté, na kterém muzete odevzdat pouzity elektricky nebo
elektronicky vyrobek, vam poskytne organ mistni samospravy, nejbliz§i sbérna sluzba nebo
prodejce, u kterého jste vyrobek zakoupili.
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Direktiva 94/62/EC
Tato direktiva se zabyva obaly a obalovymi materidly. Veskeré obaly produktu je nutné umistit do
prislusnych naddob na tfidény odpad, nemély by byt likvidovany spolecné s komunalnim odpadem.

Direktiva EC1907/2006 (REACH)

Direktiva REACH se zabyva registraci, posuzovanim, autorizaci a omezenim pouziti chemickych
latek za ucelem ochrany lidského zdravi a Zivotniho prostfedi. Produkt splituje pozadavky kladené
direktivou REACH.

1 Uvod

Tato série termalnich IP kamer je navrzena pro detekci télesné teploty v realném case s vysokou
presnosti. Tato série podporuje méfeni teploty v redlném cCase, zachyceni tvare, chytrou detekci
udalosti a alarmové akce. Produkt pomahd okamzit¢ detekovat abnormalni télesnou teplotu
pfichéazejicich a odchéazejicich lidi a dal$i neocekavané udalosti a chrani pied ztrdtou majetku.
Produkt mtze byt pouzit pro pfedbézné monitorovani teploty v kancelarich, tovarnach, stanicich,

wewr

ve viditelné ¢asti svételného spektra.

Vliastnosti

Méieni teploty
® Rozsah méfeni teploty: 30~40°C
® Presnost méieni: +0.5°C (bez kalibracni jednotky Blackbody); +0.3°C (s kalibra¢ni
jednotkou Blackbody)
® 3 rezimy zobrazeni: video + termalni mapa, video, termalni mapa
® Soucasné méfené teploty vice osob
® Zvukové a svételné upozornéni na alarm

Inteligentni analyza
® Detekce sabotdze: detekce zmény scény, detekce rozmazani obrazu, detekce zakryti

objektivu

® Naruseni zony: piekroCeni linie (Clovek/vozidlo), narusSeni/vstup do/opusténi oblasti
(Clovek/vozidlo)

® Pocitani cilt: prekroceni linie (€lovek/vozidlo)

® Detekce tvare: zachyceni tvare, detekce tvaie
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® Zvukové a svételné upozornéni na alarm
2 Sit'ové pripojeni
2.1 LAN

2.1.1 Pristup pres IP-Tool

1) Ujistéte se, ze PC a IP kamera jsou pfipojené k lokalni siti a program IP-Tool je nainstalovan
v PC.

2) Spust'te program IP-Tool dvojklikem na ikonu zastupce na plose.

3) Zméite IP adresu kamery. Vychozi IP adresa je 192.168.226.201. Kliknéte na tuto adresu
pro zobrazeni detailnich informaci na pravém panelu. Zméiite IP adresu (IP Address) a branu
(Gateway), aby se kamera i PC nachazely ve stejné podsiti. Pokud je naptiklad IP adresa PC
192.168.1.4, IP adresa kamery musi byt 192.168.1.X. Zadejte heslo spravce (vychozi heslo
je 123456) a kliknéte na Modify.

4) Dvojklikem na IP adresu se ke kamete ptipojite pres Internet Explorer. Rid’te se pokyny pro
nainstalovani ovladdaciho prvku ActiveX. Aktualizujte strdnku, objevi se ptihlasovaci okno.
Zadejte uzivatelské jméno do pole Name (vychozi uzivatelské jméno je admin), heslo do
pole Password (vychozi heslo je 123456) a kliknéte na Login.

Systém Vas poté vyzve ke zméné hesla. Zaskrtnéte Modify Password, zadejte nové heslo do poli
New Password a Confirm Password, poté kliknéte na OK. Pokud zaSkrtnete Do not show again,
vyzva ke zméné¢ hesla se pfi pfihlaseni nebude zobrazovat.

2.1.2 Primy pristup pres IE

Vychozi sitové parametry kamery jsou nasledujici:
IP adresa (IP Address): 192.168.226.201

Maska podsité (Subnet Mask): 255.255.255.0
Bréana (Gateway): 192.168.226.1

HTTP port: 80

Datovy port: 9008

Pti prvnim pfipojeni ke kamefe pouZzijte tyto hodnoty. Pfipojte kameru pfimo k PC prostiednictvim
sitového kabelu.

1) Ruéné zménte IP adresu PC tak, aby se PC i kamera nachéazely ve stejné podsiti. Oteviete
Centrum siti a sdileni a zvolte Lokalni sit’. Zvolte Vlastnosti — Protokol IPv4 — Vlastnosti.
Zde zméite IP adresu (IP Address) a branu (Gateway).

2) Spust'te Internet Explorer a zadejte do néj IP adresu kamery.

3) Ridte se pokyny pro nainstalovani ovladaciho prvkyu ActiveX.
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4) Zadejte uzivatelské jméno do pole Name (vychozi uzivatelské jméno je admin), heslo do
pole Password (vychozi heslo je 123456) a kliknéte na Login.

2.2 WAN

Pristup pres router nebo virtualni server
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1) Ujistéte se, ze kamera je pripojena k lokalni siti. Poté se ke kamete ptipojte ptes LAN a v
jejim menu zvolte Config — Network — Port. Zde nastavte porty.

2) Zvolte Config — Network — TCP/IP a nastavte IP adresu kamery.

3) V routeru nastavte presmérovani HTTP portu a datového portu na lokalni IP adresu kamery.

4) Spust'te Internet Explorer a zadejte do n¢j WAN IP adresu kamery (IP adresu routeru) a port,
napiiklad htttp://192.168.1.201:81.

Vytacené pripojeni pi‘es PPPoE

1) Ujistéte se, ze kamera je pfipojena k lokalni siti. Poté se ke kamete ptipojte ptes LAN a v
jejim menu zvolte Config — Network — Port. Zde nastavte porty.

2) Zvolte Config — Network — TCP/IP — PPPoE. Zaskrtnéte Enable, poté zadejte
uzivatelské jméno od poskytovatele do pole User Name a heslo od poskytovatele do pole
Password.

3) Zvolte Config — Network — DDNS. Pfed nastavenim parametri DDNS je nutné
zaregistrovat si doménu (viz DDNS).

4) Spust'te Internet Explorer a zadejte do n¢j doménu a HTTP port.

Pristup pres statickou IP adresu
1) Ujistéte se, ze kamera je pripojena k lokalni siti. Poté se ke kamete ptipojte ptes LAN a v
jejim menu zvolte Config — Network — Port. Zde nastavte porty.
2) Zvolte Config — Network — TCP/IP. Zaskrtnéte Use the following IP address a nastavte
IP adresu kamery.
3) Spust’te Internet Explorer a zadejte do n¢j WAN IP adresu kamery.

3 Méreni teploty

3.1 Pozadavky

e Termalni kamera je citlivd na teplotu. Béhem méteni by se teplota okoli méla pohybovat v
rozsahu 10~35°C a IR pfisvit by mél byt vypnuty.

e [ kdyZ je termalni kameru mozné pouzit samostatné, kalibracni jednotka Blackbody zvysi
piesnost méteni.

e Termalni kamera by méla byt pouzita ve stdlém vnitinim prostfedi bez vétru. V zorném poli
kamery by se nemély nachazet objekty, které mohou vytvaret proudéni vzduchu, vysokou
teplotu nebo odrazy.

e Neinstalujte kameru pfimo proti dvefim nebo klimatizaci nebo na ptfimé slunec¢ni svétlo.

e Je doporuceno pouzit napéajeni DC 12 V pfi vysokych teplotach pro snizeni spotieby.
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e Pii monitorovani ulicky (napifiklad mezi regaly) optimalni vysledek bude dosazen ze
vzdalenosti 2~4 m, doporucena vzdalenost je 2~6 m.

TD-5433E1-VT - termalni IP kamera

e Pro méfeni teploty vytvoite jednosmérnou zonu a ujistéte se, ze kamera jasné uvidi tvare
sledovanych lidi.
e Po zapnuti termalni kamera potiebuje 20~30 minut pro ustaleni.

Postup nastaveni je nasledujici:
1. Zapnéte detekcei tvare
2. Nastavte méfeni teploty
3. Zkalibrujte méteni teploty

3.2 Zapnuti detekce tvare

Kliknéte na Config — Event — Face Detection. Zde zaskrtnéte Enable a kliknéte na Save.

3.3 Nastaveni méreni teploty

Kliknéte na Config — Temperature Measurement.

1. Zaskrtnéte Enable a nastavte horni hranici teploty (High Temperature Alarm) a spodni
hranici teploty (Low Temperature Alarm). Pokud je teplota vyS$$i/niz§i nez prahova
hodnota, spusti se alarm.

2. Zadejte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

3. Nastavte alarmové akce.
= Trigger Alarm Out: Pii alarmu se pfepne alarmovy vystup.
=> Trigger Audio Alarm: Pii alarmu se spusti hlasové upozornéni (viz Audio alarm).
=>» Trigger Light Alarm: Pfi alarmu za¢ne blikat indikator na kamete (viz Svételny alarm).
=>» Trigger SD Snap: Pii alarmu kamera pofidi momentku a ulozi ji na SD kartu.
= Trigger SD Recording: Pti alarmu kamera pofidi zdznam a ulozi ho na SD kartu.
=> Trigger Email: Pii alarmu kamera zasSle upozornéni na prednastaveny email. Pokud je

navic zaskrtnutd volba Attach Picture, k emailu bude pfilozena momentka.
=» Trigger FTP: Pfi alarmu kamera zasle upozornéni na pednastaveny FTP server.
4. Kliknéte na Save pro ulozeni nastaveni.
5. Kliknéte na zaloZku Schedule a nastavte ¢asovy plan (viz niZe).

Tydenni plan

Nastavte cas detekce pro jednotlivé dny v tydnu. Kazdy fadek (den) je rozdélen na 24 dilki (hodin).
Zelen¢ zvyraznéna cast indikuje aktivni detekci.

Pridani: Zaskrtnéte Add a tazenim mysi po fadku oznacte pozadovany tsek.

Smazani: Zaskrtnéte Erase a tazenim mysSi po fadku oznacte poZadovany tsek.

Manualni zadani: Kliknéte na Manual Input. To Vam umozni zadat ¢asovy usek ru¢né s presnosti
na minuty.
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Denni plan
Nastavte casovy plan detekce pro urcity den (naptiklad statni svatek).

Poznamka: Denni plan ma prednost pied tydennim planem.

3.4 Kalibrace méreni teploty

Kliknéte na Config — Temperature — Temp Calibration. Nastavte teplotu prostiedi (Ambient
Temperature) a vihkost (Humidity) podle aktudlnich podminek. Doporucena teplota prostredi je
10~35°C (bez proudéni), vlhkost by méla byt nizsi nez 95%.

Object Distance: vzdalenost mezi kamerou a sledovanym ¢lovékem.

Emissivity: Pro lidskou kiiZi nastavte tuto hodnotu na 95%.

Bez kalibracni jednotky Blackbody
Nastavte Blackbody na Close.

Temperature Correction: korekce teploty (-30°C ~ +30°C)
Korekce teploty = Teplota zjisténa teplomérem — teplota zjisténa méienim teploty
Po dokonceni kalibrace se kamera ustali za 10 minut. Méite teplotu az po uplynuti této doby.

S kalibraéni jednotkou Blackbody

Nastavte parametr Blackbody na Open. Na termalni map¢ se nachéazi ¢erveny obdélnik. Obraz z
kalibra¢ni jednotky by se mél objevit mimo tuto oblast. Pokud se obraz kalibracni jednotky objevi
uvnitt ¢erveného obdélniku, presunte kalibracni jednotku.

Blackbody Temperature: Nastavte tento parametr na 35°C.

Teplotu muzete ménit pomoci tlacitek nahoru/dolt. Ustaleni kalibracni jednotky Blackbody trva
20~30 minut.

Korekce teploty = teplota zjisténa kalibracni jednotkou — teplota zjisténda méienim teploty

Ustaleni teplotniho modulu kamery trva 5 minut. Méfeni teploty proto provadéjte po uplynuti této
doby.

Poznamka: Kalibracni jednotka Blackbody nema kryti IP66. Kalibracni jednotka by méla byt
umisténa 2~3 metry od kamery. Mezi kamerou a kalibrac¢ni jednotkou musi byt volnad cesta. Za
provozu nepfemistujte kameru ani kalibrac¢ni jednotku. Také se ujistéte, ze kalibrac¢ni jednotka se
nachazi na spravném misté v obrazu kamery.

4 Zivé video

Po nastaveni méfent teploty a detekce tvare 1ze zobrazit teplotu a vysledky detekce tvare.

7 ELNIKA plus, s.r.0.



TD-5433E1-VT - termalni IP kamera

Hlavni nastrojova liSta

PTZ ovladéni (pouze u nékterych modelit)

Ikona Funkce Ikona Funkce
Zobrazeni videa 1 termalni mapy ‘R |Indikator detekce tvafe
[8 |Zobrazeni videa @ | Indikator zaznamu na SD kartu
(] |Zobrazeni termalni mapy & | Indikator rozmazani obrazu
Zapnuti/vypnuti Zivého videa A Indikator zakryti objektivu
Obousmérné audio 2= | Indikator zmény scény
Zapnuti/vypnuti zvuku @) | Indikator senzorového alarmu
Momentka % | Indikétor detekce pohybu
Lokalni zdznam (=, | Indikator ptekroceni linie
Ptiblizeni obrazu *] |Indikator vniknuti do oblasti
@ Oddaleni obrazu <] | Indikator opusténi oblasti
B8 | Detekee tvaie 3 Indikétor naruseni oblasti

Indikator chytré funkce bude blikat pouze v piipadé, Ze kamera danou funkci podporuje a tato
funkce je zapnuta. Modely s rozhranim RS485 podporuji PTZ ovladani.

PTZ panel
Ikona Funkce Ikona Funkce
Smérové | Nataceni PTZ kamery; stitedové === Rychlost natd¢eni PTZ kamery
Sipky | tlacitko zastavi pohyb kamery
##%  Oddaleni obrazu 4 | Piiblizeni obrazu
N ZmenSeni ohniskové vzdalenosti M | ZvétSeni ohniskové vzdalenosti
#9 | Piivieni clony &% | Pootevieni clony
£ | Automaticky sken Stérad
Q Svétlo >3 | Nahodny sken
& | Skupinovy sken B> | Prepozice
Prepozice
Ikona Funkce
Vyvolani prepozice
= Ulozeni prepozice
[} Smazani prepozice
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Detekce tvare

Kliknéte na E

5 Nastaveni

Poznamka: Pti zméné parametrii vzdy kliknéte na Save pro uloZeni zmén.
5.1 Nastaveni systému

5.1.1 Zakladni informace

Kliknéte na Config — System — Basic Information. Zde se zobrazi informace o zafizeni.
® Device Name: jméno zafizeni

Product Model: model

Brand: znacka

Software Version: verze softwaru

Software Build Date: datum vydani soucasné verze softwaru

Kernel Version: verze jadra

Hardware Version: verze hardwaru

Onvif Version: verze standardu ONVIF

Video Structured Version: verze funkce Structured Video

Face Detection Version: verze detekce tvare

OCX Version: verze OCX

MAC: fyzicka adresa

Device ID: identifikac¢ni ¢islo zafizeni

Nekteré verze podporuji ID zatizeni a QR koéd. Pokud je zapnutd funkce P2P (viz Nastaveni site),
kameru lze rychle ptidat do mobilniho klienta oskenovanim QR koédu nebo zadanim ID.

5.1.2 Datum a ¢as

Kliknéte na Config — System — Date and Time. Nastavte ¢asové pasmo (Zone) a zaskrtnéte
DST a Auto DST. Poté kliknéte na zalozku Date and Time pro nastaveni synchronizace ¢asu. Na
vybér mate 3 moznosti:
® Synchronize with NTP server: synchronizace podle NTP serveru; zadejte adresu NTP
serveru a periodu synchronizace
® Synchronize with computer time: synchronizace podle PC
® Set manually: ru¢ni nastaveni Casu

5.1.3 Lokalni nastaveni

Kliknéte na Config — System — Local Config. Zde muzete nastavit slozku pro ukladani
momentek (Save snapshots to) a slozku pro uklddani zaznamt (Save recording files to). Pokud
chcete zapnout zdznam zvuku, nastavte parametr Audio Recording na Open. Pokud chcete pfi
prehravani zaznamu zobrazit prenosovou rychlost, nastavte parametr Bitrate Overlay na Open.
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Pokud chcete uklddat momentky do PC, nastavte parametr Local Smart Snapshot Storage na
Open.

5.1.4 UloZisté
Kliknéte na Config — System — Storage.
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® Total picture capacity: celkové misto na SD karté vyhrazené pro momentky
Picture remaining space: volné misto pro momentky

Total recording capacity: celkové misto na SD karté¢ vyhrazené pro zaznamy
Record remaining space: volné misto pro zdznamy

State: stav SD karty

Sprava SD karty
® Format: zformatovani SD karty

® Eject: ukonceni zapisu, aby bylo mozné SD kartu bezpecné vyjmout
® Snapshot Quota: misto na SD kart¢ vyhrazené pro momentky (v procentech)
® Video Quota: misto na SD karté vyhrazené pro zdznamy (v procentech)

Plianovacd

1. Kliknéte na zalozku Schedule.

2. Nastavte zaznamovy stream (Record Stream; Main — hlavni stream, Sub — vedlejsi stream),
dobu zaznamu pted alarmovou udalosti (Pre Record Time) a recyklaci zdznamu (Cycle
Write).

3. Zaskrtnéte Enable Schedule Record a nastavte ¢asovy plan

Tydenni plan

Nastavte cas detekce pro jednotlivé dny v tydnu. Kazdy fadek (den) je rozdélen na 24 dilki (hodin).
Zelené zvyraznéna ¢ast indikuje aktivni detekei.

Pridani: Zaskrtnéte Add a tazenim mysi po fadku oznacte pozadovany usek.

Smazani: Zaskrtnéte Erase a taZenim mysi po fadku oznacte poZadovany tsek.

Manualni zadani: Kliknéte na Manual Input. To Vam umozni zadat ¢asovy usek ru¢né s presnosti
na minuty.

Denni plan
Nastavte casovy plan detekce pro urcity den (naptiklad statni svatek).

Poznamka: Denni plan ma piednost pied tydennim planem.

Nastaveni momentek
Kliknéte na zalozku Snapshot.

® Image Format: format souboru
® Resolution: rozliSeni
® Image Quality: kvalita obrazu
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Snapshot Interval: interval mezi momentkami
Snapshot Quantity: maximalni pocet momentek v sérii
Enable Timing Snashot: automatick¢é momentky

Poznamka: Pokud alarm trva kratsi dobu nez potizeni celé série, vysledny pocet momentek bude
mensi nez nastavené Cislo. Pokud zaskrtnete Enable Timing Snapshot, je nutné nastavit casovy

plan.

5.2 Nastaveni obrazu

5.2.1 Zobrazeni
Kliknéte na Config — Image — Display.

Brightness: uroven jasu obrazu

Contrast: barevny rozdil mezi nejsvétlej$im a nejtmavsim mistem

Hue: podil barevnych slozek v obraze

Saturation: Uroven Cistoty barev; ¢im vyssi je Cistota, tim vyssi je jas obrazu

Sharpness: uroven rozliseni plochy obrazu a uroven ostrosti kraji obrazu

Noise reduction: redukce Sumu; zvySeni hodnoty tohoto parametru posili redukci Sumu, ale

také snizi rozliSeni obrazu

Defog: zapnuti této funkce a nastaveni adekvatni hodnoty je nutné pro zajisténi ostrého

obrazu za mlhy, koufe, smogu, hustého desté nebo snézeni, atd.

Backlight Compensation (BLC): kompenzace protisvétla

= Off: kompenzace protisvétla je vypnuta

= HWDR: tato funkce zlepsuje kvalitu obrazu, pokud se v ném vyskytuji zaroven velmi
svétla a velmi tmava mista; pfi zapnuti této funkce bude na nékolik sekund pterusen
zaznam

=» HLC: snizi jas celého obrazu potlacenim piesvétleného mista a redukei korony

=» BLC: automatickd expozice upravi jas obrazu tak, aby objekty v nejtmavsim misté byly
jasné¢ viditelné

Antiflicker:

= Off: funkce Antiflicker je vypnuta

=» 50Hz: omezuje blikani pii frekvenci 50 Hz

= 60Hz: omezuje blikani pii frekvenci 60 Hz

Smart IR: chytré IR; tato funkce ftidi troven jasu IR pfisvitu, aby se ptedeslo

podexponovani a preexponovani scény

White Balance: Gprava teploty barev podle prostiedi

Frequency: obnovovaci frekvence; Ize nastavit 50 Hz, nebo 60 Hz

Day/Night Mode: pfepinani den/noc; Auto — automatické, Day — trvaly denni rezim, Night

— trvaly no¢ni rezim, Timing — piepinani podle ¢asového planu

Exposure Mode: rezim expozice; Auto — automaticka, Manual — ru¢ni; pokud je rezim

expozice nastaven na Manual, Ize nastavit rychlost elektronické zaverky
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® Gain Mode: rezim zesileni signalu; lze nastavit Auto — automatické, nebo Manual — rucni;
pokud je rezim nastaven na Manual, Ize ru¢né nastavit miru zesileni signalu
® Corridor Pattern: rezim Chodba; Ize nastavit 0, 90, 180, nebo 270; vychozi hodnota je 0;
pii pouziti této funkce by rozliSeni nemélo byt vyssi nez 1080P
® Image Mirror: pfevraceni obrazu horizontalné
® Image Flip: prevraceni obrazu vertikalné
Plianovad

Kliknéte na zalozku Schedule. Zde zvolte rezim planovace (Schedule; Full Time — nepfetrzité
aktivni, Timing — Casovy plan) pro jednotlivé situace: Common — obecné nastaveni, Day — denni
rezim, Night — no¢ni rezim, Day and Night — pfepinani den/noc. Zvolte Timing a pomoci
posuvnikll nastavte hranice mezi dennim a no¢nim reZimem. Modra Cast predstavuje denni rezim,
Seda Cast predstavuje no¢ni rezim.

5.2.2 Nastaveni videa a audia

Kliknéte na Config — Image — Video/Audio.

Resolution: rozliseni

Frame Rate: snimkovani (pocet snimki za sekundu)

Bitrate Type: typ pienosu; CBR — konstantni datovy tok, VBR — proménny datovy tok
Bitrate: datovy tok; tento parametr l1ze nastavit, pokud je typ pfenosu nastaven na CBR
Video Quality: kvalita obrazu; tento parametr Ize nastavit, pokud je typ pfenosu nastaven
na VBR; ¢im vyssi je kvalita obrazu tim vice Sitky pasma stream zabere

I Frame Interval: interval mezi skupinami snimki; pokud pfed kamerou neni mnoho
kamerou hodné pohybu, nastaveni této hodnoty nad snimkovani muze zplsobit
preskakovani snimkt

Video Compression: kompresni algoritmus; 1ze nastavit MJPEG, H264+, H264, H.265+,
nebo H.265; pokud zvolite H.265 nebo H.265+, ujistéte se, ze klientsky systém je schopen
stream dekodovat

Profile: Profil H.264; lze nastavit Baseline Profile, Main Profile, nebo High Profile

Send Snapshots: stream pouZity pro momentky

Video encode slice split: pokud je tato funkce zapnutd, 1ze dosdhnout plynulého videa i1 na
méné vykonném PC

Watermark: vodoznak; zaskrtnéte Watermark a vypliite Watermark Content

Pro nastaveni zvuku kliknéte na zalozku Audio.

Enable: zapnuti zvuku

Audio Encoding: kodovani audia; 1ze zvolit G711A, nebo G711U

Audio Type: typ vstupu; 1ze zvolit MIC — mikrofonni, nebo LIN — linkovy

Audio Output: externi reproduktor/sluchatka; lze nastavit Talkback — obousmérné audio,
nebo Warning — pfehrani hlasového upozornéni
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® Speaker: vestavény reproduktor; lze nastavit Talkback — obousmérné audio, nebo Warning
— ptehrani hlasového upozornéni

5.2.3 OSD

Kliknéte na Config — Image — OSD. Zadejte format data (Date Format). Pokud chcete zibrazit
Casové razitko, zaskrtnéte Show Timestamp. Zadejte jméno zatizeni (Device Name). Pokud chcete
zobrazit jméno zafizeni, zaskrtnéte Show Device Name. Pokud chcete zobrazit uZivatelem
definovany text, zaskrtnéte OSD Content a vyplite prazdné pole. Pokud potiebujete ptidat radek,
zaSkrtnéte Add One Line. Jednotlivé elementy OSD lze pfemistit prostym pietaZzenim. Nakonec
kliknéte na Save pro uloZeni nastaveni.

TD-5433E1-VT - termalni IP kamera

Zakryti obrazu
Zaskrtnéte OSD Contentl a pomoci rozbalovaciho menu zvolte Picture Overlay. Poté kliknéte na

Browse, zvolte obrazek, ktery chcete importovat, a kliknéte na Upload. Obrazek nesmi byt veétsi
nez 200x200 pixeld, jinak ho nebude mozné importovat.

5.2.4 Zamaskovani obrazu

Kliknéte na Config — Image — Video Mask. Lze vytvofit az 4 masky.

Vytvoieni masky
1. Zaskrtné€te Enable.

2. Kliknéte na Draw Area a tazenim mysi oznacte oblast, kterou chcete zamaskovat.
3. Kliknéte na Save pro uloZeni nastaveni.
4. Vrat'te se do zivého videa pro ovéfeni funkEnosti masky.

Smazini masky
Kliknéte na Clear.

5.2.5 ROI

Kliknéte na Config — Image — ROI. Tato funkce umoziuje nastavit ¢ast obrazu jako prioritni.
Tato oblast bude mit vyssi pfenosovou rychlost, coz povede ke zvySeni kvality obrazu.

1. ZaSkrtnéte Enable a kliknéte na Draw Area.

2. Tazenim mysi oznacte prioritni oblast.

3. Pomoci posuvniku nastavte uroven.

4. Kliknéte na Save pro uloZeni nastaveni.

5.3 PTZ ovladani

Tato funkce je dostupna pouze u modeli s rozhranim RS485. Kliknéte na Config — PTZ. Zde
nastavte komunikacéni protokol (Protocol), adresu kamery (Address) a pienosovou rychlost (Baud
Rate).
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5.4 Alarmy

5.4.1 Detekce pohybu

Kliknéte na Config — Alarm — Motion Detection.

1. Zaskrtnéte Enable. Pokud tato volba neni zaskrtnuta, detekce pohybu nebude fungovat. Poté

nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a alarmov¢ akce.
=>» Alarm Out: pii alarmu se pfepne alarmovy vystup

=>» Trigger Audio Alarm: pii alarmu se spusti hlasové upozornéni (viz Audio alarm).
=>» Trigger SD Snap: pii alarmu kamera pofidi momentku a ulozi ji na SD kartu
=>» Trigger SD Recording: pti alarmu kamera potidi zdznam a ulozi ho na SD kartu
=>» Trigger Email: pii alarmu kamera zasle upozornéni na prednastaveny email; pokud je
navic zaskrtnuta volba Attach Picture, k emailu bude pfilozena momentka
=>» Trigger FTP: pii alarmu kamera zasle upozornéni na prednastaveny FTP server
2. Kliknéte na zalozku Area and Sensitivity. Pomoci posuvniku nastavte citlivost detekce.
Zaskrtnéte Add, kliknéte na Draw Area, poté tazenim mySi oznacte oblast detekce. Pro
smazani oblasti zaskrtnéte Erase, kliknéte na Draw Area a tazenim mysSi oznacte oblast,

kterou chcete smazat. Nakonec kliknéte na Save pro uloZeni nastaveni.

3. Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte casovy plan detekce.

5.4.2 Ostatni alarmy

SD karta plna
1. Kliknéte na Config — Alarm — SD Card Full.

2. Zaskrtnéte Enable a nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

3. Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

Chyba SD karty
Tato funkce spusti alarm, pokud dojde k chybé¢ pii zapisu na SD kartu.

1. Kliknéte na Config — Alarm — SD Card Error.

2. Zaskrtnéte Enable a nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

3. Nastavte alarmové akce (viz Detekce pohybu).

Kolize IP adres
1. Kliknéte na Config — Alarm — IP Address Collision.

2. Zaskrtnéte Enable a nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

3. Zaskrtnéte Alarm Out.

Ztrata spojeni
1. Kliknéte na Config — Alarm — Cable Disconnected.

2. Zaskrtnéte Enable a nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

3. Zaskrtnéte Alarm Out.
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5.4.3 Alarmovy vstup

Kliknéte na Config — Alarm — Alarm In.
1. ZaSkrtnéte Enable, zvolte typ vstupu (NO — spinaci kontakt, NC — rozpinaci kontakt),
zadejte dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a jméno senzoru (Sensor Name).
2. Zvolte alarmové akce.
=>» Alarm Out: pii alarmu se piepne alarmovy vystup
=>» Trigger Audio Alarm: pii alarmu se spusti hlasové upozornéni (viz Audio alarm).
=>» Trigger Light Alarm: pifi alarmu zacne blikat pfislusny indikatior na kamefe (viz
Svételny alarm).
=>» Trigger SD Snap: pii alarmu kamera potidi momentku a ulozi ji na SD kartu
=>» Trigger SD Recording: pii alarmu kamera pofidi zaznam a ulozi ho na SD kartu
=>» Trigger Email: pii alarmu kamera zaSle upozornéni na piednastaveny email; pokud je
navic zaSkrtnuta volba Attach Picture, k emailu bude pfiloZzena momentka
=>» Trigger FTP: pii alarmu kamera zasle upozornéni na piednastaveny FTP server
3. Kliknéte na Save pro uloZeni nastaveni.
4. Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan.

5.4.4 Alarmovy vystup

Kliknéte na Config — Alarm — Alarm Out. Zvolte rezim vystupu (Alarm Out Mode).

® Alarm Linkage: vystup se pfepne pii alarmu; zadejte jméno vystupu (Alarm Out Name),
dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a typ vystupu (NO — spinaci kontakt, NC — rozpinaci
kontakt)

® Manual Operation: ru¢ni ovladani; zvolte typ vystupu (NO — spinaci kontakt, NC —
rozpinaci kontakt); alarm spustite kliknutim na Open a ukoncite kliknutim na Close

® Day/Night Switch Linkage: vystup se pfepne pii prepnuti mezi dennim a nonim rezimem;
zvolte typ vystupu (NO — spinaci kontakt, NC — rozpinaci kontakt), poté zapnéte (Open)
nebo vypnéte (Close) piepnuti alarmového vystupu pii prepnuti kamery do denniho rezimu
(Day) a no¢niho rezimu (Night)

® Timing: prepindni na zdklad¢ Casového planu; zvolte typ vystupu (NO — spinaci kontakt,
NC - rozpinaci kontakt), poté zaSkrtnéte Add a tazenim mySi po Casové ose oznacte
potfebny tusek; pro smazani zaSkrtnéte Erase a tazenim mySi po Casové ose oznacte
potiebny usek

5.4.5 Alarmovy server

Kliknéte na Config — Alarm — Alar Server. Zadejte adresu serveru (Server Address), port,
hearbeat a heartbeat interval. Pokud alarmovy server nepotifebujete, toto nastaveni preskocte.

5.4.6 Hlasové upozornéni

Kliknéte na Config — Alarm — Audio Alarm.
1) Zvolte jazyk (Language). Pokud chcete pouZit vlastni audio soubor, zvolte Customize.
Kliknéte na Browse, vyberte audio soubor podle potieby a kliknéte na Upload. Audio
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soubor musi mit specificky format (viz Tipy), jinak ho nebude mozné importovat. Kliknutim
na Listen si mtzete audio soubor poslechnout. Soubor odeberete kliknutim na Delete.

2) Zvolte hlaseni (Voice Content) a pocCet opakovani (Warning Times; lze nastavit 1~50).

3) Kliknéte na OK pro uloZeni nastaveni.

TD-5433E1-VT - termalni IP kamera

5.4.7 Svételna signalizace

Kliknéte na Config — Alarm — Light Alarm. Nastavte dobu blikani (Flashing Time; 1ze nastavit
1~60 sekund) a frekvenci blikani (Flashing Frequency; 1ze nastavit Low — nizkd, Middle — stfedni,
High — vysoka).

5.5 Chytré udalosti

5.5.1 Detekce tvare

Tato funkce spusti alarm, pokud kamera detekuje tvar.

1. Kliknéte na Config — Event — Face Detection.

2. Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky:
=>» Save Source Information: na SD kartu bude ulozena celd momentka
=>» Save Face Information: na SD kartu bude ulozen vyfez tvare
=» Pro uklddéani momentek do PC je nutné zapnout vzdalené chytré ulozist¢ (Config —

Sytem — Local Config — Local Smart Snapshot Storage).

3. Nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a alarmové akce (viz Alarmovy vstup).

4. Kliknéte na zalozku Area. Kliknéte na Draw Area a tazenim zméiite velikost obdélniku.
Pozici obdélniku 1ze zménit pietazenim. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na
Clear pro smazani oblasti. Poté nastavte minimalni a maximalni velikost tvafre (vychozi
rozsah je 3~50% plochy obrazu).

5. Kliknéte na zdlozku Advanced. Zadejte interval mezi jednotlivymi momentkami. Pokud
zaSkrtnete Snapshot Number, pii jedné alarmové udélosti bude pofizeno maximalné tolik
momentek, kolik je uvedeno zde.

6. Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte casovy plan detekce.

Instala¢ni pozadavky
1. Kamera musi byt instalovana v prostiedi se stdlym a dostatecnym svétlem.
2. Instalaéni vySka kamery by méla byt 2~3.5 m v zavislosti na ohniskové vzdalenosti
objektivu.
3. Kamera by méla byt instalovana pod tthlem maximalné 15° (viz obrazek niZe).
4. Vzdalenost objektli zavisi na ohniskové vzdalenosti objektivu.
5. Tvaf by neméla byt naklonéna o vice nez 30° do strany a vice nez 20° nahoru/dolt.

16 ELNIKA plus, s.r.0.



TD-5433E1-VT - termalni IP kamera

5.5.2 Vyjimky

Tato funkce spusti alarm, pokud je obraz kamery ovlivnén vnéjSimi faktory. Kliknéte na Config —
Event — Exception.
1. ZaSkrtnéte detekce podle potieby:
=>» Scene Change Detection: detekce zmény scény
=» Video Blur Detection: detekce rozmazani obrazu
=> Enable Video Color Cast Detection: detekce zakryti objektivu
2. Nastavte dobu prodlevy (Alarm Holding Time) a alarmové akce (viz Detekce pohybu).
Kliknéte na Save pro ulozeni nastaveni.
4. Kliknéte na zalozku Sensitivity a pomoci posuvniku nastavte citlivost detekce.

(8]

Instalacni poZzadavky
1. Automatické zaostfeni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachd.
2. Tato funkce by neméla byt pouzita v prostfedi s nestalymi svételnymi podminkami.

5.5.3 Prekroceni linie

Tato funkce spusti alarm, pokud cil ptekroci pfednastavenou linii. Kliknéte na Config — Event —
Line Crosing.

1. ZaSkrtnéte Enable a nastavte typ momentky a typ cile.
Save Panoramatic Picture: na SD kartu se ulozi celd momentka
Save Target Cutout: na SD kartu se ulozi vytez cile
Pro ukladani momentek do PC je nutné zapnout vzdalené chytré ulozist¢ (Config —
Sytem — Local Config — Local Smart Snapshot Storage).
Human: alarm se spusti, pokud linii ptekro¢i cloveék
Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii pfekro¢i dvoustopy dopravni prostfedek
(automobil, autobus, atd)

L 2 T N

Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i jednostopy dopravni
prostfedek (motocykl, jizdni kolo, atd)
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A

6.

=>» Lze zvolit vice cili. Pokud neni zvolen zadny typ cile, detekce nebude fungovat.

Zadejte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

Zvolte alarmové akce (viz Alarmovy vstup).

Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.

Kliknéte na zalozku Area. Zvolte Cislo linie (1~4) a kliknéte na Draw Area poté¢ tazenim
mysi vytvoite linii podle potteby. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na Clear
pro smazani linie. Také je potieba zvolit povoleny smér priichodu:

= A < B: alarm se spusti pii prichodu obéma sméry

= A — B: alarm se spusti pii prichodu z A do B

= A < B: Alarm se spusti pfi prachodu z B do A

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte casovy plan detekce.

Instala¢ni poZadavky

l.
2.

Automatické zaostieni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.
Tato funkce by neméla byt pouzita, pokud je v pozadi pfili§ mnoho stromli nebo se méni
svételné podminky (napiiklad reflektory projizdéjicich automobili). Uroveti jasu scény by
nem¢la byt pfili§ nizka.

Instalacni vyska kamery by méla byt minimalné 2.8 m.

Kamera by méla byt instalovana pod tthlem cca 45°.

Cil by nem¢l byt mensi nez 1% celkové plochy obrazu a zaroven by nemél byt vétsi nez 1/8
plochy obrazu.

Zaregistrovani cile trva 2 sekundy, po tuto dobu by se cil mél nachéazet v oblasti detekce.
Adekvatni svételné podminky a zadné prekazky jsou velice dulezité pro spravné fungovani
detekce.

5.5.4 NarusSeni oblasti

Tato funkce spusti alarm, pokud cil vstoupi do stiezené oblasti nebo se v ni zdrzuje. Kliknéte na

Config — Event — Intrusion.

1.

2.
3.

Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile.

=>» Save Panoramatic Picture: na SD kartu se ulozi cela momentka

=» Save Target Cutout: na SD kartu se ulozi vyfez cile

=>» Pro uklddani momentek do PC je nutné zapnout vzdalené chytré tlozist¢ (Config —
Sytem — Local Config — Local Smart Snapshot Storage).

=» Human: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i ¢lovék

= Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i dvoustopy dopravni prosttedek
(automobil, autobus, atd)

=> Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii pfekro¢i jednostopy dopravni
prostiedek (motocykl, jizdni kolo, atd)

=>» Lze zvolit vice cili. Pokud neni zvolen zadny typ cile, detekce nebude fungovat.

Zadejte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

Zvolte alarmové akce (viz Alarmovy vstup).

4. Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.
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Kliknéte na zalozku Area. Zvolte Cislo oblasti (1~4) a kliknéte na Draw Area. Poté
klikdnim vytvoite uzavienou oblast. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na
Clear pro smazéni oblasti. Kliknéte na Save pro uloZeni nastaveni.

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce.

Instalacni pozadavky

l.
2.

Automatické zaostfeni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.
Tato funkce by neméla byt pouzita, pokud je v pozadi pfili§ mnoho stromi nebo se méni
svételné podminky (napiiklad reflektory projizdgjicich automobilt). Uroveii jasu scény by
neméla byt pfili§ nizka.

Instalacni vySka kamery by méla byt minimalné 2.8 m.

Kamera by m¢la byt instalovana pod uhlem cca 45°.

Cil by nemé¢l byt mensi nez 1% celkové plochy obrazu a zaroveinn by nemél byt vétsi nez 1/8
plochy obrazu.

Zaregistrovani cile trva 2 sekundy, po tuto dobu by se cil m¢l nachazet v oblasti detekce.
Adekvatni svételné podminky a zadné piekazky jsou velice dilezité pro spravné fungovani
detekce.

5.5.5 Vniknuti do oblasti

Tato funkce spusti alarm, pokud cil vstoupi do stfezené oblasti. Kliknéte na Config — Event —
Region Entrance.

1.

ok w

Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile.

Save Panoramatic Picture: na SD kartu se uloZi celd momentka

Save Target Cutout: na SD kartu se ulozi vytez cile

Pro ukladani momentek do PC je nutné zapnout vzdalené chytré tlozisté¢ (Config —

Sytem — Local Config — Local Smart Snapshot Storage).

Human: alarm se spusti, pokud linii pfekroci clovék

Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii pfekro¢i dvoustopy dopravni prostiedek

(automobil, autobus, atd)

= Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i jednostopy dopravni
prostfedek (motocykl, jizdni kolo, atd)

=>» Lze zvolit vice cili. Pokud neni zvolen Zadny typ cile, detekce nebude fungovat.

Zadejte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

Zvolte alarmové akce (viz Alarmovy vstup).

Kliknéte na Save pro ulozeni zmeén.

Kliknéte na zalozku Area. Zvolte Cislo oblasti (1~4) a kliknéte na Draw Area. Poté

klikanim vytvoite uzavienou oblast. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na

vy Vv

Clear pro smazani oblasti.
Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce.

Instalacni pozadavky

1.

Automatické zaostreni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.
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Tato funkce by neméla byt pouzita, pokud je v pozadi pfili§ mnoho stromli nebo se méni
svételné podminky (napiiklad reflektory projizdéjicich automobili). Uroveti jasu scény by
nem¢la byt pfili§ nizka.

Instalacni vyska kamery by méla byt minimalné 2.8 m.

Kamera by méla byt instalovana pod tthlem cca 45°.

Cil by nem¢l byt mensi nez 1% celkové plochy obrazu a zaroven by nemél byt vétsi nez 1/8
plochy obrazu.

Zaregistrovanti cile trva 2 sekundy, po tuto dobu by se cil mél nachéazet v oblasti detekce.
Adekvatni svételné podminky a zadné prekazky jsou velice dulezité pro spravné fungovani
detekce.

5.5.6 Opusténi oblasti

Tato funkce spusti alarm, pokud cil opusti stfezenou oblast. Kliknéte na Config — Event —
Region Exiting.

1.

nohk v

Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile.

=>» Save Panoramatic Picture: na SD kartu se ulozi cela momentka

=» Save Target Cutout: na SD kartu se ulozi vyfez cile

=>» Pro uklddani momentek do PC je nutné zapnout vzdalené chytré tlozist¢ (Config —
Sytem — Local Config — Local Smart Snapshot Storage).

=>» Human: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i ¢lovék

= Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i dvoustopy dopravni prostiedek
(automobil, autobus, atd)

=> Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii pfekro¢i jednostopy dopravni
prostiedek (motocykl, jizdni kolo, atd)

=>» Lze zvolit vice cilt. Pokud neni zvolen zadny typ cile, detekce nebude fungovat.

Zadejte dobu prodlevy (Alarm Holding Time).

Zvolte alarmové akce (viz Alarmovy vstup).

Kliknéte na Save pro ulozeni zmén.

Kliknéte na zalozku Area. Zvolte Cislo oblasti (1~4) a kliknéte na Draw Area. Poté

klikanim vytvoite uzavienou oblast. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na

Clear pro smazani oblasti.

Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce.

Instalacni pozadavky

1.
2.

Automatické zaostieni by mélo byt vypnuté pro minimalizaci rizika faleSnych poplachi.
Tato funkce by neméla byt pouzita, pokud je v pozadi pfili§ mnoho stromil nebo se méni
svételné podminky (napiiklad reflektory projizdéjicich automobild). Uroveti jasu scény by
nem¢éla byt priliS nizka.

Instalacni vyska kamery by méla byt minimalné 2.8 m.

Kamera by méla byt instalovana pod tthlem cca 45°.

Cil by nem¢l byt mensi nez 1% celkové plochy obrazu a zaroven by nemél byt vétsi nez 1/8
plochy obrazu.
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6. Zaregistrovani cile trva 2 sekundy, po tuto dobu by se cil mél nachazet v oblasti detekce.
7. Adekvatni svételné podminky a zddné piekdzky jsou velice dalezité pro spravné fungovani
detekce.

5.5.7 Poéitani cila

Tato funkce pocita cile, které piekroci prednastavenou linii.
1. Kliknéte na Config — Event — Target Counting.
2. Zaskrtnéte Enable a zvolte typ momentky a typ cile.

28 N T N

Save Panoramatic Picture: na SD kartu se ulozi cela momentka

Save Target Cutout: na SD kartu se ulozi vytez cile

Pro ukladani momentek do PC je nutné zapnout vzdalené chytré tlozisté¢ (Config —
Sytem — Local Config — Local Smart Snapshot Storage).

Human: alarm se spusti, pokud linii pfekroci clovék

Motor Vehicle: alarm se spusti, pokud linii pfekro¢i dvoustopy dopravni prostfedek
(automobil, autobus, atd)

Motorcycle/Bicycle: alarm se spusti, pokud linii piekro¢i jednostopy dopravni
prostfedek (motocykl, jizdni kolo, atd)

Lze zvolit vice cilii. Pokud neni zvolen Zadny typ cile, detekce nebude fungovat.
Counting Reset: vynulovani pocitadla; Ize nastavit Daily — kazdy den, Weekly — kazdy
tyden, Montly — kazdy mésic; pocitadla lze také vynulovat ru¢né kliknutim na Reset

3. Kliknéte na zaloZku Area. Zvolte ¢islo linie (1~4) a kliknéte na Draw Area poté taZzenim

mysi vytvoite linii podle potieby. Kliknéte na Stop Draw pro dokonceni. Kliknéte na Clear
pro smazani linie. Také je potteba zvolit povoleny smér priichodu:

2>
2>
2>
2>

A < B: alarm se spusti pfi pruichodu obéma sméry

A — B: alarm se spusti pfi prichodu z A do B

A < B: Alarm se spusti pii prichodu z B do A

Pokud zasSkrtnete Statistics, do OSD budou pfidany statistické informace; pokud je tato
volba zaskrtnuta OSD Content4 se automaticky vypne

4. Kliknéte na zalozku Schedule a nastavte ¢asovy plan detekce.

5. Statistické informace lze ovérit v zivém videu.

5.6 Nastaveni sité

5.6.1 TCP/IP

Kliknéte na Config — Network — TCP/IP. Pfi pouziti dynamické IP adresy zaskrtnéte Obtain an
IP address automatically. Pii pouziti statické IP adresy zaSkrtnéte Use the following IP address a
ruén¢ zadejte IP adresu (IP Address), masku podsité (Subnet Mask), branu (Gateway) a adresy
DNS servert.

PPPoE

Kliknéte na zdlozku PPPoE. Zaskrtnéte Enable a zadejte uzivatelské jméno od poskytovatele do
pole User Name a heslo od poskytovatele do pole Password.
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Upozornéni na zménu IP adresy

Kliknéte na zalozku IP Change Notification Config. Pokud zaSkrtnete Trigger Email, nova IP
adresa bude zaslana na piednastaveny email. Pokud zaSkrtnete Trigger FTP, nova IP adresa bdue
zaslana na ptrednastaveny FTP server.

5.6.2 Porty

Kliknéte na Config — Network — Port. Zde zadejte HTTP port, HTTPS port, datovy port a RTSP
port.

5.6.3 Nastaveni serveru

Tato funkce slouzi zejména pro pfipojeni k NVMS. Kliknéte na Config — Network — Server
Config.
1. Zaskrtnéte Enable.
2. Poznamenejte si adresu NVMS serveru a port. Pot¢ v NVMS zapnéte funkci Auto-report pii
pridavani nového zafizeni. Poté zadejte potfebné informace o zatfizeni do NVMS. Systém
poté vygeneruje jedinecné ID.
3. Zadejte adresu a port NVMS serveru spolu s vygenerovanym ID do menu kamery a kliknéte
na Save pro uloZeni nastaveni.

5.6.4 DDNS

1. Kliknéte na Config — Network — DDNS.

2. Zaregistrujte si doménu. Nize uvadime www.dvrdyndns.com jako piiklad. Spustte Internet
Explorer a zadejte do n&j www.dvrdyndns.com. Poté kliknéte na Registration. Zadejte
uzivatelské jméno do pole User Name, heslo do poli Pasword a Confirm Password,
kiestni jméno do pole First Name, pfijmeni do pole Last Name, nastavte bezpecnostni
otazku (Security Question) a odpovéd’ na ni (Answer). Poté kliknéte na Submit. Zadejte
jméno domény a kliknéte na Request Domain. Po pfiddni se doména zobrazi v seznamu na

hlavni strance.
3. Zadejte uzivatelské jméno (User Name), heslo (Password) a doménu (Domain) do menu

kamery.
4. Kliknéte na Save pro uloZeni nastaveni.
5.6.5 RTSP

Kliknéte na Config — Network — RTSP. Zaskrtnéte Enable. U polozky Address se nachéazeji
adresy jednotlivych streamt. 1 indikuje hlavni stream, 2 indikuje vedlejsi stream, 3 indikuje treti
stream. Oteviete pfislusnou adresu ve webovém prohlize¢i nebo multimeidalnim piehravaci pro
zobrazeni streamu. Pro multicastovy stream pfidejte na konec adresy ?transportmode=mcast.
Pokud zaskrtnete Allow anonymous login pro pfipojeni ke streamu nebude vyzadovano uzivatelské
jméno a heslo. Pokud zaskrtnete Auto Start, zadejte adresu multicastového streamu do VLC
playeru pro jeho zobrazeni.
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Poznamky:

1. Kamera podporuje lokalni piehravani streami pfes VLC Player. Zadejte RTSP adresu
(unicastovou nebo multicastovou) do VLC Playeru. Je mozné soucasné piehravat stream ve
VLC playeru a webovém prohlizeci.

Vyse zminéna adresa nemiize byt IPv6.

Nepouzivejte stejnou multicastovou adresu v lokalni siti vicekrat.

Pokud je VLC Player v TCP rezimu, nelze piehrat multicastovy stream.

Pokud je kodovani videa nastaveno na MIPEG, pii nékterych rozliSenich mize dojit k
deformaci obrazu.

5.6.6 802.1X

Kliknéte na Config — Network — 802.1X. ZaSkrtnéte Enable, poté zadejte uzivatelské jméno
pouzité v autorizacnim serveru do pole User Name a heslo pouzité v autoriza¢nim serveru do poli
Password a Confirm Password. Ostatni parametry neméite. Aby bylo mozné vyuzit tuto funkeci,
kamera musi byt pfipojena ke switchi, ktery podporuje protokol 802.1X. Tento switch pak bude
slouzit jako autorizacni zafizeni. Pokud kamera projde autorizaci, je mozné se k ni pfipojit pres
lokalni sit’.

5.6.7 UPNP
Kliknéte na Config — Network — UPNP. Zaskrtnéte Enable a zadejte jméno.

5.6.8 Email

Kliknéte na Config — Network — Email. Zadejte emailovou adresu odesilatele do poli Sender
Address a User Name a heslo k emailovému uctu odesilatele do pole Password. Zadejte adresu
SMTP serveru do pole Server Address a nastavte SMTP port (kliknutim na Default se tento port
nastavi na 25). Pokud zaSkrtnete Send Interval zadejte jesté interval mezi emaily. Pokud naptiklad
nastavite interval na 60 sekund a ke druhému alarmu dojde 30 sekund po prvnim, bude odeslan
pouze jeden email. Pokud by ke druhému emailu doslo 70 sekund po prvnim, byly by odeslany 2
emaily. Pokud dojde ke dvéma alarmovym udalostem soucasné, budou odeslany 2 emaily.
Kliknutim na Test mizete otestovat spravnost nastaveni. Zadejte emailovou adresu piijemce do
pole Recipient Address a kliknéte na Add pro jeji pfidani. Pro smazani adresy tuto oznacte a
kliknéte na Delete. Nakonec kliknéte na Save pro uloZeni nastaveni.

5.6.9 FTP

Kliknéte na Config — Email — FTP. Zadejte jméno serveru do pole Server Name, adresu serveru
do pole Server Address. Urcete cestu k cilové slozce (Upload Path) a port. Poté¢ zadejte
uzivatelské jméno pro pfistup k FTP serveru (User Name) a heslo pro pfistup k FTP serveru
(Password).

5.6.10 HTTPS

Kliknéte na Config — Network — HTTPS a zaskrtnéte Enable. V systému jiz je vytvofeny
certifikat. Kliknéte na Save pro jeho uloZeni. Pokud nechcete pouzit vychozi certifikat, kliknéte na
Delete. Poté mate 3 moznosti:

ok w
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® Have signed certificate, intall directly: instalace podepsaného certifikatu; kliknéte na
Browse, vyberte certifikat a kliknéte na Install

® Create a private certificate: vytvoreni soukromého certifikatu; kliknéte na Create, zadejte
stat (Country; pouze dva znaky), doménu/IP adresu kamery (Domain), dobu platnosti
(Validity Date), provincii/stat (Province/State), oblast (Region), atd; kliknéte na OK pro
uloZeni nastaveni

® Create a certificate request: vytvoreni zadosti o certifikat; kliknéte na Create, poté na
Download pro stazeni zadosti; zadost pak odeSlete autorizované spolecnosti k podpisu; po
obdrzeni podepsaného certifikatu tento nainstalujte (viz prvni moznost)

5.6.11 P2P (volitelné)
Kliknéte na Config — Network — P2P a zaskrtnéte Enable.

5.6.12 QoS

Tato funkce poskytuje rGznou kvalitu sluzeb v zavislosti na priorité. Kliknéte na Config —
Network — QoS a nastavte prioritu pro video/audio, alarmy a spravu (Management). Prioritu lze

vvvvv
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5.7 Zabezpeceni

5.7.1 Uzivatelé

Kliknéte na Config — Security — User.

Pridani uZzivatele

1. Kliknéte na Add.

2. Zadejte uzivatelské jméno do pole User Name.

3. Zadejte heslo do poli Password a Confirm Password. Zadejte heslo podle pozadavki na
jeho silu. Doporucujeme pouzit silné heslo.

4. Zvolte uzivatelskou skupinu. Skupiny Administrator ma veskera opravnéni. Skupina
Normal si miize pouze prohlizet zivé video. Skupina Advanced ma stejna opravnéni jako
skupina Administrator kromé& spravy uzivateli, nastaveni zalohovéni, tovarni nastaveni a
aktualizace firmwaru.

5. Pokud zaSkrtnete Bind MAC, uzivatel se bude moci pfipojit ke kamefe pouze pomoci
zatizeni, jehoz MAC adresa se shoduje s adresou uvedenou zde.

4

Uprava uZivatele
1. Oznacéte uzivatele kliknutim.

Kliknéte na Modify.

Pro zménu hesla zaskrtnéte Modify Password a zadejte staré heslo do pole Old Password.
Zadejte nové heslo do poli New Password a Confirm Password.

Pokud zasSkrtnete Bind MAC, uzivatel se bude moci pfipojit ke kamete pouze pomoci
zatizeni, jehoz MAC adresa se shoduje s adresou uvedenou zde.

A
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6. Kliknéte na OK pro ulozeni nastaveni.

Poznamka: Uzivatelskou skupinu nelze zménit. Pokud je to potieba, je nutné uzivatele smazat a
zadat znovu.

Smazani uzivatele
1. Oznadéte uzivatele kliknutim.
2. Kliknéte na Delete.

Poznamka: UZivatel admin nemutze byt smazan.

5.7.2 Pripojeni uzivatelé

Kliknéte na Config — Security — Online User. Zde se zobrazi seznam uzivateld, ktefi jsou pravé
ke kamete ptipojeni. Administrator mtize odpojit ostatni uzivatele (véetn¢ administratorti) kliknutim
na Kick Out.

5.7.3 Seznam povolenych a zakazanych adres

Kliknéte na Config — Security — Block and Allow Lists. Zaskrtnéte Enable address filtering.
Pokud zaskrtnete Block the following address, ke kameie se bude moci pfipojit kdokoliv kromé
adres na sezamu. Pokud zaskrtnete Allow the following address, ke kamefe se budou moci pfipojit
pouze adresy na seznamu. Podle potieby zaskrtnéte IPv4, IPv6, nebo MAC, zadejte adresu a
kliknéte na Add. Pro smazani adresy tuto oznacte a kliknéte na Delete.

5.7.4 Sprava zabezpeceni

Kliknéte na Config — Security — Security Management. Pokud zaskrtnete Enable ,locking
once illegal login“ function, pfihlaSovaci rozhrani se zablokuje, pokud jsou 6x po sobé& zadany
nespravné piihlaSovaci idaje. Rozhrani se odblokuje po 30 minutach nebo restartu kamery.

Bezpecnost hesla
Kliknéte na zalozku Password Security. Nastavte pozadovanou silu hesla (Password Level) a
dobu platnosti (Expiration Time).
® Weak: slab¢ heslo; 1ze pouzit velkd a mal4 pismena, Cislice a specialni znaky; Ize pouzit
jakoukoliv kombinaci téchto znakt
® Medium: stfedné silné heslo; heslo musi mit 9~15 znakt a musi obsahovat znak z alespon 2
z nésledujicich kategorii: mala pismena, velkd pismena, ¢islice, specidlni znaky
® Strong: silné heslo; heslo musi mit 9~15 znakl a musi obsahovat malé pismeno, velké
pismeno, Cislici a specidlni znak

Poznamka: Z hlediska bezpecnosti doporuc¢ujeme pouzit silné heslo a pravideln€ ho ménit.
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5.8 Udrzba

5.8.1 Import a export nastaveni

Kliknéte na Config — Maintenance — Baqckup & Restore.

Import nastaveni
Kliknéte na Browse a zvolte konfiguracni soubor. Poté kliknéte na Import Setting.

Export nastaveni
Kliknéte na Export Setting.

Tovarni nastaveni
Kliknéte na Load Default. Pokud zaSkrtnete Network Config, sitové parametry ziistanou
nezménény. Pokud zaskrtnete Security Configuration, nastaveni zabezpeceni zlistane nezménéno.

Pokud zaskrtnete Image Configuration, nastaveni obrazu zlistane nezménéno.

5.8.2 Restart

Kliknéte na Config — Maintenance — Reboot. Kliknéte na Reboot pro restartovani kamery.

Automaticky restart
Zaskrtnéte Time Setting, zadejte datum a Cas, poté kliknéte na Save pro ulozeni nastaveni.

5.8.3 Aktualizace firmwaru

Kliknéte na Config — Maintenance — Upgrade.
1. Kliknéte na Browse a zvolte aktualiza¢ni soubor.
2. Kliknéte na Upgrade.
3. Zatizeni se automaticky restartuje.

Upozornéni: Nezavirejte webovy prohlize¢ ani neodpojujte kameru od sité, dokud neni aktualizace
dokoncenal!

5.8.4 Operacni log
1. Kliknéte na Config — Maintenance — Operation Log.
2. Zvolte hlavni typ (Main Type), podtyp (Sub Type) a zadejte ¢asovy tsek.
3. Kliknéte na Search. Objevi se seznam logt, které vyhovuji zadanym kritériim.
4. Pro exportovani logu tento oznacte a kliknéte na Export.

6 Vyhledavani

6.1 Vyhledavani momentek

Kliknéte na Search.
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Lokalni momentky
1. Kliknéte na Picture — Local.

2. Pomoci kalendate zvolte datum a zadejte Casovy usek.
3. Kliknéte na ikonu lupy. Objevi se seznam momentek, které¢ vyhovuji zadanym kritériim.
4. Momentku zobrazite dvojklikem.

Pro navrat do piedchoziho rozhrani kliknéte na

Momentky na SD karté
1. Kliknéte na Picture — SD Card.
2. Pomoci kalendate zvolte datum a zadejte ¢asovy usek.
3. Kliknéte na ikonu lupy. Objevi se seznam momentek, které¢ vyhovuji zadanym kritériim.
4. Momentku zobrazite dvojklikem.

Pro navrat do pfedchoziho rozhrani kliknéte na

Nastrojova liSta

Ikona Funkce Ikona Funkce

Zavieni momentky Zavieni vS§ech momentek

Stazeni momentky do PC Stazeni vSech momentek do PC

| 7| &

Puvodni velikost

&

Obraz vyplni okno

PiibliZzeni obrazu Oddaleni obrazu

Slideshow Zastaveni slideshow

oo @&

s

Rychlost slideshow

6.2 Vyhledavani zaznami

6.2.1 Lokalni zaznamy

Kliknéte na Search.
1. Kliknéte na Record — Local.
2. Pomoci kalendate zvolte datum a zadejte asovy usek.
3. Kliknéte na ikonu lupy. Objevi se seznam zdznamt, které vyhovuji zadanym kritériim.
4. Zéznam piehrajete dvojklikem.

Nastrojova liSta

Ikona Funkce Ikona Funkce
> Piehravani i Pauza
@ Stop -« Zpomaleni ptehravani
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»| Zrychleni pfehravéani 8] Zobrazeni vodoznaku

m ——f—

Zapnuti/vypnuti zvuku/hlasitost

6.2.2 Zaznamy na SD karté

Kliknéte na Search.
1. Kliknéte na Record — Local.
2. Pomoci kalendare zvolte datum a zadejte Casovy usek.
3. Kliknéte na ikonu lupy. Objevi se seznam zdznamt, které vyhovuji zadanym kritériim.
4. Zaskrtnéte udalosti podle potteby (Select All — zvolit vSe, Sensor — senzorovy alarm, Event
— udalost, Motion Detection — detekce pohybu, Common — ru¢ni zdznam).
Zvolte stream (Mix Stream — video + audio, Video stream — pouze video)
Zaznam prehrajete dvojklikem.

SANNG

Meéfitko Casové osy lze zménit na 24H, 12H, 2H, 1H kliknutim na pfislusné tlacitko.

Zalohovani
1. Vyhledejte zaznam pomoci jedné z vySe zminénych metod.
Zvolte poc¢atecni ¢as kliknutim na ¢asovou osu.
Kliknéte na ikonu ntizek. Tato ikona zmodra.
Zvolte koncovy cas kliknutim na ¢asovou osu. Poté kliknéte na modrou ikonu nizek.
Kliknéte na Sipku doli pro stazeni zalohy do PC.

ok w

Set Up: cilové slozka pro zalohy

Open: piehrani zaznamu

Clear List: smazani vSech zalohovacich ukont
Close: zavieni rozhrani

6.3 Vyhledavani dat

Na SD kartu lze uloZit snimek tvafe a zdznam o télesné teploté. V Zivém videu kliknéte na Data
Record. Zadejte casovy usek a kliknéte na Search. Pro exportovani dat oznacte tvar a kliknéte na
Export.

Pi#iloha 1: ReSeni komplikaci

Co mam délat kdyzZ jsem zapomnél/a heslo?
A) Uved’te kameru do tovarniho nastaveni. Vychozi uzivatelské jméno je admin. Vychozi
heslo je 123456.

Ke kamere se nelze pripojit pies Internet Explorer.
A) Hardwarovy problém. Zkontrolujte sitové kabely a konektory.
B) IP adresa neni platna. Zménte IP adresu kamery.
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C) Adresa HTTP portu byla zménéna. Kontaktujte spravce sité.

D) Ignorujte vySe zminéné pfiCiny. Uved’te kameru do tovarniho nastaveni pomoci programu
IP-Tool.

IP-Tool nemiiZe kameru najit.
Program IP-Tool muze byt blokovan antivirovym programem. Vypnéte antivirovy program a
opakujte vyhledavani.

IE nemiiZe stahnout ovladaci prvek ActiveX.
A) ActiveX je blokovan prohlizeCem.
1) V IE kliknéte na Nastroje — MoZnosti Internetu.
2) Zvolte Zabezpeceni — Vlastni urover.
3) Zvolte Povolit u vsech polozek tykajicich se ovladaciho prvku ActiveX.
B) ActiveX je blokovan antivirovym programem nebo jinymi ovladacimi prvky. Odinstalujte
ostatni ovladaci prvky a/nebo vypnéte antivirovy program.

Neni slySet zvuk.
A) Mikrofon neni ptipojen. Pfipojte mikrofon.
B) Zvuk je vypnuty v menu. Zapnéte zvuk.

Priloha 2: Technické specifikace

Termalni modul

Polozka Parametry
Typ senzoru 17 um 384x288 nechlazeny senzor z oxidu vanadu
NETD <35 mK pii 25°C, F=1.0
Clona Pevna clona
Objektiv 12.3 mm pii F =1.0
Zorné pole 29.7° horizontaln¢, 22.5° vertikalné
Minimalni hloubka | 1.34 m
ostrosti
Vzdalenost pro méfeni |2~6 m
teploty
Barevna paleta Cerna, bil4, pseudo-barvy

Modul viditelného spektra

Polozka Parametry
Snimaci Cip .74 CMOS
Rozliseni 2592x1944
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Elektronicka zavérka

1/30~1/100000 s

Clona

Pevna clona

Svételna citlivost

0.0125 lux pti F=2.0 a zapnutém AGC; 0 lux pfi zapnutém IR pfisvitu
0.0045 lux pti F=1.2 a zapnutém AGC; 0 lux pfi zapnutém IR pfisvitu

Objektiv 8 mm pfii F=2.0
Zorné pole 38° horizontalné, 27.5° vertikalné
WDR 120 dB
BLC Ano
HLC Ano
Odmlzeni Ano
Digitalni redukce Sumu |2D/3D DNR
Obraz
Polozka Parametry
Komprese videa H.2658S, H.265+, H.265, H.264S, H.264+, H.264, MJIPEG
Profil H.264 Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Rozliseni Termalni modul: 384x288

Viditelné spektrum: SMP, 4MP, 2K, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF,
480x240

Hlavni stream

Termélni modul: 60 Hz: 384x288 (1~30 fps); 50 Hz: 384x288 (1~25 fps)
Viditelné spektrum: 60 Hz: SMP, 4MP, 2K, 3MP, 1080P, 720P (1~30 fps)
50 Hz: SMP, 4MP, 2K, 3MP, 1080P, 720P (1~25 fps)

Vedlejsi stream

Termalni modul: 60 Hz: 384x288 (1~30 fps); 50 Hz: 384x288 (1~25 fps)
Viditelné spektrum: 60 Hz: 720P, D1, CIF, 480x240 (1~30 fps)
50 Hz: 720P, D1, CIF, 480x240 (1~25 fps)

Tteti stream

60 Hz: D1, CIF, 480x240 (1~30 fps)
50 Hz: D1, CIF, 480x240 (1~25 fps)

Nastaveni obrazu

ROI, sytost, jas, odstin, kontrast, WDR, ostrost, redukce Sumu, atd;
nastavitelné pres webovy prohlize¢ nebo klientsky software

Prekryti Termalni mapa a informace o teplot¢ mohou byt umistény na zivé video
Komprese audia G711A, G711U
ROI 8 oblasti, kazdou lze nastavit samostatné
Rozhrani

Polozka Parametry

Sit’ RJ45
Video vystup Ne
Audio 1x vstup, 1x vestavény reproduktor
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Ulozite Slot pro mikro SD kartu, maximalni kapacita 256 GB
Hardwarovy reset Ano
RS485 Ano
Alarm Ix vstup, 1x vystup
Funkce
Polozka Parametry
Méfeni teploty +0.5°C pii1 30~42°C (bez kalibra¢ni jednotky Blackbody)

+0.3°C pti 30~42°C (s kalibra¢ni jednotkou Blackbody)
soucasn¢ meéteni teploty az 30 osob

Teplotni alarm

Alarm vysoké teploty, alarm nizké teploty, alarm teplotni vyjimky

Vzdalené sledovani

Webovy prohlize¢, NVMS

Ptipojeni

Soucasné ptipojeni az 10 uZzivatelll; multi-streaming v redlném case

Sitové protokoly

IPv4, IPv6, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP,
SNMP, 802.1X, UPNP, HTTP, HTTPS, QoS

Protokol rozhrani

ONVIF

Uloziste

Slot pro mikro SD kartu, vzdalené sitové ulozisté

Chytry alarm

Detekce pohybu, chyba SD karty, SD karta plna, kolize IP adres, ztrata
spojeni

Inteligentni analyza

Naruseni/vniknuti do/opusténi oblasti (¢loveék/vozidlo), prekroceni linie
(¢lovek/vozidlo), detekce zmény scény, detekce zmizelého/zanechaného
predmétu, detekce hustoty davu, pocitani lidi/vozidel, detekce tvare,
zachyceni tvare

Hlasové a svételné | Ano
upozornéni
Obecné funkce Vodoznak, filtrace IP adres, zamaskovani obrazu, heartbeat, ochrana
heslem, ptepinaC nezavisly na svétle, korekce zakiiveni obrazu
PoE Ano, IEEE802.3af, tfida 0

Dosvit IR 20~30 m

Ochrana Kryti IP66
Ostatni

Polozka Parametry

Napéjeni DC 12 V/PoE

Ptikon <9W

Pracovni podminky

Vlhkost: <95% (bez kondenzace)
Me¢feni teploty: 10~35°C (bez vétru)

Standardy

CE, FCC
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Ochrana zivotniho
prostiedi

RoHS, WEEE, 94/62/EC, REACH

Rozméry (mm)

278.3x100.2x88.7

Hmotnost (netto)

Cca 1.18 kg

Instalace

Na strop, na sténu
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