Obj. číslo: 313 13

Polohovací hlavice GL-302 pro vnější prostředí

Důležité upozornění
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Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a 

dodržování pokynů uvedených v návodu.
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Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části - pod napětím, jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Tento výrobek byl označen značkou  shody CE  a bylo na ně vystaveno prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství.

Označení CE vyjadřuje shodu se všemi technickými požadavky kladenými na výrobce ohledně jeho výrobku na základě směrnic Evropského společenství 89/336/EHS stanovujících jeho připojení.
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Panáček s košem znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.
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         Teto symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat společně s komunálním odpadem. Použitý elektrický nebo elektronický výrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje a zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další informace o nejbližším sběrném místě, na kterém můžete odevzdat použitý elektrický nebo elektronický výrobek, vám poskytne orgán místní samosprávy, nejbližší sběrná služba nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)
Polohovací jednotka je vhodná pro vnitřní i vnější prostředí. Umožňuje horizontální i vertikální natáčení kamery do hmotnosti 7 kg. Napájení hlavice je 24V AC/7W max.  

Specifikace

	PAN (Horizontální natáčení)
	0-355° 

	TILT (Vertikální natáčení)
	0 - 100° 

	Rychlost natáčení
	5°/sek. 

	Maximální zatížení
	7 kg, vystředěné

	Napájecí a ovládací vodiče
	6, nestíněné (funkce: doleva, doprava, nahoru, dolů, auto, společný vodič)  

	Materiál
	Plast a ocel pokrytá plastem

	Napájení
	24VAC/max 1,3A

	Spotřeba
	Maximálně 7 W

	Prostředí
	Venkovní i vnitřní aplikace (-10°C až 50°C)

	Rozměry
	Šířka: 179mm, Hloubka: 115mm, Výška: 180mm

	Povrchová teplota
	35°C

	Hmotnost
	1,6 kg


Zapojení a název součástí

Zapojení vodičů
1. Společný vodič (červený)

2. Auto (černý)

3. Nahoru. (nodrý)

4. Dolů (žlutý)

5. Doprava (zelený)

6. Doprava. (bílý)

Krajní polohy horizontálního natáčení lze vymezit posunutím plastových dorazů koncového spínače, které jsou na ozubeném prstenci na spodku hlavice.
Pro upevnění kamery nebo venkovního krytu k polohovací hlavici slouží pčiloženéšrouby. 

Poznámka: U některých typů zboží jejichž životnost je omezená životností jednotlivých komponentů (např. průměrná životnost koncového mikrospínače u polohovací hlavice je cca. 10 000 sepnutí, průměrná životnost sběrného systému SPEED DOME kamer v nepřetržitém provozu je cca 6. měsíců v závislosti na rychlosti otáčení) je záruka max. 1 rok. Na toto provozní opotřebení se  záruka 24 měsíců nevztahuje. 
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