Fotopast 4.0CGW - GSM

Instruk¢ni manual

1. Rychly start

1.1 Obsah baleni

Ix Fotopast

1x Instrukéni manual

1x USB kabel

1x Popruh

2x Anténa (pouze 4G modely)

1.2 Priprava fotopasti

1.2.1. VloZeni baterii

Odklopte kryt baterie a vloZte baterie podle schématu na krytu. Je doporuceno pouzivat alkalické
baterie 12AA nebo Ni-MH. Pro zvyseni Zivotnosti fotopasti zvolte v menu typ pouzivanych baterii.
1.2.2.VloZeni SD karty

Je doporuceno pouzivat SD kartu o kapacité 4-32 GB. Vlozte SD kartu do piislusného slotu ve
spodni Casti fotopasti.

1.2.3. Pripojeni antény a vloZeni SIM karty (pouze 4G modely)

Antény piipevnéte k piisluSnym portim na vrchu fotopasti. SIM kartu zasuiite do slotu na boku
fotopasti.

1.3 Nastaveni fotopasti

1.3.1 Zapnuti fotopasti

Ptepnéte na ON, fotopast za¢ne nahravat, pokud zachyti pohyb (pfi pifepnuti na ON se nerozsviti
displej). Pokud Vam vyhovuje vychozi nastaveni, mizete fotopast rovnou instalovat.

1.3.2 Nastaveni fotopasti

Piepnéte na SETUP, displej se rozsviti. Stisknéte M pro otevieni menu. V menu se muzete
pohybovat pomoci Sipek, volbu potvrdite pomoci OK. Po dokonceni nastaveni piepnéte fotopast na
ON.

1.3.3 Pripojeni fotopasti k siti (pouze 4G modely)

4G modely za¢nou vyhledavat signal pii prepnuti na SETUP. Pokud se objevi indikator sily signalu,
pripojeni se zdafilo. V tom pfipad¢ staci zadat telefonni Cisla a emailové adresy pro zasilani
momentek pfi detekci pohybu. Pokud se objevi hlaseni ,,SIM Auto Match Failed...*, oteviete ,,4G* a
»SIM Auto Match®, zvolte ,,Manual®, poté zadejte parametry lokalniho operatora v menu ,,Manual
Setup®.



Fotopast mize zasilat momentky na 4 telefonni ¢isla a 4 emailové adresy. Na telefonni ¢isla budou

momentky zasilany ve formé MMS, na emaily budou momentky/videa zasilany prostfednictvim
SMTP protokolu.

1.4 Vychozi nastaveni

Vychozi nastaveni je oznaceno ¢erveng.

Cam
o
o

Cam ID (zobrazeni ID fotopasti): OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

Cam Mode (rezim fotopasti): Photo (momentky), Video, PIC + VIDEO (momentky +
video)

Flash LEDs (LED kontrolky): All (vSechny), Parts (Cast)

Image Size (rozliSeni): SMP, 8MP, 12MP

Night Mode (no¢ni rezim): Balanced (vyvéazeny), Min. Blur (minimdalni rozmazani), Max.
Range (maximalni dosah)

Multi-shot (série snimki): 1P (1 snimek), 2P (2 snimky), 3P (3 snimky), 4P (4 snimky), 5P
(5 snimk)

PIC + VIDEO

PIR

4G

Video Size (rozliSeni): FHD-1080P, HD-720P, WVGA
Video Lenght (dé¢lka videa): 05-59 sekund

PIR Switch (zapnuti PIR): ON (zapnuto), OFF (vypnuto)
Sensitivity (citlivost): High (vysokd), Middle (stfedni), Low (nizka)
Delay (prodleva): OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

Time Lapse: OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

Timer 1 (¢asovac 1): OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

Timer 2 (¢asovac 2): OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

SIM Auto Match (inicializace SIM karty): Auto (automatickd), Manual (ru¢ni)
Manual Setup (ru¢ni nastaveni): MMS, 4G

MMS: MMS, 4G

SMTP: Default (vychozi), Manual (ru¢ni), OFF (vypnuto)

FTP: ON (zapnuto), OFF (vypnuto)

Send To (odeslat na): Phone (telefon), Email (email)

Transfer Mode (rezim pienosu):

=» Photo (momentky): ON (zapnuto), OFF (vypnuto)

=» Video: OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

SMTP/FTP Pic Options (nastaveni snimkt pro SMTP/FTP): Pic Size (rozliSeni snimku),
Multishot Send (série snimkii)

Max Num/Day (maximalni pocet snimki za den): Unlimited (neomezeno), 1-99
SMS Ctrl (ovladéani pies SMS): By Trigger, All the Time



Other

Daily Report (denni zprava): OFF (vypnuto), ON (zapnuto)
SIM PIN (PIN SIM karty): ON (zapnuto)
GPS: OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

Language (jazyk): English (angli¢tina), ...

Date/Time (datum a Cas): Auto (automatické nastaveni), Manual (ru¢ni nastaveni)
Stamp (Casové razitko): OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

Battery Type (typ baterie): Alkaline (alkalicka), Ni-MH

Frequency (obnovovaci frekvence): 50Hz, 60Hz

SD Cyecle (ptepisovani SD karty): OFF (vypnuto), ON (zapnuto)

Password (heslo): OFF (vypnuto), ON (zapnuto; 6 Cislic)

Reset: Yes (ano), No (ne)

FW Update (aktualiazce firmwaru): Software, Module

About (informace): ver (verze), IMEI, MCU, MOD

2 Popis fotopasti

2.1 Celni strana
Shora dolu:

Anténa

Vrchni IR LED (27 ks)
PIR senzor

Indikator a svételny senzor
Objektiv

Spodni IR LED (30 ks)

2.2 Spodni strana

Zleva doprava (pfi oteviené fotopasti):

Slot pro SIM kartu
Napajeci konektor
Slot pro SD kartu
USB slot

Prostor pro baterie

2.3 Vnitrek fotopasti

Leva cast (shora dola):

LCD disple;j

Tlac¢itko MENU

Smérova tlacitka a tlacitko OK

Hlavni vypina¢ (ON — zapnuto, OFF — vypnuto, SETUP — nastaveni)

Prava ¢ast:

Prostor pro baterie



3 Seznameni se zarizenim

Dékujeme Vam za zakoupeni naSeho produktu. Tato 12 MP fotopast byla navrzena peclivymi a
chytrymi inZenyry na zdklad€ globalni zpétné vazby od zakaznikd. NaSe spolec¢nost je vzdy
oteviend novym napadim.

3.1 Funkce

Kromé¢ funkci, které Ize od fotopasti oCekavat, tento model zajistuje stabilitu a kvalitu a piinasi
mnoho specialnich funkci, naptiklad GPS, automatické nastaveni SIM karty, denni zpréva, vzdalené
ovladani ptes iOS a Android, IR pfisvit do 20 metrti, spoust 0.4 s, 1 snimek za sekundu (az 5
snimkil na udalost), uzivatelsky piivétivé ovladaci rozhrani, atd.

3.2 Napajeni
Poznamka: Fotopast by méla byt napadjena zdrojem s vystupem 9-12 V.

3.2.A Baterie

Fotopast mlize byt napdjena 6 nebo 12 AA bateriemi, bud’ alkalickymi, nebo Ni-MH. Z hlediska
vykonu doporucujeme pouzivat Ni-MH baterie. Je také diilezité nastavit typ baterii v menu. Pii
vkladani baterii dejte pozor na polaritu. Pokud indikétor stavu baterii ukazuje vybiti, mély by byt
vyménény.

Upozornéni: Nekombinujte riizné typy baterii! V takovém pripadeé by mohlo dojit k poskozeni
zarizeni, na toto poskozeni se navic nevztahuje zaruka!

Vzhledem k riizné spotiebé pfi rizném nastaveni neni mozné sestavit limit poctu snimki/délky
videa. Informace uvedené nize plati pro 12 alkalickych AA baterii. Pfi pouziti Ni-MH baterii
dosahnete lepsich vysledk.

4G vypnuto
Snimky za den Pracovni ¢as Videoklipy za den Pracovni Cas
IR prisvit zapnuty
Max. Range 100 snimkt 80 dnt Video—10's 10 klipt 79 dnii
Balanced 100 snimki 78 dnit
Min. Blur 100 snimki 72 dnti
IR prisvit vypnuty
Momentky 100 snimkt 115 dni Video—10s 10 klipt 168 dnt

3.2.B Solarni panel

Tato fotopast mtize byt napajena lithiovou baterii 12V/2 A pouzivanou v solarnich panelech. Solarni
panel nedokaze nabit baterie ve fotopasti.

3.2.C Napajeci adaptér

Kamera miize také byt napajena 12 V/2 A adaptérem. Pied pfipojenim adaptéru je doporuceno
vyjmout baterie. Toto feSeni je doporuceno z hlediska zabezpeceni.



3.3 SD karta

Pouziti pamétové karty je nezbytné k pouzivani fotopasti. Pokud je hlavni vypina¢ nastaven na
,»ON“ a neni vlozena SD karta, na displeji bude svitit ,,No card®“. SD karta ptilozena k fotopasti ma
kapacitu 32 GB. Pted vyjmutim nebo vloZzenim SD karty je nutné nastavit hlavni vypina¢ na ,,OFF*.
Pokud tak neucinite, hrozi nebezpec¢i poskozeni nebo ztraty dat na SD karté. Pokud je SD karta
plné, na displeji se objevi ,,Memory Full®. Tabulka nize udava ptiblizny maximalni pocet snimkt a

maximalni délku videa v zavislosti na kapacité SD karty.

RozliSeni 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
Pocet snimka
5 MP 3350 6935 13210 27920
8 MP 2048 4205 8070 17061
12 MP 1310 2701 5190 10965
Délka videa (hodiny)
640x480 04:01:48 08:20:44 16:05:45 33:56:02
HD 02:50:42 05:52:35 11:38:43 24:09:16
FHD 01:58:31 04:27:27 08:30:21 18:04:52
3.4 USB

Pokud je ke kamefte ptipojen USB kabel, na displeji sviti ,,MSDC*. Stisknéte tlacitko ,,MENU*,
napis ,,MSDC* se zméni na ,,PC Cam*. Fotopast bude pak mozné sledovat prostfednictvim PC.
Opétovnym stisknutim tlacitka ,, MENU* tento rezim ukoncite.

3.5 Upozornéni

1. Ujistéte se, ze SD karta je do slotu vkladana spravné.

2. Pouzivejte kvalitni AA baterie, aby se predeslo korozi nebo vytékani elektrolytu.

3. Pouzivejte pouze napajeci adaptér urCeny k tomuto zatizeni (DC 12 V/2 A). Pii vkladani
baterii davejte pozor na polaritu.

4. Pokud je fotopast v testovacim rezimu, po 3 minutach necinnosti se automaticky vypne.

5. Pii aktualizaci firmwaru neodpojujte napédjeni, dokud neni proces dokoncen. Pokud zatizeni
nefunguje spravné po provedeni aktualizace, kontaktujte dodavatele.

6. Vyvarujte se Castého vkladani a vyjimani SD karty, baterii nebo napdjeciho adaptéru, pokud
je fotopast zapnuta.

7. 'V zorném poli fotopasti by se nemély nachdzet pohybujici se pfedméty (napiiklad stromy
nebo draty ve vétru, atd), aby se omezilo riziko faleSnych poplachii.

8. Fotopast by nem¢la byt instalovana pobliz zdrojt tepla, vydechu klimatizace ani by neméla
mifit proti svétlu, aby se omezilo riziko falesnych poplachi.

9. Fotopast ma zorny uhel 52° nebo 100° a 57 IR LED. Pro zajisténi kvalitniho pfisvitu v noci
je nutné pouzivat dostatecné vykonné baterie.

10. Naprogramovany ¢as a datum lze ulozit do kamery az na 12 hodin, pokud byla kamera
zapnuta pred 1 hodinou.



3.6 Klic¢ové vlastnosti

Rychlost spousté: 0,4 sekundy

Zorny thel normalniho modelu: 52°, thel PIR: 65°

Zorny thel Sirokého objektivu: 100°, tthel PIR: 100°

RozliSeni snimkii az 12 MP, rozliSeni videa az 1080P pti 30 FPS
Nastavitelné rozliSeni: 5 MP, 8MP, nebo 12 MP

57 neviditelnych IR LED s dosvitem 20 metrt

Cisty obraz ve dne i v noci

Série snimkil v intervalu 1 sekunda

A e A A ol e

Nastavitelnd citlivost PIR, série snimkd (1-5 snimka), prodleva mezi jednotlivymi

detekcemi, Time Lapse, Casovag, razitko (ID fotopasti, &as, teplota, faze mésice)

10. Operacni teplota: -25°C az +60°C

11. Vestavény 2.0 TFT displej

12. Diky funkcim MMS, 4G, SMTP, FTP fotopast mtize odesilat snimky na 1-4 telefonni ¢isla,
1-4 emailové adresy a jeden FTP server (i zaroven).

13. Vzdalené nastaveni pomoci SMS

14. Potizeni momentky prostfednictvim SMS

15. RozliSeni zasilanych snimka: 640x480, 1920x1440, 5 MP, 8§ MP, 12 MP

16. Vzdaleny pftistup pies 10S a Android

4 Seznam operaci

4.1 Zobrazeni snimku/videi

Nastavte hlavni vypina¢ do polohy ,,SETUP* pro piepnuti do testovaciho rezimu, poté stisknéte
Sipku nahoru pro pfepnuti na piehravani (Playback). Pomoci Sipek doleva/doprava se muzete
pohybovat mezi jednotlivymi polozkami, vybér potvrdite tlacitkem ,,OK*. Zpét se vratite stisknutim
tlacitka nahoru. V rezimu prehrdvani miizete stisknutim tlacitka ,MENU* mazat soubory nebo
zforméatovat SD kartu. Opétovnym stisknutim tlacitka , MENU* se vratite zpét.

4.2 Smazani

Pro smazani jednoho videa/snimku zvolte ,,.Delete One* a stisknéte tlacitko ,,OK*. Poté Sipkami
nahoru/dolii zvolte soubor, ktery chcete smazat, poté¢ zvolte ,,Yes* pro potvrzeni. Pokud chcete
smazat vSechny soubory, zvolte ,,.Delete All*.

4.3 Formatovani SD karty

Zvolte ,,Yes®, poté ,,Yes* pro potvrzeni.

4.4 Automatické vypnuti

Pokud je hlavni vypinaC nastaveny na ,,SETUP* po 3 minutach necinnosti se fotopast automaticky
vypne.

4.5 Menu

Pokud je hlavni vypina¢ nastaven na ,,SETUP®, stisknutim tlacitka ,, MENU* oteviete menu. Mezi
jednotlivymi polozkami se muiZete pohybovat pomoci Sipek, vybér potvrdite tlacitkem ,,OK*.



Tlacitkem ,,MENU* se vratite o uroven zpét, timto tlacitkem také miZzete pfepinat mezi pismeny,
Cislicemi a znaky.

Upozornéni: U polozek ,,Cam ID*, , Delay“, , Time Lapse*, , Timer a , Password“ je nutné
stisknout tlacitko ,, MENU " pro uloZeni nastaveni po stisknuti tlacitka ,, OK“.

Cam

® CAM ID: jméno/ID fotopasti; nastavte na ,,ON*, poté zadejte ID (az 12 pismen/¢islic).
® Cam Mode: rezim fotopasti
= Photo — momentky; relevantni parametry jsou ,,Multi-shot™ a ,,Image Size*
=>» Video — videa; relevantni parametry jsou ,,Video Lenght/Size*
= PIC+VIDEO - fotopast nejprve pofidi snimky, poté spusti video zaznam; relevantni
parametry jsou ,,Video Lenght/Size* a ,,Multi-shot/Image Size*
® Flash LED: IR pfisvit; pfi nastaveni na ,,All* sviti vS§echny diody, pfi nastaveni na ,,Part*
sviti pouze vrchni diody.
® Image Size: rozliSeni snimku; 5 MP (2560x1920), 8 MP (3264x2448), 12 MP (4032x3042)
® Night Mode: no¢ni rezim
=» Min. Blur — kratkd expozice pro minimalizaci rozmazani obrazu pii pohybu, kratsi
dosvit IR
=>» Max. Range — delsi doba expozice pro prodlouzeni dosvitu IR, nizsi kvalita obrazu
=» Balanced — kombinace pfedchozich dvou moznosti
® Multi-shot: série snimku (1-5)
® Video Size: rozliseni videa; FHL-1080P (1920x1080), HD-720P (1280x720), WVGA
(840x480)
® Video Lenght: délka videa (05-59 sekund)

® PIR Switch: zapnuti PIR; ON — zapnuto, OFF — vypnuto; pokud je tato funkce vypnuta,
neni mozné detekovat pohyb; pokud je tato funkce zapnuta, je mozné poiizovat momentky a
zadznamy pii pohybu, 1 kdyz je zapnutd funkce Time Lapse

® Sensitivity: citlivost; High — vysoka, Middle — stiedni, Low — nizka

® Delay: prodleva mezi jednotlivymi snimky/zdznamy; lze nastavit 00:00:03 az 23:59:59

® Time Lapse: fotopast bude pofizovat snimky a/nebo video v nastaveném intervalu; lze
nastavit 00:00:03 az 23:59:59

® Timer 1: nastavte pocatecni a koncovy ¢as; fotopast bude fungovat pouze v tomto asovém
useku

® Timer 2: nastavte pocatecni a koncovy ¢as; fotopast bude fungovat pouze v tomto asovém
useku

® SIM Auto Match: fotopast automaticky provede nastaveni SIM karty pii vlozeni; pokud se
objevi hlaseni ,,SIM Automatch failed, pls enter setups manually*, pfepnéte tuto funkci na
»Manual“ a rucné zadejte prislusné parametry.

® Manual Setup: rucni nastaveni SIM karty



= MMS - kontaktujte VasSeho operatora, abyste ziskali MMSC, APN, Proxy, Port
(vyzadovéno uzivatelské jméno a heslo) a rucné zadejte tyto udaje

= 4G — Zadejte APN vaseho lokalniho operatora a pfislusné uzivatelské jméno a heslo;
SMTP a FTP muze fungovat pouze diky 4G

= MMS - pokud je tato funkce zapnutd, momentky budou na Vas telefon zasilany formou
MMS

SMTP: parametry jsou jiz nastavené, jediné, co je nutné zadat, je adresa (adresy) piijemce u

polozky ,,.Send To“. Pokud chcete pouzit vlastni SMTP server, je nutné zadat vSechny

parametry ru¢né

FTP: zadejte adresu Vaseho FTP serveru, komunikacni port, uzivatelské jméno a ptistupové

heslo

Send To: Phone — momentky/videa budou zasilany na tato telefonni ¢isla (1-4); Email —

momentky/videa budou zasildny na tyto emailové adresy (1-4)

Transfer Mode: Photo — zapnuti/vypnuti zasilani momentek; Video — zapnuti/vypnuti

zasilani videi

SMTP/FTP Pic Options:

=>» Pic Size — rozliSeni; Small (640x480), Bigger (1920x1440), Original (5 MP, 8 MP, 12
MP podle nastaveni v menu ,,Cam*)

=>» Multishot Send — 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th; zde muZete urcit které snimky v sérii se
poslou; pokud pouzivate 2G sit, je mozné poslat pouze prvni snimek v rozliSeni
640x480; pokud pouzivate 3G sit, je mozné poslat pouze prvni snimek v rozliSeni
640x480 nebo 1920x1440

Pozndamky:

>
>

>

Fotopast bude zasilat momentky na telefonni cisla pouze prostrednictvim MMS.

Fotopast bude zasilat momentky na emailové adresy prostiednictvim MMS pouze v pripade,
Ze funkce SMTP je vypnuta.

Fotopast bude zasilat momentky/videa na emailové adresy prostiednictvim SMTP pouze v
pripade, ze funkce SMTP je zapnuta.

® Max Num/Day: Limit momentek/videi za den; lze nastavit ,,Unlimited” (neomezeno),
nebo 1-99. Momentky/videa, které prekroci limit, budou pouze uloZeny na SD kartu.
® SMS Ctrl: ovladani pfes SMS
=>» By Trigger — nastaveni fotopasti 1ze zménit pouze pokud za¢ne potizovat momentky
nebo nahravat video (doporuceno pro napajeni bateriemi)
=> All the Time — 4G modul fotopasti je neustale v rezimu Stand by, nastaveni je tedy
mozné zménit kdykoliv (doporuceno pfi napajeni adaptérem)
Daily Report: denni zprava; zprava obsahuje IMEI zatizeni, CSQ (sila signalu; 0-31), ID
fotopasti, teplota, datum a Cas, stav baterii, informace o SD karté, celkovy pocet potizenych
momentek, Casy odeslani
SIM PIN: Tuto polozku muzete ignorovat, pokud jiz SIM byla nastavena. Pokud je SIM
aktivovana, po vyhledavani signalt se neobjevi zadost ,,Pls input PIN-Code*. Fotopast si
oveii, jestli SIM karta byla aktivovana béhem vyhledavani signali v testovacim rezimu.
Pokud tomu tak neni, objevi se zadost ,,Pls input PIN-Code*“. V menu 4G potom bude
mozné nastavit parametr ,,SIM PIN“. Zadejte PIN SIM karty. Fotopast se automaticky
vypne. Pfi pfistim zapnuti fotopasti se SIM karta automaticky aktivuje



Poznamky:

>
>

>

Zadost ,, Pls input PIN-Code * se objevi znovu, pokud je zaddn $patny PIN kéd.

Pokud se po vyhledavani signali objevi zZadost ,,Pls input PIN-Code*, je nutné zadat
spravny PIN kod.

SIM karta bude zablokovana, pokud je zaddn nespravny PIN kod 3x po sobe.

Pro odblokovani SIM karty je nutné ji vlozit do mobilniho telefonu a zadat PUK kod.

GPS: pokud je tato funkce zapnuta, v razitku budou zobrazeny GPS soufadnice (pokud je
ovSem signal slaby, GPS soufadnice se neukazou)

Other

Language: English (angli¢tina)

Date/Time: datum a Cas; ,,Auto synchronizuje ¢as automaticky po zadani casového pasma,
»Manual*“ vyzaduje ruéni zadani data a ¢asu; format data — mésic : rok, format ¢asu — hodiny
: minuty : sekundy

Razitko: zobrazi na momentce ID fotopasti, fazi mésice, teplotu, datum a ¢as

Battery Type: typ baterii; Ize zvolit bud’ Alkaline (alkalické), nebo Ni-MH

Frequency: obnovovaci frekvence; l1ze nastavit bud’ 50Hz, nebo 60Hz

SD Cyecle: piepisovani SD karty

Password: heslo pro pfistup do fotopasti (az 6 pismen/¢islic)

Reset: tovarni nastaveni

FW Update: aktualizace firmwaru prostfednictvim SD karty

About: informace o zatizeni (verze, IMEI, MCU, MOD)

5. Technické specifikace

Polozka Parametry
Snimaci €ip 5 Mega Pixels Color CMOS
Efektivni pocet pixeld 2560x1920
Rezim Den/Noc Ano
Dosvit IR 20m
Nastaveni IR Vsech 57 LED, nebo 27 LED
Pamét SD karta (4-32 GB)
Operacni tlacitka 7
Objektiv F=3.0; zorny uhel=52°/100°; Auto IR-Cut-Remove (v noci)
Uhel PIR senzoru 65°/100°
LCD displej 2 TFT, RGB, 262k
Dosah PIR senzoru 20m
Rozliseni snimka 5 MP (2560x1920), 8 MP (3264x2448), 12 MP (4032x3024)
Format snimkt JPEG
Rozliseni videa FHD (1920x1080),HD (1280x720), WVGA (484x480)




Format videa MOV
D¢lka videa 05-10 sekund (bezdratovy prenos)
05-59 sekund (dratovy pienos)
Rozliseni snimkt pro bezdratovy | 640x480, 1920x1440, 5 MP, 8 MP, 12 MP (podle nastaveni)
prenos
Pocet snimkt v sérii 1-5
Rychlost spousté 0,4s
Interval spousté 4-7s
Momentka + video Ano
Sériové ¢islo na zatizeni Ano
Casosbér Ano
Ptepisovani SD karty Lze zapnout a vypnout
Napdjeni Baterie: DC 9 V; adaptér: DC 12 V
Typ baterii AA
Externi napajeni DC12V
Odbér v rezimu Stand by 0,135 mA
Vydrz v rezimu Stand by 5-8 mésicli (6x AA—12x AA)
Automatické vypnuti Pokud v testovacim rezimu neni provedena zadné operace,
zafizeni se automaticky vypne po 3 minutach
Bezdratovy modul LTE Cat.4; 2G a 3G jsou také podporovany v nékterych
statech
Rozhrani USB, SD karta, DC napéjeni
Upevneéni Popruh, trojnozka
Pracovni teplota -25°C az +60°C
Skladovaci teplota -30°C az +70°C
Pracovni vlhkost 5% az 90%
Ochrana P66
Rozméry 148x117x78 mm
Hmotnost 448 g
Certifikaty CE, FCC, RoHS

Poznamka: Specifikace se mohou zménit bez predchoziho upozornéni.
6. ReSeni komplikaci

6.1 Momentky nezachycuji objekt zajmu

1. Zkontrolujte parametr ,,Sensor Level* (citlivost PIR). V teplejSim prostfedi nastavte tento
parametr na ,,High*, v chladné;jSim prostiedi na ,,Low*.

2. Umistéte fotopast tak, aby se v zorném poli PIR senzoru nenachézely zdroje tepla.

3. Odraz svétla od vodni hladiny mtze zpisobit faleSny poplach. Fotopast by méla mifit na
zem.



Fotopast by m¢la byt pfipevnéna ke stabilnim, nepohnutelnym objektim (naptiklad velkym
stromam).

V noci muze byt dosah senzoru vétsi nez dosvit IR. V takovém piipad€ snizte citlivost
senzoru.

Vychazejici nebo zapadajici slunce mlize zpisobit faleSny poplach. Je nutné natocit fotopast
jinym smérem.

Pokud se osoba/zvite pohybuje pfili§ rychle, dostane se mimo zorné pole fotopasti predtim,
nez je potizena momentka. Posuiite fotopast smérem dozadu nebo ji natocte jinym smérem.

6.2 Fotopast prestala porizovat momentky nebo viibec neporizuje

momentky
1. Ujistéte se, ze SD karta neni plna. Pokud je plna, zapnéte piepisovani (Cycle Recording).
2. Ujistéte se, ze baterie jsou dostate¢né nabité.
3. Ujistéte se, ze hlavni vypinac je v poloze ,,ON*.
4. Pokud je zapnutd funkce 4G, mezi jednotlivymi snimky bude 1 minutu dlouhy interval.

5.

Pokud vyjmete SD kartu, fotopast bude potizovat momentky jednu za druhou.
Pted pouzitim a pti zaplnéni SD kartu zformatujte.

6.3 IR LED nemaji udavany dosvit

l.
2.
3.

Ujistéte se, ze baterie jsou plné€ nabité.

Rezim ,,Max. Range* poskytuje vyssi dosvit. Uddvany dosah plati pro rezim ,,Max. Range*.
Pfi pouziti Ni-MH baterii bude dosvit IR o néco vétsi. Alkalické baterie nejsou schopné
dodat takovy proud.

Pro zajisténi kvalitniho obrazu v noci by se v blizkosti fotopasti nemély vyskytovat zdroje
svétla.

Urcité prostiedi (stromy, zdi, zem, atd) zlepSuje kvalitu obrazu diky odraziim. Fotopast by
nemé¢la mifit do prazdného prostoru. Protoze fotopast pfijima odrazené svétlo, v takovém
piipadé by se svétlo nemélo od ¢eho odrazit a fotopast by nevidéla nic.

6.4 Momentky nezachycuji objekt zajmu

1. Zkontrolujte parametr ,,Sensor Level” (citlivost PIR). V teplejSim prostfedi nastavte tento
parametr na ,,High*, v chladné;jSim prostiedi na ,,Low*.

2. Umistéte fotopast tak, aby se v zorném poli PIR senzoru nenachézely zdroje tepla.

3. Odraz svétla od vodni hladiny miize zptsobit faleSny poplach. Fotopast by méla mifit na
zem.

4. Neumist'ujte fotopast na malé stromy, jejich vétve se budou v silném vétru kyvat, coz miize
zpusobit falesny poplach.

5. Odstraiite vSechno, co piekazi ve vyhledu fotopasti.

7. Zaruka

Vzdy dodrzujeme své slovo a drzime se reklamacnich podminek. Na zakladé striktniho fizeni
kvality poskytujeme naSim zékaznikiim 1 rok zaruky, lze si pfitom za poplatek prodlouzit zaruku
na 2, 3 nebo 4 roky. Zaruka se vztahuje na vady materialu a vady vzniklé pfi vyrob¢, a to po 1 rok
pocinaje dnem prodeje. V ptipad¢ zavady:



1) opravime produkt zadarmo (pouzijeme nové nebo repasované dily).

2) Vyménime produkt za jiny (pouzijeme novy nebo repasovany).
Néklady spojené s dopravou uhradime. Zaruka se nevztahuje na poSkozeni zplisobené nespravnym
pouzitim, nehodou, upravami nebo jinym diivodem, ktery neni vada materidlu nebo vada vznikla pti
vyrobé, nebo vada zplisobend neodbornym zdsahem. Aby bylo mozné reklamaci vyfidit, je nutné
predem sdélit povahu problému a poskytnout ptislusné podklady.



