Optické video prevodniky

Uzivatelsky navod



Dulezité upozorréni

A Wekitiénik v trojuhelniku upozdiuje uZivatele na operace vyZzadujici zvySenou opsatra

dodrzovani pokyin uvedenych v navodu.

A Symbol blesku v trojuhelniku ozigie sowdsti, zakryvajici neizolovanéasti - pod nagtim, jejichz

odstragni miZe vést k urazu elektrickym proudem.

CE Tento vyrobek byl ozr@n zngkou shody CE a bylo nagrvystaveno prohlaseni o skiodle norem

Evropského spotenstvi.
Ozna&eni CE vyjaduje shodu se vSemi technickymi poZzadavky klademamiyrobce ohledhjeho vyrobku na
zakladt snernic Evropského spotenstvi 89/336/EHS stanovujicich jehgppjeni.

%"‘ Panéek s koSem znamena, Ze pouZzity obal mame hoditidingné nadoby na odpad.

== Tento symbol na vyrobku nebo na jeho baleni &zjea Ze je zakazano vyrobek likvidovat s@oke s
komunalnim odpadem. PouZity elektricky nebo elekitky vyrobek jste povinni odevzdat na vyhrazeném
skérném mist k dalSi recyklaci. Oddeny skgr a recyklace pouzitych elektrickych a elektronickyyrobki
pomaha zachovavatiipodni zdroje a zaji¥ije, Ze bude recyklace provedena takovynismpem, ktery
neposkozuje lidské zdravi a Zivotni presli. DalSi informace o nejblizSime&hém mist, na kterém rizete
odevzdat pouzity elektricky nebo elektronicky vye&b vdm poskytne orgdn mistni samospravy, nejblizsi
skérna sluzba nebo prodejce, u kterého jste vyrobk&ugaili.

ROHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substarjeedirektiva zakazujici pouZziti nebezpgch latek v
elektrickych a elektronickych vyrobcich vydanou &wskou komisi 27. ledna 2003. Tato direktiva vsiiaup
platnost Icervence 2006. Cilem direktivy RoHS je zakazat peardii nebezpmych latek pi vyrobe
elektrického a elektronickéhoizzeni a tim fispét k ochrag lidského zdravi a Zivotniho présdi. Direktiva
ROHS zakazuje pouzitéthto latek: Kadmium, Rty Olovo, Sestimocny chrém, Polybromované bifenyly
(PBB), Polybromované difenylethery (PBDE).

A Upozornéni

1. Fred instalaci si prosim nejprvedtieé prectéte tento UZivatelsky navod.

2. Jedna se o elektrickérizzeni které nesmi byt instalovano v predf s extrémnimi teplotami nebo ve vihkém
prostedi.

3. Na givodni elektrické kabely nepokladejte Zadmneédmtty a instalujte je tak aby nebyly snadno dostupné.
4. Hi zapojeni zkontrolujte, zda jsou konektory propgjespravi bez filisSné \ile, ktera by mohla zisobit
jiskteni a pipadre i poZar.

5. Pro napajeni pouzijte pouze napéjeci zdroj sgidw napti, vykonu a polarity. Dbejte oztani na krytu
zaizeni.

6. Nepokousejte se opravovatizani. Pokud je Z&eni poSkozeno, spadlo do vody, je citit #em, nebo
nefunguje sprawhzaslete jej dodavateli Haeni. "



Instalace

Pri instalaci dejte pozor na ozteni jednotlivych kus.

Trasmitter je vysil&. Instaluje se na stranu kamery.

Receiverje gijimac. Instaluje se na stranu DVR rekordéru.

Pti zapojeni pipojte nejprve kabel videosignalu(BNC konektor) atatnych kamer seriovou linku RS 485.

Poté fipojte kabel optického vlakna. Nakonec zapojte fegpadapteér.

Indikace

> Indikace napajeniCervena — sviti pokud je napéajeni zapnuto

» Indikace optického vlakna: zelena — zelené&levtrvale sviti pi spravném fenosu po optickém
viakre. Blika pri chyke pienosu.

» Datova indikace: zelena —&lo sviti @i prenosu dat. Nesviti pokud neprobiltéarnmos dat.

» Indikace videa: zelena svitfiprysilani/gijimani video signalu. Je vypnuta pokud nefip@jen

videosignal

Charakteristika

10ti bitové kddovani obrazu bez komprese

Podpora AHD, TVI, CVI signalu

Podpora PAL | NTSC norem videosignalu

ASIC design

Ochrana proti blesku

Asynchronni data RS232/RS485/RS422/Manchester
Prehledna LED indikace stavuiizeni

T R R SRS

Technické specifikace

Optické vlakno

Konektor: SC
Prenosova vzdalenost: 550m~80Km (singleméd viakno)
Vinova délka: 1310/ 1550 nm



Poznamka:
Prenosova vzdalenost je zavisla na kvadibptického vlakna a ostatnich vliwi. Tudiz se mize

liSit od hodnot uvedenych vyse.

Video
Konektor BNC
Format PAL/NTSC/SECAM
Video Signal 1Vs-§
Impedance signalu [45)
Sitka pasma 5Hz — 7.5MHz
Digitalizace 10bit
Rozdilové zesileni <1% Typick& hodnota
Rozdilova faze <0.7% Typicka hodnota
SN >70dB Typicka hodnota
Data
Rozhrani RS232/485/422 Manchester
Prenosova rychlost: 0~400Kbps
Vyskyt chyb <1x10°
Datovy konektor: Svorkovnice - terminal block

Pracovni podminky
Napajeci nagti: DC5V/2A
Provozni teplota:  -20°C~75°C
Relativni vlhkost:  0~95%, nekondenzuijici
Zatizeni neni odolné proti Ziravinam a rozp¢dBtm, prachoisné a nevystavujte #aeni

silnym magnetickym vliim.



