Kamerova jednotka 84207-2

UZivatelsky manual

Popis

Mikrofon
Kamera

IR prisviceni
Zvonky

Reproduktor
Sroub

AN e

Zapojeni

Cerny vodi¢: Zem

Sedy vodi¢: Zem
Zeleny vodi¢: NO
Oranzovy vodi¢: COM
Hnédy vodi¢: NC
Fialovy vodi¢: Zamek +

Razovy vodi¢: DC 2
Sedy vodi¢: Audio 2
Tmavé modry vodi¢: Video 2

Svétle modry vodic¢: DC 3
Cerny vodi¢: Audio 3
Zluty vodié: Audio 3
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Specifikace
Polozka AHD systém
Snimaci €ip 1/3¢ CCD/CMOS
Zorny thel 90° (120°)
Rozliseni (hor.) 1080P
IR piisvit IR LED (140°)
Odbér <150 mA
Nap4jeni Z monitoru
Pracovni teplota -40°C ~ +50°C
Instalace Povrchova, se zakladnou
IR CUT Ano




Instala¢ni pokyny
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Neinstalujte zafizeni pobliz silnych zdrojii radiace, napfiklad stfidavych motorti nebo
vytahi.

Udrzbu by mél provadét kvalifikovany technik.

Chrante zafizeni ptfed silnymi otfesy, pddem a narazy. Jejich vlivem by mohlo dojit k
poskozeni citlivych ¢asti zafizeni.

Nevystavujte kameru silnému zdroji svétla (napiiklad slunci).

Neinstalujte kamerovou jednotku na piimé slunecni svétlo, na misto kde mize prset, do
prostiedi s vysokou teplotou, do prostiedi s vysokou vlhkosti, do prasného prostiedi nebo do
prostiedi s vyskytem korozivnich chemikalii.

Kamerova jednotka by se méla nachéazet v tirovni o¢i.

Pred instalaci se ujistéte, Ze zatizeni je odpojené od napdjeni.

Zatizeni by se m¢lo nachazet minimalné 30 cm od zdroje stfidavého napéti.

Chrante zaftizeni pted vodou a magnetickym polem.

Nastaveni hlasitosti reproduktoru
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Dveini jednotka je na zadni strané¢ vybavena regulatorem hlasitosti reproduktoru (otocny

trimmer).



