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Monitorovací stanice

NVMS server
Uživatelský manuál

Poznámky
● Prostudujte si tento manuál pro zajištění správného a bezpečného používání zařízení.
● V tomto manuálu se mohou vyskytnout  typografické  chyby nebo technické nepřesnosti.

Opravy  budou  součástí  nové  verze  manuálu.  Obsah  manuálu  se  může  změnit
bez předchozího upozornění.

● Tento manuál je použit pro více modelů. Veškeré obrázky, tabulky a příklady jsou pouze
orientační. Řiďte se aktuálním produktem.

● Používejte pouze napájecí zdroj určený k tomuto zařízení. Pokud nebudete zařízení používat
delší dobu, odpojte napájecí kabel.

● Neumisťujte zařízení poblíž zdrojů tepla (radiátorů, sporáků, atd). Mohlo by dojít k jeho
přehřátí.

● Neumisťujte zařízení poblíž vody. K čištění používejte pouze suchý hadřík.
● Nezakrývejte ventilační otvory zařízení. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
● Zařízení je určeno k vnitřnímu použití. Chraňte ho proto před deštěm, vlhkostí a tekutinami.

Pokud  se  do  zařízení  dostane  tekutina  nebo  vodivý  předmět,  okamžitě  ho  odpojte
od napájení a nechte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.

● Nepokoušejte se zařízení opravit bez dozoru nebo souhlasu kvalifikované osoby.
● Vlastnictví  log,  obchodních  značek,  názvů  společností,  produktů  a  služeb  náleží

společnostem, kterých se týkají.

Odpovědnost
● Z  hlediska  internetové  bezpečnosti  kupující  používá  produkt  na  své  vlastní  riziko.

Společnost  ELNIKA plus  s.r.o.  nenese  odpovědnost  za  škody  způsobené  nesprávným
použitím,  únikem  citlivých  dat  nebo  jiným  poškozením  způsobeným  kybernetickým
útokem,  hackerským  útokem,  virem  nebo  jiným  internetovým  nebezpečím.  Společnost
ELNIKA plus s.r.o. ovšem poskytne technickou podporu v případě nutnosti.

● Zákony týkající se monitorování se liší stát od státu. Společnost ELNIKA plus s.r.o. nenese
odpovědnost za škody způsobené nezákonným použitím produktu.

● Doba  ukládání  osobních  údajů  závisí  na  kapacitě  úložiště.  Osobní  údaje  budou
zpracovávány  uživatelem produktu.  Společnost  ELNIKA plus  s.r.o.  nenese  odpovědnost
za škody způsobené ztrátou nebo únikem osobních údajů.
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Kybernetická bezpečnost
● Používejte silné heslo a pravidelně ho měňte. Za silné se považuje heslo, které má alespoň

8 znaků a obsahuje malé písmeno, velké písmeno, číslici a speciální znak.
● Pravidelně měňte heslo za účelem minimalizace rizika neoprávněného přístupu.
● Změňte  výchozí  porty  (HTTP  port,  datolvý  port,  atd)  za  účelem  minimalizace  rizika

neoprávněného přístupu.
● V routeru zapněte firewall. Důležité porty (HTTP port, datový port, atd) by však neměly být

blokovány.

Standardy

Tento výrobek odpovídá základním požadavkům  nařízení vlády ČR  a  odpovídajícím evropským
předpisům pro posuzování shody elektrotechnických zařízení: směrnice pro používání v určitých
mezích napětí (LVD) - nařízení vlády NV č. 118/2016 Sb.  (evropská směrnice 2014/35/EU), dále
směrnice  pro  elektromagnetickou  kompatibilitu  (EMC)  -  nařízení  vlády NV  č.  117/2016  Sb.
(evropská směrnice 2014/30/EU)   a směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) - nařízení vlády NV č. 481/2012 Sb. (evropská
směrnice 2011/65/EU  a její  novela 2015/863) –  v  platném znění.  Výrobek je označen značkou
shody s evropskými předpisy CE. Je na něj vystaveno EU prohlášení o shodě.

RoHS - (Restriction of use of Hazardous Substances)
Produkt byl navržen a vyroben v souladu s direktivou RoHS 2011/65/EU a její novelou 2015/863
týkající  se  omezení  použití  některých  nebezpečných  látek  v  elektrických  a  elektronických
zařízeních. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického
a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva
RoHS zakazuje použití těchto látek: kadmium a jeho sloučeniny, rtuť a její sloučeniny, olovo a jeho
sloučeniny, šestimocný chróm a jeho sloučeniny, polybromované bifenyly (PBB), polybromované
difenylethery  (PBDE),  benzylbutyl  ftalát  (BBP),  Dibutyl  ftalát  (DBP),  bis(2-ethylhexyl)  ftalát
(DEHP), diisobutyl ftalát (DIBP).

Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele  na operace vyžadující  zvýšenou opatrnost
a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Symbol blesku v trojúhelníku označuje součásti, zakrývající neizolované části pod napětím,
jejichž odstranění může vést k úrazu elektrickým proudem.
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Direktiva 2012/19/EU (WEEE)

         Tento symbol na výrobku nebo na jeho balení označuje, že je zakázáno výrobek likvidovat
společně  s  komunálním  odpadem.  Použitý  elektrický  nebo  elektronický  výrobek  jste  povinni
odevzdat na vyhrazeném sběrném místě k další recyklaci.  Oddělený sběr a recyklace použitých
elektrických a  elektronických  výrobků pomáhá zachovávat  přírodní  zdroje  a  zajišťuje,  že  bude
recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí. Další
informace  o  nejbližším  sběrném  místě,  na  kterém  můžete  odevzdat  použitý  elektrický  nebo
elektronický  výrobek,  vám  poskytne  orgán  místní  samosprávy,  nejbližší  sběrná  služba  nebo
prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Direktiva 94/62/EC

Tato direktiva se zabývá obaly a  obalovými materiály. Veškeré obaly produktu je nutné umístit
do  příslušných  nádob  na  tříděný  odpad,  neměly  by  být  likvidovány  společně  s  komunálním
odpadem.

Direktiva EC1907/2006 (REACH)
Direktiva REACH se zabývá registrací, posuzováním, autorizací a omezením použití chemických
látek za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Produkt splňuje požadavky kladené
direktivou REACH.
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1 Přihlášení

1.1 Přihlášení
Před  zapnutím  serveru  se  ujistěte,  že  síťový  kabel,  monitor  a  napájecí  kabel  jsou  připojeny.
Po zapnutí serveru se objeví přihlašovací obrazovka (viz níže). 

1) Zadejte  Uživatelské  jméno  (User  Name;  výchozí  jméno  je  admin)  a  Heslo  (Password;
výchozí heslo je 123456).

2) Podle potřeby můžete zaškrtnout  Auto přihlášení (Auto Login) a/nebo  Pamatovat heslo
(Remember Password).

3) Klikněte na Přihlásit (Login).
Při  prvním přihlášení  je  navíc  nutné  zaškrtnout  I  have  read  and  agree  Application  Privacy
Statement.

Zapomenuté heslo: Klikněte na Zapomenuté heslo? (Forgot Password?). Zde zadejte odpovědi
na  zobrazené  otázky  pro  resetování  hesla.  Pokud  bezpečnostní  otázky  nejsou  nastaveny  nebo
zapomenete odpovědi, klikněte za záložku Dynamické heslo. Zde si poznamenejte CPU ID, MAC
adresu a čas a tyto údaje zašlete technikovi pro obdržení jednorázového hesla.

Poznámka: Nezavírejte okno, dokud není zadáno dynamické heslo.
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1.2 Průvodce po spuštění
1) Po přihlášení se spustí Průvodce po spuštění. Při prvním přihlášení je nutné změnit heslo. Zvolte
požadovanou úroveň hesla (viz níže) a zadejte  Nové heslo (New Password)  a  Potvrzení hesla
(Confirm Password). Poté klikněte na Další (Next).

Úroveň hesla:
● Slabé  (Weak): lze  použít  jakoukoliv  kombinaci  malých  a  velkých  písmen,  číslic

a speciálních znaků
● Střední (Middle): heslo musí mít 8~16 znaků a musí obsahovat znak alespoň ze 2 kategorií:

malá písmena, velká písmena, číslice, speciální znaky
● Silné (Strong):  heslo musí mít 8~16 znaků a musí obsahovat malé písmeno, velké písmeno,

číslici a speciální znak

2)  Nastavte  bezpečnostní  otázky  pro  resetování  hesla  uživatele admin.  Pak  klikněte  na Další
(Next). Pro přeskočení tohoto kroku klikněte na Přeskočit (Skip).

3) Nastavte IP adresu (IP Address),  Masku podsítě (Subnet Mask), Bránu (Gateway) a adresy
DNS serverů podle sítě. Potom klikněte na Další (Next).

4) Zvolte časové pásmo (Oblast/Zone) a  Mód času (Timing Mode). Pokud zvolíte  NTP, zvolte
server. Pokud zvolíte Ruční (Manual), zadejte systémový čas. Nakonec klikněte na Další (Next).
Pro přeskočení tohoto kroku klikněte na Přeskočit (Skip).

5) Můžete zapnout funkci Korekce času zařízení (Device Time Correction). Pokud je toto políčko
zaškrtnuté, časové pásmo nově přidaného zařízení se upraví podle serveru. Potom klikněte na Další
(Next). Pro přeskočení tohoto kroku klikněte na Přeskočit (Skip).

6) Zaškrtněte položky, které chcete zobrazit na domácí obrazovce. Pro dokončení nastavení klikněte
na Dokončit (Finish). Pro přeskočení tohoto kroku klikněte na Přeskočit (Skip).

1.3 Nastavení úložiště
Po nastavení Průvodce se zobrazí  následující  okno. Pro otevření tohoto rozhraní je také možno
kliknout na:  Domů(Home) > Správa zdrojů(Resource Management) > Úložný server(Storage
Server) > 
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Nový disk je před použitím nutné zformátovat. To provedete kliknutím na  Poté je nutné zadat

heslo. Nově přidané disky a kamery budou automaticky přidány do výchozí skupiny. Kamery/disky
lze potřeby přiřadit k jiným skupinám (viz kapitola Úložný server).

1.4 Hlavní rozhraní

Legenda: 1: Hlavní menu; 2: Záložky; 3: Funkční oblast; 4: Stavová lišta; 5: Alarmový log
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Hlavní menu (1)

Tlačítko Popis

Živé video (Live Video), Změnit živé video (Edit Live Video)

Změnit uživatele (Switch User), Registrovat (Register), Info (About), Změnit plán 
(Switch Plan), Změnit heslo (Modify Password), Smazat paměť (Clear Cache 
Memory), Vzhled (Skin)

Zamčení funkční oblasti. Pro odemčení klikněte na toto tlačítko znovu a zadejte heslo.

Vypnutí softwaru

Funkční oblast (2)
● Náhled videa (Video Preview): prohlížení živého videa, záznam, momentka, hovor, atd.
● Záznam & Přehrávání (Record & Playback): vzdálené přehrávání lokálních záznamů

a zálohování záznamů
● Vyhledávání (Search): včetně vyhledávání momentek podle tváře, vyhledávání výsledků

porovnání tváří, vyhledávání výsledků porovnání SPZ a chytré vyhledávání momentek
● E-Mapa: zobrazení a správa map a hotspotů
● Správa TV stěny (TV Wall Management): nastavení TV stěny, dekódování videa na TV

stěně (tato funkce je podporována pouze některými modely)
● Správa skupin (Group Management): správa osob a vozidel, přiřazování oprávnění
● Datová palubní  deska (Data  Dashboard): chytré  zobrazení;  zobrazuje  elementy podle

nastavení,  například  video,  stav  zařízení,  porovnání  tváří,  e-mapa,  atd.  (tato  funkce
je podporována pouze některými modely)

● Správa návštěvníků (Visitor Management): správa  návštěvníků a vyhledávání záznamů
o návštěvách

● Počítání cílů (Target Counting): monitorování a analýza pohybu lidí/vozidel v reálném
čase (tato funkce je podporována pouze některými modely)

● Průmyslové  měření  teploty  (Industrial  Temperature  Measurement): zobrazení  videa
v reálném čase, analýza dat a vyhledávání záznamů

● Alarm  proti  krádeži  (Anti-theft  Alarm): nastavení  alarmových  podsystémů,  zón
a alarmových akcí Alarmového serveru

● Správa  zdrojů  (Resource  Management): přidávání,  úprava  a  mazání  zařízení,  oblastí
a serverů

● Správa uživatelů (User Management): přidávání,  úprava a mazání uživatelů, nastavení
oprávnění uživatelů

● Alarmové centrum (Alarm Center): nastavení  alarmových akcí,  časových plánů,  SOP,
emailu, SIRA, alarmových úloh; vyhledávání alarmových logů, atd.

● Správa  operací  a  údržby  (Operation  and  Maintenance  Management): vyhledávání,
export a správa logů, export a import nastavení, zobrazení stavu zařízení, serverů a záznamu

● Nastavení  (Configuration): nastavení  cesty  k  záznamům,  cesty  k  momentkám,  které
funkce se spustí při zapnutí, správy, ochrany proti přetížení, alarmového náhledu, atd.

7 ELNIKA plus, s.r.o.



NVMS server

Oblíbené: Můžete přesunout často používaný modul do oblíbených pro rychlý přístup. Přesuňte
kurzor na modul, který chcete přidat do oblíbených. Objeví se prázdná hvězda. Klikněte na tuto
ikonu pro  přidání  modulu do  oblíbených.  Pro  odstranění  modulu  z oblíbených přesuňte kurzor
na modul a klikněte na plnou hvězdu (viz obrázky níže).

Průvodce: Klikněte  na  ? v  pravém  horním  rohu  pro  zobrazení  menu  Průvodce.  K  dispozici
je  Průvodce monitorováním videa (Video Monitor Guide) a  Průvodce TV stěnou (TV Wall
Guide).

Další tlačítka

Tlačítko Popis

Přidat do živého videa

Další stránka (při velkém počtu kanálů)

Nejčastěji používaná tlačítka

Tlačítko Popis

Úprava položky

Smazání položky

Přidání zvolených kamer

Odebrání zvolených kamer

Přidání všech položek

Odebrání všech položek

Spojit se sebou

Sbalení menu

Rozbalení menu
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2 Správa zařízení

2.1 Přidání kódovacího zařízení
V hlavním menu klikněte na Přidat, změnit nebo smazat zařízení (Add, Edit or Delete Device)
pro zobrazení následujícího okna.

Zde si můžete ověřit stav zařízení (aktivované/neaktivované).  Klikněte na  Aktivovat (Activate)
pro seřazení položek podle stavu. 

Aktivace: Klikněte  na  Neaktivováno  (Not  Activated) u  příslušného  zařízení.  Zadejte  Heslo
(Password), Potvrzení hesla (Confirm Password) a klikněte na OK.

Aktivovat  Onvif  uživatele  (Activate  Onvif  User): pokud  je  toto  políčko  zaškrtnuté,
při připojování k platformě třetí strany pomocí protokolu ONVIF lze použít toto heslo.

Hromadná  aktivace: Zaškrtněte  kamery,  které  chcete  aktivovat,  a  klikněte  na  Aktivovat
(Activate). Zadejte Heslo (Password), Potvrzení hesla (Confirm Password) a klikněte na OK.

Přidání  zařízení: Klikněte  na  Přidat  (Add).  Lze  přidávat  IP  kamery  s  Detekcí  tváře,
IP  kamery/NVR/terminály  s  Rozpoznáním  tváře,  IP  kamery  pro  aktivní  odrazení,  IP  kamery
s rozpoznáním SPZ, atd.

2.1.1 Rychlé přidání

Klikněte na Obnovit (Refresh) pro aktualizaci seznamu zařízení v lokální síti. Zaškrtněte zařízení,
která  chcete  přidat,  přiřaďte  k  nim  Přenosový  server  (Media  Transfer  Server),Úložný  server
(Storage Server) a Oblast (Area). Poté klikněte na OK. Klikněte na Heslo z výroby pro nastavení
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výchozího uživatelského jména a hesla pro zařízení jiných výrobců. Výchozí uživatelské jméno
TVT zařízení je admin, výchozí heslo TVT zařízení je 123456.

Poznámky:
● Lze zvolit výchozí Přenosový a Úložný server. Také lze předem přidat další servery.
● Oblasti je nutné vytvořit před přidáváním zařízení (viz kapitola Nastavení oblastí).

2.1.2 Ruční přidání

Klikněte na záložku Ručně přidat (Manually Add). 
1) Zadejte IP adresu (IP Address)/Rozsah IP (IP Range)/Doménu (Domain Name)/Sériové číslo

(Serial  No.)/URL/Adresu  IPv6  (IPv6  Address)  (klikněte  na  trojúhelník  pro  přepnutí),
Uživatelské jméno (User Name), Heslo (Password) a Protokol (Protocol).

2) Klikněte na Test pro otestování správnosti zadaných údajů.
3) Zvolte Přenosový server (Transfer Server), Úložný server (Storage Server), Oblast (Area)

a klikněte na OK.
Zařízení lze  přidávat  hromadně zadáním rozsahu IP adres.  Pokud zvolíte  URL,  zařízení budou
přidána pomocí protokolu RTSP. Zadejte URL adresu, Uživatelské jméno (User Name) a Heslo
(Password) a klikněte na Test pro otestování spojení.

Získání URL adresy: Přihlaste se do webového klienta zařízení a v menu klikněte na Nastavení
(Config)  >  Síť  (Network)  >  RTSP.  URL adresu  najdete  v  části  Adresa  (Address).  Profile1
je označení hlavního streamu, profile2 je označení vedlejšího streamu, profile3 je označení třetího
streamu. Pro získání URL adresy zařízení od jiného výrobce viz manuál zařízení.

2.1.3 Auto report

Zvolte Initiatively Report.
1) Zadejte ID zařízení a zvolte protokol.
➔ Pokud přidáváte DVR/NVR, v menu klikněte na Nastavení > Síť > Platform Access.

Zde zaškrtněte Povolit (Enable), zadejte IP adresu a Port (výchozí port je 2009) NVMS
a ID DVR/NVR.

➔ Pokud přidáváte IP kameru, v menu klikněte na Nastavení > Síť > Nastavení serveru.
Zde  zaškrtněte  Povolit,  zadejte  IP  adresu  a  Port  (výchozí  port  je  2009)  NVMS
a ID kamery.

2) Zvolte Přenosový server (Transfer Server), Úložný server (Storage Server), Oblast (Area)
a klikněte na OK.

2.1.4 Rychlé přidání zařízení přes Auto report

Klikněte na záložku Unbound Auto Report Device. Zaškrtněte zařízení, která chcete přidat, zvolte
Přenosový  server  (Transfer  Server),  Úložný  server  (Storage  Server),  Oblast  (Area)  a  klikněte
na OK.
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Poznámka: Nejprve  je  nutné  provést  potřebné  nastavení  v  rekordéru/kameře  (viz  předchozí
kapitola), jinak se zařízení nezobrazí v seznamu. 

2.2 Úprava a smazání zařízení
Přidaná zařízení se zobrazují v seznamu (viz obrázek níže). 

Zde uvidíte číslo  kanálu,  stav alarmů, stav zařízení (online/offline) a stav záznamu. Pro změnu
nastavení zařízení klikněte na tužku. Pro smazání zařízení klikněte na popelnici. Pro smazání více
zařízení je zaškrtněte a klikněte na Smazat (Delete).

2.3 Volba oblasti
Zaškrtněte  jedno  nebo  více  kódovacích  zařízení  a  klikněte  na  Změnit  oblast  (Change  Area)
pro změnu oblasti přiřazené k zařízení.

2.4 Hromadný import/export zařízení
Můžete současně importovat více kódovacích zařízení z různých lokálních podsítí.

1. Vytvořte soubor MS Excel a upravte ho podle vzoru uvedeného níže. Pak do něj zadejte
potřebné informace.

2. Uložte soubor jako .cvs nebo .xlsx.
3. Klikněte na Domů (Home) > Správa zdrojů (Resource Management) > Přidat, změnit

nebo smazat zařízení (Add, Edit or Delete Device) > Import/Export. Po rozbalení menu
klikněte na Import > Batch Import. 

ip port protocol userName password

10.214.40.88 6036 ipv4 admin xxxx

10.214.40.89 9008 ipv4 admin xxxx

Export kódovacích zařízení: Zaškrtněte zařízení,  která chcete exportovat,  a  klikněte na  Uložit
formulář (Save Form).

2.5 Aktualizace zařízení
Klikněte na  Domů (Home) > Správa zdrojů (Resource Management) > Přidat, změnit nebo
smazat zařízení (Add, Edit or Delete Device). Zde zaškrtněte zařízení, které chcete aktualizovat,
a klikněte na Aktualizovat (Upgrade).
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Hromadná  aktualizace  kamer: Zaškrtněte  kamery,  které  chcete  aktualizovat,  pak  klikněte
na trojúhelník vedle Aktualizovat (Upgrade) a zvolte Batch Upgrade for IPC.

Hromadná aktualizace rekordérů:  Zaškrtněte rekordéry, které chcete aktualizovat, pak klikněte
na trojúhelník vedle Aktualizovat (Upgrade) a zvolte Batch Upgrade for NVR/DVR.

Upozornění: Při hromadné aktualizaci musí všechna zařízení pocházet se stejné série.

2.6 Nastavení zařízení
Klikněte  na  Domů (Home)  > Správa zdrojů (Resource  Management)  > Nastavení  zařízení
(Device  Settings).  Různá  zařízení  mají  různá  menu  a  nastavení.  Nastavte  zařízení  podle  jeho
manuálu.

2.7 Nastavení oblastí
Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  oblasti  (Area  Setting).  Pro  přidání  oblasti  klikněte
na Přidat (Add). Zadejte Název oblasti (Area Name) a klikněte na OK. U podoblastí ještě zvolte
Rodičovskou oblast  (Parent  Area).  Pro úpravu oblasti  klikněte  na tužku.  Pro smazání  oblasti
klikněte na popelnici.

2.8 Nastavení serverů

2.8.1 Přenosový server

Přenosový server (Media Transfer Server) má na starosti příjem signálů od kódovacích zařízení
(například IP kamer) a jejich přenos ke klientovi nebo Úložnému serveru. V systému je již vytvořen
výchozí Přenosový server. Klikněte na Domů (Home) > Správa zdrojů (Resource Management)
> Přidat, změnit nebo smazat zařízení (Add, Edit or Delete Device) > Server přenosu médií
(Media Transfer Server).

V tomto rozhraní se zobrazuje seznam Přenosových serverů. Pro změnu IP adresy Přenosového
serveru klikněte na tužku. Pokud má Přenosový server více Ethernetových portů, lze přidat další
IP adresy kliknutím na + (viz obrázek níže). 
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2.8.2 Úložný server

Úložný  server  (Storage  Server)  má  na  starosti  ukládání  záznamů  a  momentek  a  odpovídání
na požadavky pro vyhledávání a přehrávání záznamů. Domů (Home) > Správa zdrojů (Resource
Management) > Přidat, změnit nebo smazat zařízení (Add,. Edit or Delete Device) > Úložný
server (Storage Server).

V systému již existuje výchozí Úložný server a systém podporuje pouze jeden Úložný server, další
tedy nelze přidat.  Pro změnu IP adresy Úložného serveru klikněte na tužku. Pokud má Úložný
server  více  Ethernetových  portů,  lze  přidat  další  IP adresy  kliknutím na  +  (viz  obrázek  výše).
Pro nastavení disku nebo diskového pole klikněte na  

Nastavení disků
V Úložném serveru je již vytvořena výchozí disková skupina (Skupina 1). Všechny nové disky
a kamery budou automaticky přidány do této skupiny. Disky a kamery z ostatních skupin lze smazat
(tím se kamera/disk přesune do skupiny 1). Disk/kamera se může současně nacházet pouze v jedné
skupině.

Přidání diskové skupiny
1. Pro přidání diskové skupiny klikněte na Přidat (Add) a zadejte jméno skupiny. Pak klikněte

na Další (Next).
2. Zaškrtněte disk (případně disky) a pomocí šipky doprava je přesuňte do pravého sloupce.

Tyto disky budou přiřazeny k příslušné skupině.
3. Zaškrtněte  kameru  (případně  kamery)  a  pomocí  šipky  doprava  je  přesuňte  do  pravého

sloupce. Tyto kamery budou přiřazeny k příslušné skupině. Nakonec klikněte na Dokončit
(Finish).

Po přidání skupiny můžete zobrazit kamery a disky v této skupině dvojklikem na její jméno.
Pro přidání nebo smazání disků klikněte na 

Pro přidání nebo smazání kamer klikněte na 

 
RAID
Poznámka: Tato funkce je podporována pouze některými modely. 

Záznamy  je  možné  ukládat  na  skupiny  disků  nebo  disková  pole.  V  nastavení  disků  klikněte
na  Přepnout  mód  úložiště  (Switch  Storage  Mode),  tím  se  režim  změní  na  RAID.  Server
podporuje RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 a RAID10. Pro vytvoření diskového pole jsou nutné
minimálně 4 disky (3 disky na vytvoření pole, 1 disk bude záložní). Disky použité na vytvoření pole
by měly mít stejnou kapacitu.
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Vytvoření diskového pole
1. Klikněte na Vytvořit RAID (Create RAID).
2. Zadejte jméno pole a zvolte typ.
3. Zvolte disky pro pole a záložní disky podle potřeby.
4. Klikněte na OK.

Po vytvoření pole můžete kliknout na  Popis stavu (Status Description) pro vysvětlení významu
barevných proužků.

Stav disku
● Zelený proužek: disk je v pořádku
● Žlutý proužek: abnormalita/porucha

Stav diskového pole

Barva
proužku

Význam Barva
proužku

Význam

Tmavě modrá Disk není nastaven Růžová Probíhá expanze disku

Světle modrá Nastavení disku je v pořádku Šedá Disk je záložní

Červená Problém v nastavení disku Zelená Disk se inicializuje

Fialová Probíhá rekonstrukce disku Oranžová Abnormalita v RAIDu

2.9 Nastavení skupin
Klikněte  na  Domů (Home)  >  Správa  zdrojů  (Resource  Management)  >  Nastavení  skupin
kanálů (Channel Group Settings).

Přidání skupiny
1. Klikněte na Přidat (Add).
2. Zadejte  Název  skupiny  kanálů  (Channel  Group  Name),  číslo  (Číslo

klávesnice/Keyboard Number) a Čas prodlevy (Dwell Time).
3. U podskupin je ještě třeba zvolit Rodičovskou skupinu (Parent Group). 
4. Zaškrtněte kamery a pomocí šipky vpravo je přesuňte do pravého sloupce. Vybrané kamery

budou přidány do skupiny.
5. Klikněte na OK.

2.10 Správa úloh
Klikněte  na  Správa  zdrojů  (Resource  Management)  >  Správa  úloh  (Task  Management).
Zde můžete nastavit zdroj pro zachycené tváře, časový plán a aplikaci.

Zachycení tváře kamerou (Face Capture by IPC): lze použít u IP kamery s funkcí Detekce tváře
Shoda tváří kamerou (Face Match by IPC): lze použít u IP kamer s funkcí Rozpoznání tváře
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Pro detailní nastavení klikněte na Více nastavení (More Settings).
● Alarm porovnání tváří  (Face Comparison Alarm): lze zaškrtnout  Blokovaný seznam

(Block List), Cizinec (Stranger), Návštěva (Visitor), Povolený seznam (Allow List).
● Podobnost (Similarity): čím vyšší je tato hodnota, tím menší je přesnost detekce
● Nastavení inteligentního serveru (Intelligent Server Settings): můžete zaškrtnout Povolit

detekci  tváře  kamerou  Rozpoznání  tváří  (Enable  Face  Detection  of  the  Face
Recognition  IPC).  Pokud  je  toto  políčko  zaškrtnuto,  kamera  bude  zasílat  Serveru
inteligentní  analýzy  všechny  zachycené  momentky.  Pokud toto  políčko  není  zaškrtnuté,
kamera bude Serveru inteligentní analýzy zasílat momentky pouze při shodě s databází.

● Zaslat  zachycené obrázky na FTP (Send captured pictures  to  FTP): zapněte  funkci
Povolit (Enable), zadejte Adresu FTP serveru (FTP server address), Port FTP serveru 
a Cestu k FTP souboru (FTP File Path).

Po provedení potřebných nastavení klikněte na Použít (Apply).

3 Správa skupin

3.2 Správa osob
Lze přidávat skupiny do dvou knihoven: Seznam osob (Person List) a Blokovaný seznam (Block
List). Níže uvádíme Seznam osob jako příklad.

3.1.1 Přidání skupiny

Přidání hlavní (rodičovské) skupiny
Klikněte na  Domů (Home) > Správa skupin (Group Management) > Správa lidí & vozidel
(People  &  Vehicle  Management)  >  Seznam  osob  (Person  List).  Zde  klikněte  na  Vytvořit
(Create) pro  přidání  skupiny.  Také  můžete  kliknout  pravým tlačítkem myši  na  prázdné  místo
na levém panelu a  zvolit  Přidat (Add). Zadejte  Název (Name) a  vyberte  Skupinu oprávnění
(Permission Group). 

Poznámka:  Jméno  skupiny  a  tváře  ve  skupině  budou  synchronizovány  s  databází  NVR,
ale  podskupiny  nebudou  přidány  do  NVR.  Tváře  z  podskupiny  budou  automaticky  přiřazeny
k hlavní skupině. Pokud dojde k chybě při synchronizaci hlavní skupiny s databází NVR, ale tváře
z podskupiny jsou přidány do NVR, skupina bude mít jméno "datum-IP adresa Serveru inteligentní
analýzy-čas vytvoření-typ seznamu-jméno hlavní skupiny".

U IP kamer budou přidané tváře ze Seznamu osob automaticky přidány do Povoleného seznamu
(Allow List). Tváře ze Seznamu návštěv (Visitor List) a Blokovaného seznamu (Block List) budou
přidány k příslušným seznamům. 

15 ELNIKA plus, s.r.o.



NVMS server

Přidání podskupiny
Přesuňte kurzor na jméno hlavní skupiny a klikněte na + pro přidání podskupiny (viz obrázek níže).

Úprava skupiny
Klikněte  na  tužku  pro  změnu  jména  skupiny  a/nebo  skupiny  oprávnění.  Klikněte  na  popelnici
pro smazání skupiny.

3.1.2 Přidávání cílů

Cíle lze přidávat do dvou knihoven: Seznam osob (Person List) a Blokovaný seznam (Block List).
Níže uvádíme Seznam osob jako příklad.

Přidávání cílů po jednom
Klikněte na jméno skupiny na pravém panelu, potom na Přidat (Add). Pro přidání tváře klikněte
na  Nahrát (Upload)  a zvolte tvář z USB úložiště. Potom zadejte  Jméno (Name).  Tato položka
je povinná. Pak podle potřeby zvolte  Pohlaví (Gender;  Muž/Male,  nebo Žena/Female),  zadejte
Pracovní ID (Work ID), Telefon (Telephone), Poznámku (Remark), zvolte typ ověření (Typ ID),
zadejte Datum narození (Birthday), ID, Zemi (Country), Provicii (Province), Město (City) Typ
práce (Work Type) a Emailovou adresu. Nakonec klikněte na OK. Pokud chcete přidat další tvář,
klikněte na Přidat a pokračovat (Add and Continue).

Poznámka: Velikost  snímku  tváře  musí  být  maximálně  200  kB.  Pokud  nově  přidaný  cíl  již
v zařízení existuje, je doporučeno smazat ten předchozí, aby se předešlo chybám při rozpoznání.

Hromadný import cílů
Klikněte na  Stáhnout šablonu (Download Template) pro exportování šablony ve formátu MS
Excel. Poté šablonu vyplňte potřebnými údaji podle příkladu níže. 

A B C D E F G H

Name Birth Date Gender ID Type ID NO Country Province City

Helen 2020-08-05 Female ID Card 123 China Sichuan Chengdu

David 2020-08-05 Male ID Card 12 China Sichuan Chengdu
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I J K L M N O P

Telephone Remark VIP Level Registration 
Date

Department Type of 
work

Staff 
Number

Picture 
Address

135000000 High 2020-05-08 IT engineer 011111 Helen.jpg

135000000 High 2020-08-05 IT engineer 122222 David.jpg

Poznámka: Červeně zvýrazněné položky jsou povinné.

Pak vytvořte  složku s  názvem  Image a  přesuňte do ní  všechny snímky tváří.  Tuto složku pak
s vyplněnou šablonou přesuňte do stejné složky a klikněte na Import > Excel Import. 

Hromadný import tváří: Klikněte na Import > Batch Import pro importování tváří. Osobní údaje
je ovšem nutné zadat ručně.
Importování souboru: Klikněte na Import > Importovat soubor (File Import). Můžete si vybrat,
jestli chcete  Prohledávat podsložky (Search Subfolders), nebo  Neprohledávat podsložky (Not
Search Subfolders).

Konverze obrázků na Excel
Několik obrázků lze také zkonvertovat  na  soubor  MS Excel.  Potom klikněte na  Import Excel
pro přidání cílů. Nastavení je následující.

1. Pojmenujte  snímky  tváří  (například  "David_Male_1989-01-03_Engineer_Group1";
jednotlivé položky oddělujte podtržítkem).

2. Klikněte  na  Nástroje  formátování  (Formatting  Tools).  Zde  klikněte  na   a  vyberte
obrázky .

3. Klikněte  na  pro nastavení  Pravidel  pro pojmenování souborů (Image Namig Rules)
a  Obsahu hlavičky (Content of the Header).

Poznámky:
1. Jména všech obrázků musí mít stejnou sekvenci položek. 
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2. Obsah  hlavičky  (Content  of  the  Header)  musí  obsahovat  názvy  obrázků  (souborů)
v jakémkoliv pořadí.

3. Obsah hlavičky (Content of the Header) musí obsahovat jméno a skupinu (v databázi tváří).

Úprava a smazání osoby

Klikněte na tužku pro změnu osobních údajů nebo snímku tváře. Klikněte na popelnici pro smazání
osoby.
Pro zobrazení seznamu osob klikněte na 

Klikněte na Vlastní (Custom) pro upravení zobrazených informací. Klikněte na Změnit skupinu
(Change Group) pro změnu skupiny.

3.2 Správa vozidel

3.2.1 Přidání vozidel

Vozidla lze přidávat do dvou knihoven: Povolený seznam (Allow List) a Blokovaný seznam (Block
List). Klikněte na  Přidat (Add) pro přidání vozidla. Zadejte  SPZ (Number Plate). Tato položka
je povinná. Poté zvolte  Metodu zadání majitele (Owner Input Method):  Zadat ručně (Input
Manually),  nebo  Zvolit ze seznamu osob (Select from Person List).  V prvním případě ručně
zadejte  Jméno (Name) a  Telefon (Phone). Potom zvolte  Typ vozidla a  Barvu vozidla (Vehicle
Color). Podle potřeby také můžete přidat  Popis (Description). Nakonec klikněte na  OK.  Pokud
chcete přidat další vozidlo, klikněte na Přidat a pokračovat (Add and Continue).

3.2.2 Prohlížení, úprava a mazání vozidel

Po přidání vozidel si lze prohlížet informace o nich, upravovat je a mazat podle potřeby. Pro úpravu
informací o vozidle klikněte na tužku. Pro smazání vozidla klikněte na popelnici. Pro smazání více
vozidel je zaškrtněte a klikněte na Smazat (Delete).

3.2.3 Import a export vozidel

Import: Klikněte  na  Exportovat  šablonu  (Export  Template) ve  formátu  .xlsx nebo .csv
pro exportování šablony. Do té pak zadejte relevantní informace. Potom klikněte na Importování
souboru (File Import). 
Export: Pro exportování informací o vozidlech klikněte na Export.
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3.3 Správa oprávnění
Klikněte na Domů (Home) > Správa lidí & vozidel (People & Vehicle Management) > Správa
oprávnění (Permission Management). 

Přidání skupiny oprávnění
Klikněte na Přidat (Add), pak zadejte jméno skupiny a zvolte časový plán. Pro nastavení časového
plánu klikněte na  Nastavení plánovače (Schedule Setting).  Poté zaškrtněte uživatele a pomocí
šipky vpravo je přesuňte do pravého sloupce. Vybraní uživatelé budou přidáni do příslušné skupiny.

Plánovač

Klikněte na  + na levém panelu pro přidání časového plánu. Jméno plánu lze změnit dvojklikem
na něj. Klikněte na plán pro zobrazení detailů. Zeleně zvýrazněné části indikují aktivitu.

Týdenní plán (Week Schedule)
Plánovač je rozdělen na 7 řádků (dnů v týdnu; první je neděle), každý řádek je dále rozdělen na 24
dílků (hodin). 

Přidat (Add): Tažením myši po řádku označte časový úsek podle potřeby. Pro ruční nastavení
časového úseku klikněte na ozubené kolo. Zadejte začátek a konec a klikněte na OK. Zaškrtnutím
dalších dnů v týdnu můžete zkopírovat nastavení na tyto dny.

Nastavení lze zkopírovat na jiné dny v týdnu kliknutím na řetěz. Pokud například kliknete na řetěz
u neděle, pondělí a úterý a tažením myši označíte časový úsek u jednoho z těchto dnů, tento úsek
se automaticky zkopíruje na všechny ostatní dny, u kterých je označený řetěz. Po kliknutí na řetěz
vedle Zkopírovat (Copy) se časový úsek zkopíruje na všechny dny v týdnu.

Smazat (Erase): Tažením myši po řádku označte časový úsek, který chcete smazat.

Smazání plánu: Přesuňte kurzor na jméno plánu a klikněte na popelnici.
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Sváteční plán (Holiday Schedule)
1. Klikněte na záložku Sváteční plán (Holiday Schedule).
2. Klikněte na Nastavení svátečního plánu (Holiday Schedule Settings). Klikněte na Přidat

(Add) na levém panelu pro přidání plánu. Zadejte jméno plánu a klikněte na OK.
3. Zvolte plán a klikněte na Přidat (Add) vedle levého panelu a zvolte datum.
4. Tažením myši po řádku označte časový úsek podle potřeby nebo klikněte na ozubené kolo

pro ruční určení.
5. Klikněte na OK.

Provázání oprávnění
Klikněte na  pro spárování osoby nebo skupiny se zvolenými zařízeními (viz obrázek níže).

Skupina oprávnění návštěvníků (Visitor Permission Group)
 Pro přidání skupiny klikněte na Přidat (Add). Zadejte jméno skupiny a přiřaďte k ní zařízení.

Spárování (synchronizace)osob a zařízení
Klikněte na Dotaz na záznamy o synchronizaci lidí (People Sync Record Query)  pro zobrazení
stavu nastavení oprávnění každé osoby. Přidané záznamy lze smazat kliknutím na popelnici.

Poznámky: 
1. Pokud je zařízení offline, cíl, který je s ním spárován, nelze smazat. Nejprve je nutné smazat

záznam o synchronizaci.
2. Přidaná skupina nebo osoba musí být  synchronizována alespoň s jednou kamerou, jinak

nebudou výsledky porovnání tváří zaslány platformě
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4 Vyhledávání

4.1 Vyhledávání momentek podle tváře
Poznámka: Tuto funkci podporují pouze NVR s funkcí Rozpoznání tváře.

Klikněte na Vyhledávání (Search). 
1) Zvolte snímek tváře a zdroj.
2) Zadejte časový úsek.
3) Nastavte Maximální počet (Maximum Count) a Podobnost(Similarity).
4) Klikněte na Vyhledat (Search).

Pro přehrání záznamu klikněte na trojúhelník.

4.2 Výsledky porovnání tváří
1) Klikněte  na  Vyhledávání  (Search)  >  Vyhledání  porovnání  tváří  (Face  Comparison

Retrieval).
2) Zvolte kameru a Metodu dotazu (Query Method).Pak zvolte Typ shody (Match Type) nebo

Cíl (Target) podle potřeby. 
3) Zadejte časový úsek a klikněte na Vyhledat (Search). 

Poznámka: Zelený  proužek  indikuje  shodu.  Červený  proužek  znamená,  že  zachycená  tvář
se neshoduje s žádnou tváří v databázi.

4.3 Výsledky porovnání SPZ
Klikněte  na  Vyhledávání  (Search)  >  Vyhledání  porovnání  SPZ (License  Plate  Comparison
Retrieval).

1. Zvolte kameru.
2. Zadejte SPZ a zvolte Typ shody (Match Type).
3. Zadejte časový úsek.
4. Klikněte na Vyhledat (Search).

4.4 Chytré vyhledávání momentek
Tato funkce umožňuje vyhledávání momentek ze serveru inteligentní analýzy a zařízení s funkcí
Rozpoznání  tváře.  Lze  vyhledávat  snímky  obličejů,  lidských  postav,  motorových  vozidel
a nemotorových vozidel. Níže uvádíme vyhledávání momentek ze serveru inteligentní analýzy jako
příklad.

Klikněte na Vyhledávání (Search) > Vyhledat chytrou momentku (Smart Snapshot Retrieval).
U snímků tváře přesuňte kurzor na momentku pro zobrazení rychlého menu (viz obrázek níže).
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Klikněte na + pro přidání tváře do databáze. Pro vyhledání záznamů podle příslušné tváře klikněte
na lupu. Pro stažení momentky do PC klikněte na třetí tlačítko.

U snímků vozidel přesuňte kurzor na momentku pro zobrazení rychlého menu (viz obrázek níže).

Pro přehrání záznamu klikněte na trojúhelník. Pro zobrazení detailů klikněte na  . Pro stažení

momentky do PC klikněte na třetí tlačítko.

Exportování  momentek: Zaškrtněte  momentky  a  klikněte  na  Export (viz  obrázek  níže).
Pro zvolení všech momentek  na stránce klikněte na  Zvolit současnou stránku (Select Current
Page).
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5 Živé video

5.1 Živé video
Klikněte na Domků (Home) > Náhled videa (Video Preview).

Popis ikon

Číslo Popis Číslo Popis

1 Režim zobrazení 6 Zobrazení/skrytí orámování cíle

2 Na celou obrazovku 7 Vypnutí živého videa na všech 
kanálech

3 Zobrazení/skrytí OSD 8 Sekundární výstup

4 Zapnutí/vypnutí audio vysílání 9 Uložení současného režimu zobrazení

5 Ruční ovládání alarmového výstupu 10 Exportování momentek

Proporce: 4:3, 16:9, Original Aspect Ration, Full-Win
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Nástrojová lišta okna

Ikona Popis Ikona Popis

Vypnutí živého videa Přiblížení obrazu

Zapnutá/vypnutí záznamu Oddálení obrazu

Zapnutí/vypnutí zvuku Obraz vyplní okno

Momentka Ruční ovládání alarmového výstupu

PTZ ovládání Zapnutí/vypnutí hovoru s DVR/NVR

Nastavení kamery Zapnutí/vypnutí hovoru s kamerou

3D zoom

Rychlé menu okna (pravé tlačítko myši)
● Zavřít kanál (Close Channel): vypnutí živého videa
● Start/Stop záznamu (Start/Stop Record): zapnutí/vypnutí záznamu
● Okamžité přehrávání (Instant Playback): okamžité přehrání záznamu
● Audio ZAP/VYP (Audio ON/OFF): zapnutí/vypnutí zvuku
● Momentka (Snapshot): pořízení momentky
● Měřítko okna (Window Scale): nastavení měřítka okna
● PTZ ovládání (PTZ Control): zobrazení PTZ panelu
● Start/Stop hovoru (Start/Stop Talkback): zapnutí/vypnutí hovoru s DVR/NVR
● Start/Stop  hovoru  kanálu  (Start/Stop  Channel  Talkback): zapnutí/vypnutí  hovoru

s kamerou
● Informace o kanálu (Channel Info.): zobrazení  jména kanálu,  IP adresy a současného

streamu
● Na celou obrazovku (Full Screen): přepnutí obrazu na celou obrazovku
● Úprava obrazu (Image Adjustment): nastavení jasu, kontrastu, sytosti, atd.
● Ruční alarmový výstup (Maual Alarm Out): ruční ovládání alarmového výstupu

Poznámka: Platforma podporuje audio pouze na jednom kanálu. Pokud zapnete zvuk u dalšího
kanálu, u předchozího se vypne.

Zapnutí živého videa
Přetáhněte  kameru z levého panelu na okno pro zobrazení  živého videa.  Také lze vybrat  okno
a dvojklikem k němu přiřadit kameru. Okno lze přemístit na jinou pozici přetažením.

Vypnutí živého videa
1. Přesuňte kurzor na okno kanálu a klikněte na X.
2. Klikněte na okno kanálu pravým tlačítkem myši a zvolte Zavřít kanál (Close Channel).
3. Klikněte na X na spodní liště pro vypnutí živého videa na všech kanálech.
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5.2 Chytré video
V živém videu klikněte na šipku doleva u pravého kraje obrazovky pro zobrazení pravého panelu.
Zde lze přepínat mezi živých videem a chytrým videem. 

Popis ikon

Ikona Popis Ikona Popis

Pouze živé video Indikátor chytrého videa

Chytré momentky Porovnání tváří

Porovnání SPZ Na celou obrazovku v chytrém 
režimu

Poznámka: Před použitím chytrých funkcí se ujistěte,  že Server  inteligentní  analýzy je  online.
Klikněte  na  Domů (Home)  >  Správa zdrojů  (Resource  Management)  > Server inteligentní
analýzy (Intelligent Analysis Server).

5.2.1 Porovnání tváří

Při prvním použití je nutné ji nastavit podle následujících kroků. Přidejte zařízení s Rozpoznáním
tváře > Vytvořte skupinu > Přidejte tváře do skupiny > Nastavte úlohy > Prohlédněte si živé video >
Vyhledejte tváře.

1. Klikněte na Domů (Home) > Správa zdrojů (Resource Management) > Přidat, změnit
nebo smazat zařízení (Add, Edit or Delete Device) a přidejte zařízení s funkcí Rozpoznání
tváře (IP kameru, přístupový terminál, atd).

2. Vytvořte skupinu, přidejte cíle do skupiny a nastavte jim oprávnění (viz kapitola 6).
3. Nastavte úlohy (viz kapitola Správa úloh).
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4. U  NVR  s  funkcí  Rozpoznání  tváře  nastavte  parametry  této  funkce:  Správa  zdrojů
(Resource  Management)  >  Nastavení  zařízení  (Device  Setting).  Zvolte  Úspěšné
rozpoznání (Successful Recognition) nebo Cizinec (Strager) podle potřeby a nastavte pro
ně  časové  plány.  Pak  zaškrtněte  skupinu  a  nastavte  Podobnost  (Similarity).  Pokud
Rozpoznání  tváře  nelze  nastavit  tímto  způsobem,  lze  ho  provést  ve  webovém klientovi
NVR. V něm klikněte na  Funkční panel (Function Panel)  > AI/Událost (AI/Event) >
Rozpoznání tváře (Face Recognition) > Rozpoznání (Recognition) (viz obrázky níže).

Také se ujistěte, že funkce Detekce tváře je zapnutá v IP kameře (viz obrázek níže).
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Zobrazení momentek a výsledků porovnání v reálném čase
Kamery  s  funkcí  Detekce  tváře  mohou  zasílat  zachycené  tváře  serveru  inteligentní  analýzy.
Zachycené  lidské  postavy/vozidla  mohou  být  zasílány  kamerami  s  klasifikací  člověk/vozidlo.
Výsledky porovnání tváří/SPZ mohou být zasílány kamerami s Rozpoznáním tváře/SPZ. Momentky
budou zasílány i pokud není živé video dané kamery aktivní.

Pro  filtrování  momentek  klikněte  na  příslušnou  ikonu:  tvář,  lidská  postava,  motorová  vozidla,
motocykly/bicykly,  SPZ.  Pokud  příslušná  ikona  není  zaškrtnuta,  momentky  z  této  skupiny
se nezobrazí. Pro rychlé přepnutí na chytré vyhledávání momentek klikněte na šipku doprava.

Poznámka: Pokud je přidána kamera s funkcí Metadata, lze si prohlížet atributy zachycených cílů.

Přidání zachyceného cíle do databáze
Přesuňte kurzor na momentku a klikněte na + pro přidání tváře do databáze. Zadejte osobní údaje
podle potřeby a klikněte na OK.

Nastavení porovnání tváří
Klikněte na ozubené kolo v pravém horním rohu pro zobrazení nastavení.

Nastavení porovnání tváří (Face Matching Settings)
● Vyskakovací  oznámení  (Pop-Up  Prompt): Blokovaný  seznam  (Block  List),  Povolený

seznam (Allow List), Cizinec (Stranger)
● Doba trvání okna (Frame Holding Time): Vždy ukazovat (Always Show; okno je nutné

zavřít  ručně),  Automaticky  skrýt  (Automatically  hide;  okno  zmizí  po  3,  5,  nebo  10
sekundách podle nastavení)

● Zobrazení  statistiky (Statistics  Display):  Průchody(dnes)  (Pass-by(Today)),  Bez masky
(Mask  Off),  Porovnání  tváře(dnes)  (Face  Comparison(Today)),  Blokovaný  seznam(lidé)
(Block List(People)), Cizinec (Stranger)

27 ELNIKA plus, s.r.o.



NVMS server

Záznam o porovnání
Klikněte  na   pro  zobrazení  detailů  porovnání.  Pro  přidání  tváře  do  databáze  klikněte  na  +
v pravém horním rohu momentky. Pro přepnutí na vyhledávání výsledků porovnání tváří klikněte
na lupu.

5.2.2 Porovnání SPZ

Při prvním použití je nutné ji nastavit podle následujících kroků. Přidejte zařízení s Rozpoznáním
SPZ > Vytvořte skupinu > Přidejte SPZ do skupiny > Nastavte úlohy > Prohlédněte si živé video >
Vyhledejte SPZ.

1. Klikněte na Správa lidí & vozidel (People & Vehicle Management) > Registrace vozidla
(Vehicle Registration). Označte Povolený seznam (Allow List), nebo Blokovaný seznam
(Block List),  pak klikněte na  Přidat  (Add) pro přidání  vozidla.  Zadejte  SPZ (Number
Plate).  Tato  položka  je  povinná.  Poté  zvolte  Metodu  zadání  majitele  (Owner  Input
Method): Zadat ručně (Input Manually), nebo  Vybrat ze seznamu osob (Select from
Person List). V první případě zadejte Jméno (Name) a Telefon (Phone). Potom zvolte Typ
vozidla (Vehicle Type) a  Barvu vozidla (Vehicle Color) a podle potřeby zadejte  Popis
(Description). Nakonec klikněte na OK.

2. Klikněte na záložku Úloha (Task) a nastavte Rozpoznání SPZ (Plate Recognition). Vyberte
kameru  z  levého  panelu  a  u  položky  Použitelný  scénář  (Applicable  Scenario) zvolte
Vehicle deployment control.

3. Ujistěte se, že v kameře je zapnutá funkce Detekce SPZ. 

Nastavení zachycení a porovnání SPZ
Klikněte na ozubené kolo v pravém horním rohu pro přepnutí na nastavení.

Nastavení porovnání vozidel (Vehicle Matching Settings)
● Vyskakovací  oznámení  (Pop-up  Prompt): Blokovaný  seznam  (Block  List),  Povolený

seznam (Allow List)
● Doba trvání okna (Frame Holding Time): Vždy ukazovat (Always Show; okno je nutné

zavřít  ručně),  Automaticky  skrýt  (Automatically  hide;  okno  zmizí  po  3,  5,  nebo  10
sekundách podle nastavení)

● Zobrazení  statistiky  (Statistics  Display): Průjezdy  vozidel(dnes)  (Vehicle
Passing(Today)),  Porovnání  SPZ(dnes)  (Plate  Comparison(Today)),  Blokovaný
seznam(vozidlo) (Block List(Vehicle)

Detaily porovnání
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Klikněte na  pro zobrazení detailů porovnání. Klikněte na trojúhelník pro přehrání záznamu.

Klikněte na lupu pro přepnutí na vyhledávání porovnání SPZ.

5.3 Skupina kanálů
Nastavení
Klikněte na Domů (Home) > Nastavení skupiny kanálů (Channel Group Settings) (viz kapitola
Nastavení skupiny kanálů).

Prohlížení skupiny kanálů
Po nastavení skupiny kanálů se přepněte do živého videa. 

1. Zvolte  režim  zobrazení  kliknutím  na  příslušné  tlačítko  na  spodní  liště.  Označte  okno
a dvojklikem k němu přiřaďte skupinu. 

2. Klikněte  na  ,  potom  se  všechny  kanály  ve  skupině  budou  postupně  zobrazovat

v  příslušném okně.  Pokud je  součástí  skupiny  pouze  jedna  podskupina,  klikněte  na  

pro  postupné  zobrazení  všech  kanálů  hlavní  skupiny  a  podskupiny.  Klikněte  na  

u podskupiny pro postupné zobrazování kanálů z této podskupiny.
3. Pokud je  součástí  skupiny  několik  podskupin,  klikněte  na   pro  postupné zobrazování

kanálů z podskupin.  

Pro přepnutí na předchozí podskupinu klikněte na 

Pro přepnutí na následující podskupinu klikněte na 

Pro zastavení automatického přepínání klikněte na 
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Zastavení prohlížení
1) Přesuňte kurzor na okno skupiny a klikněte na X.
2) Klikněte na okno skupiny pravým tlačítkem myši a zvolte Zavřít kanál (Close Channel).
3) Klikněte na X na spodní liště pro vypnutí živého videa na všech kanálech.

5.4 Prohlížení podle plánu
V živém videu klikněte na Pohled (View). 

Přidání plánu
1) Klikněte na Živý pohled 1 (Live View 1) pravým tlačítkem myši a zvolte Vytvořit pohled

(Create View) nebo klikněte na + (viz obrázek výše). Zadejte jméno pohledu a klikněte
na OK.

2) Zvolte režim zobrazení a přetáhněte kanály na jednotlivá okna. 
3) Klikněte na Pohled (View) na levém panelu, pak klikněte na nově přidaný pohled pravým

tlačítkem myši a zvolte Uložit pohled (Save View) pro uložení plánu. Také můžete kliknout
na disketu.

Pohled aktivujete dvojklikem na jeho jméno.

Úprava a smazání plánu
Klikněte na přidaný pohled pravým tlačítkem myši. Pro úpravu klikněte na Změnit pohled (Modify
View), pro smazání klikněte na Smazat pohled (Delete View).

Zapnutí a vypnutí automatického přepínání
Pokud je vytvořeno více pohledů, lze je zobrazovat postupně, v sekvenci. Zadejte  Čas prodlevy
(Dwell Time; lze nastavit 5~3600 sekund), pak klikněte na Start automatického přepínání (Start
auto-switch) pro zapnutí sekvence. 
Pro přepnutí na předchozí pohled klikněte na 

Pro přepnutí na následující pohled klikněte na 

Pro zastavení automatického přepínání klikněte na 

5.5 Zobrazení na více monitorů
V živém videu klikněte na  pro nastavení vedlejšího video výstupu. V tomto rozhraní můžete

nastavit různé plány pro různé vedlejší monitory. Tato série produktů podporuje zobrazení na 2 nebo
4 HDMI výstupy. 
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Model se 2 HDMI výstupy: zvolte buď, 4K při 60 fps nebo 1080P u výstupu 2 (4K při 30 fps není
podporováno).
Model se 4 HDMI výstupy: zvolte 4K (380x2160) při 60 fps (4K při 30 fps není podporováno)
nebo 1080P u výstupů 2 a 3; u výstupu 4 lze zvolit pouze 1080P

Zvolte výstup a klikněte na Vytvořit (Create) pro vytvoření nového plánu. 

Nastavení
a) Zvolte jméno pohledu a režim zobrazení.
b) Přetáhněte kamery na jednotlivá okna.
c) Klikněte na Použít (Apply) pro uložení nastavení.

Pokud je vytvořeno více plánů, lze je zobrazovat postupně v sekvenci.

5.6 PTZ ovládání
Klikněte na  nebo klikněte na okno kanálu pravým tlačítkem myši a zvolte PTZ ovládání (PTZ

Control). 

Prepozice 
Křižování
Trasování

5.7 Okamžité přehrávání
Klikněte na okno kanálu pravým tlačítkem myši, zvolte Okamžité přehrávání (Instant Playback)
a nastavte čas. Systém pak přehraje posledních 5 minut záznamu.

Poznámka: Okamžité přehrávání může být aktivní pouze u jednoho kanálu.
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6 Záznam a přehrávání

6.1 Nastavení záznamu

6.1.1 Plánovaný záznam

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  záznamu  (Record  Setting).  Zde  zvolte  kanál,
Typ streamu (Stream Type) a Plán záznamu (Record Schedule). Potom klikněte na Použít (Apply)
pro uložení změn.
Záznam před alarmem (Recording Before Alarm): doba záznamu před alarmovou událostí
Čas po alarmu (After Alarm Time): doba záznamu po alarmové události
Doba  vypršení  (Expire  Time): doba  platnosti  záznamů.  Starší  záznamy  budou  automaticky
smazány.
Offline záznam (Offline Record): Pokud je přerušeno spojení mezi kamerou/NVR a Úložným
serverem, kamera/NVR spustí záznam. Po obnovení spojení bude tento záznam nahrán do Úložného
serveru.
Poznámky:

1. IP kamera/NVR se musí nacházet ve stejném časovém pásmu jako Úložný server.
2. Maximálně 8 kamer může současně nahrát Offline záznam. 
3. Vzhledem k  omezené  kapacitě  SD  karty  mohou  být  při  delším  výpadku  sítě  přepsány

záznamy na kartě. 
4. Je podporováno pouze nedávné 24H obnovení.

Nastavení časového plánu
Viz kapitola Správa oprávnění.

6.1.2 Záznam při alarmu

1) Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  zařízení  (Device  Setting).  Zapněte  Záznam
(Record) a zvolte časový plán (Schedule).

2) Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Alarmové  centrum  >  Propojení  s  alarmem  (Alarm
Linkage).  Zvolte typ alarmu, zapněte Záznam (Record), zvolte kanály a nastavte časové
plány.

3)  Klikněte na Použít (Apply) pro uložení nastavení.
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6.2 Přehrávání záznamu
Klikněte  na  Přehrávání  záznamu (Record Playback).  Lze přehrávat  záznamy uložená na  SD
kartě/HDD nebo  Úložném serveru.  Existují  3  druhy  přehrávání  záznamů:  normální  přehrávání,
chytré přehrávání podle tváře, chytré přehrávání podle SPZ.

6.2.1 Normální přehrávání

Legenda: 1: Okna kanálů; 2: Nástrojová lišta; 3: Časová osa; 4: Seznam kamer, nastavení času a
událostí

Nástrojová lišta kanálu

Ikona Popis Ikona Popis

Vypnutí přehrávání Přiblížení obrazu

Zapnutí/vypnutí zvuk Oddálení obrazu

Momentka Obraz vyplní okno

Nástrojová lišta (2)

Ikona Popis Ikona Popis

Režim zobrazení Následující snímek (pouze v 
režimu Pauza)

Na celou obrazovku Zrychlení přehrávání

Vypnutí přehrávání na všech 
kanálech

Výchozí rychlost přehrávání

Zpětné přehrávání Skok vzad/vpřed o 30 sekund
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Zpomalení přehrávání Začátek a konec zálohy

Stop Stažení zálohy do PC

Přehrávání; Pauza Synchronní/asynchronní přehrávání

Proporce: 4:3, 16:9, Original Aspect Ratio, Full-Win

Zálohování záznamů
Klikněte na nůžky pro přepnutí do režimu střihu. Na časové ose zvolte počáteční a koncový čas
nebo klikněte na časovou osu pravým tlačítkem myši a zvolte Změnit čas zálohy (Change Backup
Time) pro nastavení časového úseku. Poté klikněte na šipku dolů pro stažení zálohy do PC. Zvolte
umístění souboru a klikněte na Start. Postup zálohování se ukazuje v procentech. Zálohování lze
pozastavit kliknutím na Pauza nebo zastavit kliknutím na  Stop. Pro smazání zálohovacího úkonu
klikněte na popelnici.

Rychlé menu kanálu (pravé tlačítko myši)
● Zavřít (Close): vypnutí přehrávání
● Zapnout/Vypnout audio: zapnutí/vypnutí zvuku
● Momentka (Snapshot): pořízení momentky
● Přiblížení (Zoom In): přiblížení obrazu
● Oddálení (Zoom Out): oddálení obrazu
● Na celou obrazovku (Full Screen): kanál se roztáhne na celou obrazovku
● Vedlejší stream (Sub Stream): kanál se přepne na vedlejší stream

Další tlačítka

Ikona Popis Ikona Popis

Přidání štítku Seznam událostí

Zálohování

Nastavte datum, Typ záznamu (Record Type; U některých zařízení lze zvolit Hlavní stream (Main
Stream). Pokud tato volba není zaškrtnuta, záznamu bude ve vedlejším streamu) a Zdroj záznamu
(Record  Source;  lze  zvolit  síťové  zařízení,  nebo  úložný  server).  Přetáhněte  kameru  na  okno
pro  přehrání  záznamu.  Také  můžete  označit  okno  a  dvojklikem k  němu přiřadit  kameru  nebo
kliknout na Vyhledat (Search) a pak na trojúhelník pro přehrání záznamu. 

Typ záznamu (Record Type): Ruční (Manual), Detekce pohybu (Motion Detection), Plánovaný
záznam  (Schedule  Recording),  Senzorový  záznam  (Sensor  Recording),  Záznam  při  odstranění
objektu  (Obect  Removal  Recording),  Záznam při  video  výjimce  (Video  Exception  Recording),
Záznam při narušení (Intrusion Recording), Záznam při překročení linie (Line Crossing Recording),
atd.
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Časová osa: Zoom časové osy  lze  provést  kliknutím na  lupu  se  symbolem +/-.  Pro  nastavení
měřítka časové osy zpět na původní hodnotu klikněte na 24.

Synchronní  přehrávání: Všechny  kanály  přehrávají  stejný  čas.  Pro  zapnutí  synchronního
přehrávání klikněte na    V tomto režimu se může každá kamera nacházet nejvýše v jednom
okně.

Asynchronní režim: Každý kanál může přehrávat jiný čas. Pro zapnutí asynchronního přehrávání
klikněte na  V tomto režimu se může každá kamera nacházet nejvýše v jednom okně.

Poznámka: Nelze  přepínat  mezi  synchronním  a  asynchronním  přehráváním,  pokud  je  jeden
z těchto režimů aktivní. 

6.2.2 Chytré přehrávání podle tváře

U NVR s funkcí Rozpoznání tváře lze vyhledávat záznamy podle tváře. Klikněte na
Zvolte NVR, pak klikněte na + pro zvolení tváře. Tvář lze přidat z USB úložiště, z obrázků cíle
nebo  ze  skupiny.  Pak  nastavte  časový  úsek,  Maximální  počet  (Max.  Number),  Podobnost
(Similarity) a klikněte na Vyhledat (Search). 

Přidání tváří z USB úložiště: Klikněte na + pro zvolení tváře, potom na OK.

Přidání  tváře z obrázků cílů:   Klikněte na záložku  Cílový obrázek (Target picture).  Zvolte
momentku a klikněte na OK.

Přidání tváře ze skupiny:
1. Klikněte na záložku Skupina (Group). 
2. Vyberte tvář ze seznamu osob nebo návštěvníků.
3. Klikněte na OK.

Momentka musí být přidána do příslušné skupiny předem (viz kapitola Správa skupin).

Poznámka: Zdroj  záznamu je  HDD NVR s  funkcí Rozpoznání  tváře.  Musí existovat  záznamy
o porovnání tváří, aby bylo možné vyhledat záznam.

6.2.3 Chytré přehrávání podle SPZ

Systém podporuje přehrávání chytrých záznamů z NVR nebo serveru inteligentní analýzy.
1. Zvolte kameru s funkcí Rozpoznání SPZ nebo NVR.
2. Zadejte SPZ nebo klikněte na Zvolit SPZ (Select Plate) pro výběr značky z databáze nebo

ze zachycených.
3. Zvolte zdroj záznamu a klikněte na Vyhledat SPZ (Plate Search).

Úložný server (Storage Server): vyhledá záznamy uložené v Úložném serveru. Lze také vyhledat
SPZ zachycené IP kamerami.
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Síťové zařízení (Network Device): vyhledá záznamy na HDD NVR

Poznámka: Před použitím této funkce je nutné zapnout Detekci SPZ a nastavit příslušné alarmové
akce a časové plány.

6.2.4 Přehrávání podle náhledu

1) Klikněte na Domů (Home) > By Time Slice.
2) Zvolte kanál/kameru, zadejte časový úsek, zvolte zdroj záznamu (úložný server, nebo síťové

zařízení) a klikněte na Vyhledat (Search).
3) Klikněte na trojúhelník pro přehrání záznamu.

Pro roztažení okna na celou obrazovku klikněte na obdélník v pravém horním rohu okna kanálu.
Dvojklikem  na  náhled  se  přepnete  na  vyhledávání  náhledů  po  dnech.  Dalším  dvojklikem
se přepnete na vyhledávání náhledů po 5 minutách. 

Zálohování: Zvolte náhled a klikněte na Zálohovat záznam (Record Backup). 
Přehrání  záznamu: Zvolte  náhled  a  klikněte  Na  přehrání  úložiště  (To  Storage  Playback),
pro přehrání záznamu.

6.2.5 Přehrávání podle událostí

1) Klikněte na Domů (Home) > Podle události (by Event).
2) Zvolte kameru a zdroj záznamu (úložný server, nebo síťové zařízení), zadejte časový úsek

a zaškrtněte události podle potřeby.
3) Klikněte  na  Vyhledat (Search).  Klikněte na  trojúhelník pro přehrání  záznamu. Klikněte

na šipku dolů pro zálohování záznamu.

6.2.6 Přehrávání podle štítků

Poznámka: Štítky nelze přidat k záznamům na disk NVR.

1) Klikněte na Domů (Home) > Přehrávání záznamů (Record Playback). 
2) Přesuňte kurzor na střed okna kanálu a klikněte na černou hvězdu pro přidání štítku.
3) Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Podle  štítku  (By  Tag).  Zadejte  časový  úsek  a  klikněte

na Obnovit (Refresh) pro aktualizaci seznamu štítků.
4) Klikněte na trojúhelník pro přehrání záznamů.

6.3 Zálohování záznamů
Klikněte na Zálohování záznamů (Record Backup). 

1) Zvolte kameru.
2) Zvolte datum a klikněte na Více (More) pro zadání časového úseku a typů událostí.
3) Zvolte zdroj záznamů (úložný server, nebo síťové zařízení).
4) Určete časový úsek, který chcete zálohovat. Potom klikněte na Zálohovat (Backup).
5) V rozhraní  zálohování  uvidíte  postup  zálohování.  Zálohování  lze  pozastavit  nebo  úplně

zastavit.
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Zálohovat na zařízení (Backup on Device): tuto funkci lze použít u přidaných NVR. Záloha bude
uložena na úložiště v USB portu NVR. 

6.4 Vyhledávání momentek
Klikněte  na  Vyhledávání  záznamů  (Record  Search)  >  Vyhledat  obrázek  (Search  Picture).
V  tomto  rozhraní  lze  vyhledávat  momentky  pořízené  událostmi  (například  detekcí  pohybu,
senzorovým alarmem, chytrými událostmi, atd.).

1) Zvolte zařízení.
2) Zadejte časový úsek.
3) Zvolte události podle potřeby.
4) Klikněte na Vyhledat (Search).

Pro  přiblížení  klikněte  na  příslušnou  momentku.  Klikněte  na  momentku  znovu  pro  návrat
do původní velikosti. Pro stažení zvolených momentek do PC klikněte na Stáhnout (Download).

7 Správa alarmů

7.1 Alarmový server
Alarmový server má na starosti přijímání alarmových signálů, zaznamenávání a ukládání informací
o alarmech a zasílání alarmových informací relevantním terminálům a dalším zařízením. V systému
je  již  vytvořen  výchozí  Alarmový  server.  Klikněte  na  Domů (Home)  >  Přidat,  změnit  nebo
smazat zařízení (Add, Edit or Delete Device) > Alarmový server.

7.2 Nastavení alarmů
1) Klikněte  na  Domů (Home) > Nastavení zařízení (Device Setting).  Zde  zvolte  zařízení

a zapněte alarmy podle potřeby.
2) Klikněte na Domů (Home) > Alarmové centrum > Nastavení alarmů (Alarm Setting) >

Nastavení  propojení  s  alarmem (Alarm Linkage  Setting).  Zvolte  Oblast  (Area),  Typ
alarmu, a zapněte alarmové akce.
➔ Vše  zapnuto  (All  On): zapne  všechny  alarmové  akce  současného  typu  v  současné

oblasti (kromě plánovaného záznamu).
➔ Vše vypnuto (All  Off): vypne všechny alarmové akce  současného typu  v současné

oblasti (kromě plánovaného záznamu).
➔ Klikněte na šipku dolů vedle jména zařízení a zvolte  Zapnout (On) pro zapnutí všech

alarmový akcí u daného zařízení (kromě plánovaného záznamu).
➔ Klikněte na šipku dolů vedle jména zařízení a zvolte Vypnout (Off) pro vypnutí všech

alarmový akcí u daného zařízení (kromě plánovaného záznamu).
➔ Nastavení  PTZ  ovládání  (PTZ  Control),  Záznamu  (Record),  Alarmového  náhledu

(Alarm View), Alarmového výstupu (Alarm Out) a TV stěny (TV Wall) jsou stejné. Zde
uvádíme  záznam  jako  příklad.  Zapněte  funkci  Povolit  (Enable),  zaškrtněte  kamery
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podle potřeby a kliknutím na šipku vpravo je přesuňte do pravého sloupce. Nakonec
klikněte na OK.

➔ Poznámka: Před zapnutím Hlasového vysílání (Voice Broadcast) je nutné nahrát audio
soubory (viz kapitola Nahrání audio souboru). Před zapnutím Emailu jer nutné nastavit
emailovou  adresu  odesílatele  a  příjemce  (viz  kapitola  Email).  Před  zapnutím  SOP
je nutné SOP nastavit (viz kapitola SOP).

3) Zvolte časový plán. Výchozí plány jsou 7*24 a 5*24. Další plány je nutné vytvořit předem
(viz  kapitola  Správa  oprávnění).  Pro  nastavení  časového  plánu  klikněte  na  Nastavení
plánovače (Schedule Setting).

Poznámky:
1. Alarmové  akce  související  s  rozpoznáním  tváře  lze  nastavit  zvlášť.  Patří  sem  Alarm

porovnání  tváří  (Face  Comparison  Alarm),  Alarm  cizince  (Stranger  Alarm),  Alarm
blokovaného seznamu (Block List Alarm) a Alarm návštěvy (Visitor Alarm).

2. U  kombinovaného  alarmu  DVR/NVR  lze  nastavit  alarmové  akce  v  platformě.  Pokud
je kombinovaný alarm nastaven v DVR/NVR, platforma nebude přijímat příslušné alarmové
informace. Restartujte  DVR/NVR, pak se příslušné alarmové informace budou ukazovat
u kategorie Kódovací zařízení-kombinovaný alarm (Encoding device-combined alarm).

7.3 Nastavení SOP
V Alarmovém centru klikněte na záložku Nastavení SOP (SOP Setting).

1. Klikněte na Přidat (Add) a zadejte SOP jméno.
2. Označte SOP jméno a klikněte na Přidat (Add) pro přidání SOP akce.
3. Při nastavování alarmových akcí u relevantních zařízení zapněte SOP a zvolte příslušnou

SOP akci.
4. Klikněte na červený maják pro rozbalení seznamu alarmů.
5. Klikněte na červenou tužku pro zpracování alarmu. Zvolte SOP akci a klikněte na  Uložit

proces (Save Process). Pak zvolte dispozici a zadejte poznámku podle potřeby. Dispozice:
Falešný  alarm (False  Alarm),  Skutečný alarm (True  Alarm),  Zákaznický  test  (Customer
Test), Technická událost (Technical Event), Servisní test (Service Test). Příslušný alarm pak
bude mít stav Zpracován (Processed) a bude u něho uvedena dispozice.

Pokud je zapnutá funkce  SOP filtr, alarmy kanálu s SOP se budou zobrazovat. Pokud je zapnutá
funkce  Alarmový náhled (Alarm Preview),  klikněte na příslušný řádek pravým tlačítkem myši
a zvolte Alarmový náhled (Alarm Preview) pro přepnutí na alarmový náhled.

7.4 Alarmové úlohy
Alarm opuštění pracoviště: Pokud někdo opustí předdefinovanou oblast a nevrátí se do nastavené
doby, spustí se alarm. 

1. Klikněte na záložku Alarmová úloha (Alarm Task).
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2. Klikněte  na  Přidat  (Add) pro  přidání  úlohy.  Zadejte  Jméno  úlohy  (Task  Name),  Čas
intervalu (Interval Time), zvolte Časový plán (Schedule) a kamery. K jedné alarmové úloze
lze přidat více kamer.

3. Nastavte Typ alarmu (Alarm Type) na  Alarmová úloha-Alarm opuštění  (Alarm Task-
Leaving Alarm). Potom nastavte alarmové akce a zvolte časový plán.

4. Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  zařízení  (Device  Setting) a  zapněte  detekci
Narušení (Intrusion).

Poznámky:
1. Vybrané kamery musí podporovat detekci Narušení (Intrusion), jinak Alarm opuštění nebude

fungovat.  Pokud  kamera  podporuje  klasifikaci  člověk/vozidlo,  nastavte  cíl  na  Člověk
(Human).

2. Pokud po zapnutí detekce Narušení a Alarmu opuštění do oblasti detekce vstoupí osoba, její
stav bude "Ve službě", nespustí se tedy alarm Narušení. Pokud ovšem osoba opustí oblast
detekce a nevrátí se do nastavené doby (a nikdo jiný nevstoupí do oblasti detekce), spustí
se Alarm opuštění.

7.5 Email
Alarmové informace mohou být zaslány na určenou emailovou adresu. Klikněte na Domů (Home)
> Alarmové centrum (Alarm Center) > Nastavení alarmu (Alarm Setting) > Nastavení emailu
(Email  Setting).  Zde zadejte  Jméno odesílatele  (Sender's  Name),  Emailovou adresu odesílatele
(Sender's  Email  Address),  SMTP server,  SMTP port  (po kliknutí  na  Výchozí (Default) se  port
nastaví na 25), podle potřeby zvolte Zabezpečení (Security), zvolte Uživatelské jméno (User Name)
a zadejte Heslo (Password). Můžete kliknout na Test pro otestování správnosti nastavení. Nakonec
klikněte na Použít (Apply). 

Potom  klikněte  na  Přidat  (Add) pro  přidání  příjemce.  Zadejte  jméno  Příjemce  (Recipient)
a Emailovou adresu příjemce (Recipient's Email Address), pak klikněte na OK.

7.6 Alarmový náhled
Tato funkce při alarmu zobrazí náhled kamery. Zapněte funkci Alarmový náhled (Alarm Preview)
a vyberte kamery. V rozhraní alarmového náhledu můžete nastavit režim zobrazení podle potřeby
(1, 4, 9, nebo 16 kanálů na obrazovku). 

Klikněte na červený maják v pravém dolním rohu pro rozbalení  seznamu alarmů. Po přetažení
kurzoru na horní okraj seznamu se kurzor změní na obousměrnou šipku. Tažením kurzoru můžete
zvětšit nebo zmenšit seznam alarmů. 
Pro přehrání záznamu klikněte na 

Pro zobrazení momentky klikněte na 

39 ELNIKA plus, s.r.o.



NVMS server

 7.7 Alarmový log
Klikněte  na  Domů (Home)  >  Alarmové  centrum  (Alarm  Center)  >  Alarmový  log.  Zadejte
časový úsek a klikněte na Vyhledat (Search) pro vyhledání logů. 
Pro přehrání záznamu klikněte na 

Pro zobrazení momentky klikněte na 
Pro stažení označené momentky do PC klikněte na Stáhnout (Download).

7.8 Ruční ovládání alarmového výstupu
V živém videu klikněte na . Zvolte kanál a klikněte na Spustit (Trigger)  pro zapnutí alarmu.

Klikněte na  Zavřít (Close) pro vypnutí alarmu. Pro zapnutí alarmového výstupu serveru klikněte
na Lokální alarmový výstup (Local Alarm Out).

7.9 SIRA alarm
Můžete se připojit k webové službě SIRA přes alarmový server. Po spojení pak platforma bude
webové službě zasílat alarmová data včetně ztráty videa, odpojení sítě, plného disku, chyby disku,
stavu úložného serveru (Online/Offline). Klikněte na Domů (Home) > Alarmové centrum (Alarm
Center)  >  SIRA alarm.  Zde  zaškrtněte  Povolit  (Enable),  zadejte  Číslo  (No.),  Adresu  služby
(Service Address),  Port  a  zvolte  protokol.  Pokud zapnete  ověřovací  pulzy (Heartbeat),  nastavte
interval. Pro otestování spojení klikněte na Test. Pro uložení nastavení klikněte na Použít (Apply).

7.10 Alarm proti krádeži

7.10.1 Přidání alarmového hostitele

Klikněte na Domů (Home) > Přidat, změnit nebo smazat zařízení (Add, Edit or Delete Device)
> Alarmový hostitel (Alarm Host). Zde klikněte na  Přidat (Add)  pro přidání hostitele. Zadejte
Jméno hostitele (Host Name), Sériové číslo (Serial Number), Port, Uživatelské jméno (User Name),
Heslo  (Password),  Počet  podsystémů  (Subsystem  number),  Počet  zón  (Zone  Number),  Oblast
(Area) a Přístupový server (Access Server). Pak klikněte na OK.

7.10.2 Nastavení podsystému

Klikněte na Domů (Home) > Alarm proti krádeži (Anti-theft Alarm) > Podsystém (Subsystem).
Zde  se  zobrazuje  seznam  podsystémů.  Na  horní  liště  se  nacházejí  tlačítka Aktivovat  (Arm),
Deaktivovat (Disarm) a Obnovit stav (Refresh Status).

7.10.3 Zóna

Klikněte na Domů (Home) > Alarm proti krádeži (Anti-theft Alarm) > Zóna. Zde se zobrazuje
seznam  zón.  Na  horní  liště  se  nacházejí  tlačítka Aktivovat  (Arm), Deaktivovat  (Disarm)
a Obnovit stav (Refresh Status).
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7.10.4 Skupina zón

Klikněte na Domů (Home) > Alarm proti krádeži (Anti-theft Alarm) > Skupina obranné zóny
(Defensive Zone Group).  Zde se zobrazuje seznam skupin. Na horní liště se nacházejí tlačítka
Aktivovat (Arm),  Deaktivovat (Disarm),  Vše aktivované (All Armed),  Vše deaktivované (All
Disarmed) a Obnovit stav (Refresh Status).

Přidání skupiny zón: Klikněte na + pro přidání skupiny. Zadejte Jméno skupiny zón (Zone Group
Name) a Popis (Description). Potom k této skupině přiřaďte zóny podle potřeby.
Úprava skupiny zón: Klikněte na tužku pro úpravu skupiny. Můžete změnit jméno skupiny, popis
a zóny přiřazené ke skupině.
Smazání skupiny zón: Klikněte na popelnici pro smazání skupiny.

8 Elektronická mapa

8.1 Nastavení E-mapy

8.1.1 Vytvoření E-mapy

Klikněte na Domů (Home) > Nastavení E-mapy (E-map Setting). Zde klikněte na Vytvořit mapu
Create Map).  Uložte elektronickou mapu na USB úložiště a toto úložiště vložte do příslušného
slotu serveru. Zadejte Jméno mapy (Map Name; u podřízených map ještě vyberte Rodičovskou
mapu (Parent Map)), klikněte na + a zvolte E-mapu a klikněte na OK. 

8.1.2 Přidání hotspotů

Hotspoty zahrnují kamery (monitorovací body) a senzory. Přetáhněte hotspot na mapu podle jeho
skutečného umístění (viz obrázek níže).
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Pro vytvoření podřízené mapy přesuňte kurzor na jméno mapy a klikněte na +. Pro změnu jména
podřízené mapy a hlavní mapy klikněte na tužku. Přidanou mapu lze smazat kliknutím na popelnici.

Klikněte na červený maják v pravém dolním rohu pro rozbalení seznamu alarmů. Klikněte pravým
tlačítkem myši na řádek a zvolte E-mapa pro přepnutí na E-mapu.

8.1.3 Monitorování na E-mapě

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Monitorování  na  E-mapě  (E-Map  Monitoring).  Zvolte  okno
na pravém panelu a dvojklikem k němu přiřaďte kameru pro zobrazení živého videa.
Přepnout  na  alarmovou  E-mapu (Switch  to  Alarm E-Map): pokud  je  tato  funkce  zapnutá,
při alarmu se systém automaticky přepne na E-mapu při alarmu
Náhled auto alarmu (Auto Alarm View): pokud je tato funkce zapnutá, při alarmu se živý obraz
příslušného kanálu zobrazí na pravém panelu
Filtrování podle typů: Klikněte na Filtrovat typ alarmu (Filter Alarm Type).

9 TV stěna
Poznámka: Tato funkce je podporována pouze některými modely.

Pro zobrazení Průvodce klikněte na ? a zvolte Průvodce TV stěny (TV Wall Guide).

9.1 Přidání zařízení

9.1.1 Přidání serveru TV stěny

Klikněte na Domů (Home) > Přidat, změnit nebo smazat zařízení (Add, Edit or Delete Device)
> Server TV stěny (TV Wall Server). V systému je již vytvořen výchozí server TV stěny.

9.1.2 Přidání dekodéru

Dekodér slouží k dekódování videosignálu z přenosového serveru. Výstup z dekodéru je standardní
video signál. Dekodér je nezbytný pro zobrazení kanálů na TV stěně. Klikněte na Domů (Home) >
Přidat,  změnit  nebo  smazat  zařízení  (Add,  Edit  or  Delete  Device) >  Dekodér  (Decoder).
Pro detailní postup viz kapitola Přidání kódovacího zařízení.

9.1.3 Vytvoření a připojení dekodéru

Dekodér připojený k platformě musí být nastavený jako Master a musí být v platformovém režimu.
Dekodér také musí být kompatibilní s platformou, jinak se spolu nespojí.

Klikněte  na  Základní  nastavení  (Basic  Settings)  >  Systémové  nastavení  (System  Settings).
Ujistěte se že Pracovní mód (Running Mode) je nastaven na Platforma, Uživatelská oprávnění
(User Permission) jsou nastavena na Master a verze softwaru je kompatibilní (viz obrázky níže).

42 ELNIKA plus, s.r.o.



NVMS server

Dekodér nebude online,  dokud není spárován s  TV stěnou. Aby bylo možné dekodér spárovat,
je nejprve nutné vytvořit TV stěnu.

9.2 Přidání TV stěny
Vytvoření TV stěny
Klikněte na  Domů (Home) > Správa TV stěny (TV Wall Management) > Změnit TV stěnu
(Edit TV Wall). Zvolte server TV stěny a klikněte na + pro přidání TV stěny. Zadejte jméno stěny,
zvolte počet řádků a sloupců a zadejte číslo TV stěny . Pak klikněte na Další (Next). 

Poznámky: 
➢ Každá TV stěna musí mít své vlastní číslo
➢ Počet sloupců a řádků také lze určit kliknutím na Kreslení (Draw) a tažením myši.

V seznamu na levém panelu klikněte na řetěz vedle jména dekodéru pro spárování TV stěny s tímto
dekodérem. Pokud se na pravém panelu nenachází  žádný dekodér,  klikněte na  Přidat dekodér
(Add Decoder).  Připojení  k  dekodéru  trvá  několik  sekund.  Poté  se  u  daného dekodéru  objeví
výstup. Přetáhněte výstup dekodéru na okno a klikněte na Dokončit (Finish). 
Pro zrušení spárování klikněte na 
Pro změnu spárování  výstupu klikněte na 3  tečky,  pak na  tužku pro změnu nebo na  popelnici
pro smazání.
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9.3 Nastavení TV stěny

9.3.1 Čísla kanálů

Klikněte na Domů (Home) > Správa TV stěny (TV Wall Management) > Systémové nastavení
TV stěny  (TV Wall  System Settings).  Zde  můžete  nastavit  čísla  kanálů  pro  rychlé  ovládání.
Po  dokončení  nastavení  klikněte  na  Nastavit  (Set).  Nastavení  můžete  exportovat  kliknutím
na Exportovat čísla kanálů (Export Channel Numbers).

9.3.2 Nastavení dekodéru

Klikněte na Domů (Home) > Správa TV stěny (TV Wall Management) > Systémové nastavení
TV  stěny  (TV  Wall  System  Settings)  >  Nastavení  dekodéru  (Decoder  Configuration).
Zde klikněte na dekodér, který chcete nastavit.
Zobrazit červený box (Display Red  Box): při alarmu se na TV stěně zobrazí červené orámování
Zobrazit ID (Display ID): Při dekódování se v příslušném okně zobrazí ID kanálu.

9.3.3 Alarmové akce TV stěny

Klikněte na Domů (Home) > Správa TV stěny (TV Wall Management) > Systémové nastavení
TV stěny (TV Wall System Settings) > Nastavení alarmů na TV stěně (Alarm Setting on TV
Wall).  Pokud  je  zapnutá  funkce  Automaticky  zavřít  alarm na  stěně  (Automatically  closing
alarm  on  Wall),  po  uplynutí  nastavené  doby  se  alarmový  náhled  zavře.  Pokud  je  tato  volba
vypnutá, alarmový náhled je nutné vypnout ručně.

9.4 Nastavení úloh
Klikněte na Domů (Home) > Správa TV stěny (TV Wall Management) >  Nastavení úloh (Task
Setting). Zvolte TV stěnu a klikněte na Vytvořit úlohu (Create Task). Zvolte Název plánu (Plan
Name), zadejte Název úlohy (Task Name), dobu provádění úlohy a zvolte Každý den (Everyday),
nebo Každý týden (Every Week). Nakonec klikněte na OK. Pro spuštění úlohy klikněte na Start
Task.

Úprava úlohy: klikněte na úlohu pro zobrazení detailů. Klikněte na  pro úpravu úlohy. Klikněte

na popelnici pro smazání úlohy.

9.5 Živé video
Vytvoření plánu
Klikněte na + vedle jména TV stěny nebo na  Vytvořit plán (Create Plan) pro vytvoření plánu.
Zadejte  jméno  plánu  a  klikněte  na  OK.  Přetáhněte  kamery  na  okna,  pak  klikněte  na  disketu
pro uložení plánu. Plán vyvoláte dvojklikem na jeho jméno.

Nastavení plánu
Dvojklikem na jméno plánu aktivujete tento plán. Přetáhněte kameru na okno pro zobrazení živého
videa. 
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Nástrojová lišta

Legenda: 1: Režim zobrazení; 2: Obraz v obraze; 3: Zobrazení/skrytí ID; 4: Zobrazení/skrytí ID
okna; 5: Uložení plánu

Obraz v obraze: Klikněte na # a tažením myši vytvořte malé okno v příslušném okně. Přetažením
kanálu do tohoto malého okna zobrazíte živé video. Přetažením okraje malého okna lze změnit jeho
velikost. Klikněte na # znovu pro zavření malého okna.

Rychlé menu (pravé tlačítko myši)
➢ Mód zobrazení obrazovky (Screen Display Mode): režim zobrazení
➢ Náhled (Preview): zobrazení živého videa
➢ Nastavit jako okno přehrávání (Set as Playback window): přehrání záznamů současného

kanálu (zdroj záznamů je ten současný).
➢ PTZ ovládání (PTZ Control): otevření PTZ panelu
➢ Stop dekódování (Stop Decoding): ukončení dekódování obrazu
➢ Uložit jako alarmové okno (Save as Alarm Window): alarmový náhled bude zobrazen

v  tomto  okně.  Pro  nastavení  příslušné  alarmové  akce  klikněte  na  Domů  (Home)  >
Alarmové centrum (Alarm Center) > Nastavení alarmu (Alarm Setting). 

Automatické přepínání
1. Vytvoření skupiny

1) Klikněte  na  Skupina automatického přepínání  (Auto-Switch Group),  potom na  +
pro přidání skupiny.

2) Zadejte jméno skupiny a interval, pak vyberte okno (případně okna).
3) Klikněte na Další (Next) a vyberte kamery.

2. Spuštění automatického přepínání
1) Klikněte na trojúhelník pro spuštění automatického přepínání. Vypnutí  automatického

přepínání klikněte na čtverec.
3. Úprava automatického přepínání

1) Klikněte na jméno skupiny pravým tlačítkem myši a zvolte Změnit (Modify) pro úpravu
skupiny, nebo Smazat (Delete) pro smazání skupiny. Také můžete kliknout na 3 tečky,
pak na tužku pro úpravu, nebo na popelnici pro smazání.
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Plán automatického přepínání
1. Vytvoření plánu

1) Klikněte  na  3  tečky  za  jménem  plánu,  potom  na  modré  ozubené  kolo.  Klikněte
na Připojit se (Join in) pro zvolení plánu. Nastavte dobu prodlevy a klikněte na OK.

2. Zapnutí a vypnutí automatického přepínání
1) Pro  zapnutí  automatického  přepínání  klikněte  na   Pro  vypnutí  automatického

přepínání klikněte na  

3. Úprava plánu
1) Klikněte  na  modré  ozubené  kolo  pro  úpravu  plánu.  Pokud  je  plán  aktivní,  nelze

ho upravit. V takovém případě je nutné ho nejprve vypnout.

9.5.1 Vstup dekodéru

Klikněte na Domů (Home) > Správa TV stěny (TV Wall Management) > Náhled (Preview) >
Vstup dekodéru (Decoder Input). Přetáhněte vstup na okno pro zahájení dekódování.

9.5.2 Přehrávání záznamů

Přehrávání na TV stěně
Klikněte na Přehrávání (Playback), zvolte zdroj (úložný server, nebo síťové zařízení), zaškrtněte
události podle potřeby a přetáhněte kanály na okna. 

Nástrojová lišta

Nástrojová lišta se nachází vpravo dole.
Funkce (zleva doprava): Pauza; Stop; Další snímek (v režimu Pauza); Skok vzad o 30 sekund;
Skok vpřed o 30 sekund

Rychlé menu (pravé tlačítko myši)
➢ Mód zobrazení obrazovky (Screen Display Mode): režim zobrazení
➢ Náhled (Preview): zobrazení živého videa
➢ Nastavit  jako okno  náhledu (Set  as  Preview window): lze  vybrat  Současná kamera

(Current Camera), nebo Historická kamera (Historic Camera). Pokud zvolíte Současná
kamera,  v  okně  se  zobrazí  živé  video  současného  kanálu.  Pokud  zvolíte  Historická
kamera, zobrazí se živé video předchozího kanálu.

➢ Typ  streamu  přehrávání  (Playback  Stream  Type): lze  zvolit  Hlavní  stream  (Main
STream), nebo Vedlejší stream (Sub Stream)

➢ Stop dekódování (Stop Decoding): ukončení dekódování obrazu
➢ Uložit jako alarmové okno (Save as Alarm Window): alarmový náhled bude zobrazen

v  tomto  okně.  Pro  nastavení  příslušné  alarmové  akce  klikněte  na  Domů  (Home)  >
Alarmové centrum (Alarm Center) > Nastavení alarmu (Alarm Setting). 
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9.6 Export a import nastavení TV stěny
Při importování nastavení nebude importována TV stěna. Její nastavení je nutné importovat zvlášť.
Klikněte na Domů (Home) > Správa TV stěny (TV Wall Management) > Systémové nastavení
TV stěny (TV Wall System Setting) > Zálohovat TV stěnu (TV Wall Backup). Zde klikněte
na Zálohovat TV stěnu (Backup TV Wall) pro export nastavení TV stěny. Pro import nastavení
TV stěny klikněte na Obnovit TV stěnu (Restore TV Wall).

Poznámka: Server TV stěny musí být online po celou dobu exportu/importu nastavení TV stěny.

10 Průmyslové měření teploty

10.1 Nastavení termální kamery
Klikněte na  Domů (Home) > Správa zdrojů (Resource Management) > Přidat, změnit nebo
smazat  zařízení  (Add,  Edit  or  Delete  Device)  >  Kódovací  zařízení  (Encoding  Device)
pro přidání termální kamery.

10.1.1 Nastavení měření teploty

Po přidání termální kamery klikněte na Domů (Home) > Správa zdrojů (Resource Management)
> Nastavení zařízení (Device Setting) > Nastavení měření teploty (Temperature Measurement
Configuration). Vyberte termální kameru a zvolte Typ barvy (Color Type): Bílá (White), Černá
(Black), Duhové kódování (Rainbow Coding), Červená (Red). Pro obnovení předchozího nastavení
klikněte na Obnovit (Restore). Pro obnovení výchozího nastavení klikněte na Výchozí (Default).

10.1.2 Nastavení teplotního alarmu

Klikněte  na  Domů (Home)  > Správa zdrojů (Resource  Management)  > Nastavení  zařízení
(Device  Setting)  >  Alarm teploty  (Temperature  Alarm).  Zapněte  funkci  a  nastavte  pravidlo.
Lze nastavit až 10 pravidel. Dvojklikem lze změnit Název pravidla (Rule Name), Typ, Emisivitu,
Vzdálenost (Distance) a Odraženou teplotu (Reflective Temperature). Klikněte na tužku pro úpravu
pravidla. 

Typ: lze zvolit Bod (Point), Linie (Line), nebo Oblast (Area)
Emisivita: schopnost vyzařovat teplo do okolí. Různé materiály a povrchy mají různou emisivitu.
Vzdálenost: vzdálenost mezi kamerou a cílem
Odražená teplota: Pokud se v zorném poli kamery nachází objekt s vysokou emisivitou, nastavte
Odraženou teplotu na úroveň teploty tohoto objektu za účelem korekce teploty okolí.

Klikněte na Nastavení alarmu (Alarm Setting) pro nastavení pravidel pro alarm.
Alarmové  pravidlo  (Alarm  Rule): lze  zvolit  Nad(minimální  teplota)  (Above(Minimal
Temperature),  Pod(minimální  teplota)  (Below(Minimal  Temperature),  Nad(průměrná  teplota)
(Above(Average  Temperature),  Pod(průměrná  teplota)  (Below(Average  Temperature),
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Nad(maximální teplota) (Above(Maximal Temperature), Pod(maximální teplota) (Below(Maximal
Temperature)
Alarmová teplota (Alarm Temperature): prahová hodnota pro alarm
Alarmový výstup (Alarm Out): zaškrtněte alarmový výstup podle potřeby

Pro  nakreslení  bodu/linie/oblasti  klikněte  na  Začít  kreslit  (Start  Draw).  Pro  smazání
bodu/linie/oblasti klikněte na Smazat (Clear). 

Pro nastavení časového plánu klikněte na Plánovač (Schedule).

Nakonec klikněte na Použít (Apply) pro uložení změn.

10.1.3 Detekce požáru

Poznámka: Tato funkce je míněna jako doplňková, neměla by být používána jako hlavní metoda
detekce požáru. Tuto funkci lze použít pokud byla přidána termální kamera.

Klikněte  na  Domů (Home)  > Správa zdrojů (Resource  Management)  > Nastavení  zařízení
(Device Setting) > Detekce požáru (Fire Detection). Zapněte funkci, pak klikněte na  Plánovač
(Schedule) pro nastavení časového plánu.  Výchozí plán je  7*24.  Pro nastavení alarmu kamery
klikněte na Nastavení alarmu (Alarm Setting). Nakonec klikněte na Použít (Apply).

10.1.4 Alarmové akce detekce požáru

Klikněte na  Alarmové centrum > Nastavení alarmu (Alarm Setting) > Nastavení propojení
s alarmem (Alarm Linkage Setting) > Monitorovací bod-Alarm detekce požáru (Monitoring
point-Fire detection alarm. Zde zapněte alarmové akce podle potřeby.

10.2 Měření teploty

10.2.1 Živý náhled

V živém videu přetáhněte termální kameru na okno pro zobrazení živého videa. Pomocí nástrojové
lišty  kanálu lze změnit  stream. V okně se bude zobrazovat pravidlo měření teploty a  současná
teplota. Při spuštění alarmu budou tyto hodnoty červené.

10.2.2 Analýza dat

Klikněte  na  záložku  Analýza  dat  (Data  Analysis).  Zvolte  pravidlo  (lze  zvolit  více  pravidel)
a klikněte na  Použít (Apply) pro zobrazení termálního obrazu a teplotního grafu. Pro nastavení
klikněte  na  ozubené  kolo  vpravo  nahoře.  Různá  pravidla  jsou  barevně  odlišena.  Lze  zobrazit
minimální, průměrnou nebo maximální teplotu. 
Ukázat tečky (Show Dots): v grafu budou tečky. Přesuňte kurzor na tečku pro zobrazení detailních
informací. 
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Nastavení
➢ Zobrazit pravidla detekce (Display Detection Rules): zobrazení bodu/linie/oblasti
➢ Zobrazit tepotu v reálném čase (Display Real-time Temperature): zobrazení aktuální

teploty
➢ Citlivost (Sensitivity): citlivost pro alarm růstu teploty
➢ Alarm růstu teploty (Temperature Rise Alarm): Systém měří teplotu každých 10 sekund.

pokud během této doby teplota vzroste o 1°C nebo více, spustí se alarm. Při nastavování
alarmových akcí je nutné zvolit Monitorovací bod-Abnormální růst teploty (Monitoring
point-Abnormal temperature rise). 

Pro stažení zobrazených dat do PC klikněte na
Obnovit pravidla (Refresh Rules): Po kliknutí na toto tlačítko se aktualizuje seznam kamer. Poté
je nutné opět zvolit pravidla. 
Náhled v reálném čase: Klikněte na šipku doleva na pravém kraji obrazovky pro rozbalení okna
s  videem.  Klikněte  na  pravidlo  na  levém  panelu  (toto  pravidlo  bude  zvýrazněno)  potom
na libovolný bod ve videu. Zobrazí se aktuální teplota daného bodu.

10.2.3 Vyhledávání záznamů o teplotě

Klikněte na Průmyslové měření teploty (Industrial Temperature Measurement) > Vyhledávání
(Search). Zvolte jedno nebo více pravidel, zadejte časový úsek a klikněte na  Vyhledat (Search)
pro vyhledání relevantních dat. Pro exportování vyhledaných dat ve formátu MS Excel klikněte
na Export.

Smazat (Delete): pokud smažete pravidlo, veškeré informace týkající se tohoto pravidla budou také
smazány. 

11 Počítání cílů
Poznámka: Tato funkce je podporována pouze některými modely.

11.1 Správa úloh
1. Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Správa  zdrojů  (Resource  Management)  >  Nastavení

zařízení (Device Setting) > Počítání cílů (Target Counting). Vyberte kameru a zapněte
funkci. Pak nakreslete linii, určete směr příchodu/příjezdu, cíl detekce a časový plán.

2. Klikněte  na  Domů (Home)  >  Počítání  cílů  (Target  Counting).  Pro  nastavení  klikněte
na ozubené kolo v pravém horním rohu. Zvolte kameru s funkcí Počítání cílů a zapněte
funkci. Poté klikněte na Použít (Apply).

11.2 Statistika v reálném čase
Klikněte na Domů (Home) > Počítání cílů (Target Counting) > Statistika v reálném čase (Real-
time Statistics). Dvojklikem na kameru s funkcí Počítání cílů zobrazíte živé video. Kamera bude
automaticky počítat osoby/motorová vozidla/nemotorová vozidla, které překročily přednastavenou
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linii. Systém také bude analyzovat trendy. Aby bylo možné zobrazit statistiku, funkce Počítání cílů
musí být nastavená (viz předchozí kapitola).

Pro  změnu typu  statistiky  vyberte  požadovaný  typ  a  klikněte  na  Obnovit  (Refresh).  Také  lze
nastavit interval pro automatické obnovení. 

Přesuňte se dolů pro zobrazení trendů v koláčových grafech.
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11.3 Tepelná mapa
Klikněte na Domů (Home) > Počítání cílů (Target Couting) > Tepelná mapa (Heat Map). Aby
bylo  možné  tuto  funkci  využít,  je  nutné  nejprve  vytvořit  E-mapu.  Přetáhněte  kameru  s  funkcí
Počítání cílů na E-mapu. Po přesunutí kurzoru na tuto kameru se zobrazí detailní statistika a kamera
bude obklopena barevným kruhem. Čím vyšší je četnost výskytu cílů, tím blíže červené bude barva.

11.4 Historická statistika
Klikněte na Domů (Home) > Počítání cílů (Target Couting) > Historická statistika (Historical
Statistics). Zde můžete vyhledat statistiku za dlouhé časové období a zobrazit ji v tabulce nebo
křivkovém grafu. Také lze sledovat statistiky různých cílů. 
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11.5 Řízení dopravy
Tato funkce umožňuje řídit přístup osob/vozidel do určité oblasti za účelem zabránění přeplnění.
Pokud  počet  cílů  v  oblasti  detekce  přesáhne  prahovou  hodnotu,  spustí  se  alarm  a  zobrazí
se příslušná ikona. Klikněte na  Domů (Home) > Počítání cílů (Target Couting) > Řízení toku
(Flow Control). Klikněte na + pro přidání úlohy. Lze přidat více úloh. 
Zadejte  Název  úlohy  (Task  Name),  Maximální  práh  (Maximum  Threshold),  zvolte  Typ
(Člověk/Human, Vozidlo/Vehicle) a časový plán (Schedule).  Potom zvolte kameru a klikněte na
OK.

Okno úlohy

První řádek udává počet  volných míst,  druhý řádek udává počet  osob/vozidel  v oblasti.  Zelený
panáček znamená, že do oblasti lze vstoupit. Přeškrtnutá ruka znamená, že oblast je plná.

Pro zobrazení počtu příchozích a odchozích osob/vozidel klikněte na lupu. Pro přepnutí do rozhraní
Řízení dopravy klikněte na oko (viz obrázky níže).

Pro zavření rozhraní klikněte na  
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12 Správa návštěv

12.1 Přidání přístupového terminálu
Klikněte na  Domů (Home) > Správa zdrojů (Resource Management) > Přidat, změnit nebo
smazat  zařízení  (Add,  Edit  or  Delete  Device)  >  Kódovací  zařízení  (Encoding  Device)
pro přidání přístupového terminálu. 

Poznámka: Jako přístupový terminál lze použít přístupový terminál (s funkcí Rozpoznání tváře
i bez ní),  IP kameru s funkcí Rozpoznání tváře nebo NVR s funkcí Rozpoznání tváře. Kamera
a NVR však mohou pouze zaznamenávat příchody a odchody. 

12.2 Žádost o návštěvu
Existují dva způsoby požádání o návštěvu.

Metoda 1:
1. Registrace  návštěvy: Klikněte  na  Správa  návštěvníků  (Visitor  Management)  >

Registrace  Návštěvníků  (Visitor  Registration).  Podle  potřeby  nahrajte  snímek  tváře
a zadejte  osobní  údaje  (viz  níže).  Číslo  (No.),  Jméno (Name;  tato  položka  je  povinná),
Pohlaví  (Gender;  lze zvolit  Muž/Male,  nebo Žena/Female),  Telefon  (Telephone),  Adresa
(Address), Poznámka (Remark), Typ ID, ID číslo (ID NO; tato položka je povinná) a Datum
narození (Birth Date). Potom klikněte na OK.

2. Nastavení přístupového bodu: Zvolte Návštěvníka (Visitee) ze seznamu, zadejte začátek
a konec návštěvy a zvolte Přístupový bod (Access Point). 

3. Skupina oprávnění: Klikněte na  Nastavit skupinu oprávnění návštěvníka (Set Visitor
Permission Group) pro přepnutí na rozhraní skupin oprávnění. Zde klikněte na  Skupina
oprávnění  návštěvníka  (Visitor  Permission  Group) a  klikněte  na  Přidat  (Add)
pro přidání nové skupiny. Zadejte jméno a přístupový terminál podle potřeby. Také můžete
upravit oprávnění návštěvníka.
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Metoda 2:
Návštěvu lze přidat pomocí tlačítka rychlého přidání.
A) Přidání návštěvníka z vyskakovacího okna alarmu.

B) Přidání návštěvy v rozhraní chytrých momentek.

C) Přidání návštěvy ze zachycených momentek.

Poznámka: Přidávat návštěvníky může pouze uživatel s příslušným oprávněním.
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12.3 Vyhledání a export záznamů o návštěvách
Klikněte na Správa návštěvníků (Visitor Management) > Vyhledání záznamů (Record Search).
Zadejte  časový  úsek  a  klikněte  na  Vyhledat  (Search).  Pro  exportování  vyhledaných  záznamů
ve formátu MS Excel klikněte na Export. Pokud je přístupový terminál spárován s návštěvníkem,
při jeho detekci terminál zašle příslušnou informaci platformě. 

12.4 Zpracovávání výjimek

12.4.1 Prodloužení doby návštěvy nebo změna přístupového terminálu

Existují dva způsoby zpracování výjimek.

Metoda 1:
Klikněte  na  Správa  návštěvníků  (Visitor  Management)  >  Registrace  návštěvníka  (Visitor
Registration). 

Metoda 2:
Klikněte na Správa návštěvníků (Visitor Management) > Vyhledání záznamů (Record Search).
 

U platného záznamu lze změnit dobu návštěvy a přístupový terminál. 

Poznámka: Pokud přístupový terminál nebo skupina návštěvníků není spárován, terminál/skupina
nebude mít přístupová oprávnění.

12.4.2 Návštěvník nedorazil/Návštěvník odešel po stanoveném čase

Pokud  návštěvník  nedorazí  ve  stanovený  čas  nebo  nastal  konec  návštěvy,  objeví  se  okno
s příslušným oznámením. Pokud na toto oznámení není zareagováno, návštěvník bude označen jako
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Po  limitu  (Timeout).  Kliknutí  na  tlačítko  Po  limitu  (Timeout) zobrazí  relevantní  informace.
U  tohoto  záznamu  lze  upravovat  přístupová  oprávnění  a  prodloužit  dobu  návštěvy.  Klikněte
na Dokončit (Finish) pro ukončení procesu zpracovávání záznamu.

13 Správa uživatelů
Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Uživatel/Role  (User/Role).  V  systému  je  již  vytvořen  Super
administrátor  admin (jeho  heslo  je  123456).  Tento  uživatel  nemůže  být  smazán.  Při  prvním
přihlášení je doporučeno změnit heslo (viz obrázek níže).

Při prvním přihlášení je také doporučeno nastavit bezpečnostní otázky pro resetování hesla. Zvolte
uživatele  admin a  klikněte  na  Změnit  bezpečnostní  otázky/odpovědi  (Edit  Security
Questions/Answer) pro nastavení otázek a odpovědí. Pro nastavení oprávnění klikněte na Role.
Pro přidání role klikněte na +. Zadejte jméno role a zaškrtněte oprávnění podle potřeby.

Oprávnění menu (Menu Permission)

Zvolit vše
(Select All)

Správa zdrojů
(Resource Management)

Správa serverů
 (Server Management)

Nastavení záznamu
(Record Setting)

Správa alarmů
(Alarm Management)

E-mapa
(E-Map)

TV stěna
(TV Wall)

Nastavení
(Configuration)

Počítání cílů
(Target Counting)

Vyhledávání
(Search)

Správa skupin
(Group Management)

Datová palubní deska
(Data Dashboard)

Seznam návštěvníků
(Visitor List)

Průmyslové měření teploty
(Industrial Temperature Measurement)

Operační oprávnění (Operation Permission)

Zvolit vše
(Select All)

Zálohovat a obnovit databázi
(Backup and Restore Database)

Operace E-mapy
(E-Map Operations)

Kontrolovat a exportovat logy
(Check and Export Logs)

Přidat/Změnit/Smazat skupinu
(Add/Modify/Delete Group)

Operace TV stěny
(TV Wall Operation)

Přidat skupinu kanálů
(Add Channel Group)

Smazat skupinu kanálů
(Delete Channel Group)

Nastavit skupinu práv řízení přístupu
(Configure the access control right group)
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Po vytvoření role lze přidávat a mazat uživatele. Pro přidání uživatele klikněte na 

Zapněte uživatele (vypnutý uživatel v podstatě neexistuje), zadejte Uživatelské jméno (User Name),
zvolte  Sílu  hesla  (Password  Strenght;  lze  zvolit  Slabé  (Weak),  Střední  (Middle),  nebo  Silné
(Strong)), zadejte Heslo (Password), Potvrzení hesla (Confirm Password), zvolte Roli a časový plán
(Schedule)  a  podle  potřeby  zadejte  Poznámku  (Remark).  Pokud  zaškrtnete  Provázat  s  MAC
adresou (Bind MAC Address),  uživatel se bude moci k serveru připojit pouze prostřednictvím
zařízení, jehož MAC adresa se shoduje s adresou uvedenou zde. Nakonec klikněte na Uložit (Save).

Pro smazání uživatele přesuňte kurzor na jméno uživatele a klikněte na popelnici.

14 Operace a údržba

14.1 Kontrola a export logů
Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Správa  operací  a  údržby  (Operation  and  Maintenance
Management) > Zkontrolovat a exportovat log (Check and Export Log). Zadejte časový úsek,
zvolte  Typ logu a klikněte na  Vyhledat (Search).  Systém zobrazí  seznam logů, které vyhovují
zadaným kritériím. Pro exportování vyhledaných logů klikněte na Export.

14.2 Export a import nastavení
Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Správa  operací  a  údržby  (Operation  and  Maintenance
Management)  >  Zálohovat  a  obnovit  nastavení  (Backup  and  Restore  Configuration).
Pro  exportování  nastavení  klikněte  na  Zálohovat  systémové  nastavení  (Backup  System
Configuration).  Pro importování nastavení klikněte na  Obnovit systémové nastavení (Restore
System Configuration).

Poznámka: Exportování a importování nastavení TV stěny je nutné provést zvlášť (viz kapitola
Export a import nastavení TV stěny).

14.3 Stav zařízení a serverů
Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Správa  operací  a  údržby  (Operation  and  Maintenance
Management)  >  Stav  v  reálném  čase  (Real-time  Status).  Zde  si  můžete  zkontrolovat  stav
(online/offline) kódovacích zařízení, dekodérů, alarmového hostitele a úložného serveru. Také lze
ověřit stav záznamu úložného serveru a kódovacích zařízení.

57 ELNIKA plus, s.r.o.



NVMS server

14.4 Stavový log
Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Správa  operací  a  údržby  (Operation  and  Maintenance
Management) > Stavový log (Status Log). Zadejte časový úsek a klikněte na Vyhledat (Search)
pro  vyhledání  logů.  Mezi  stavové  logy  patří  stav  záznamu,  online  a  offline  stav  serverů
a monitorovacího klienta. Pro exportování vyhledaných logů klikněte na Export.

15 Nastavení

15.1 Lokální nastavení

15.1.1 Základní nastavení

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Lokální  nastavení  (Local
Configuration).
● Automatické přihlášení  (Auto Login): uživatel  bude automaticky přihlášen po zapnutí

softwaru
● Spustit audio, když je uzel offline (Trigger audio when node is offline): pokud se stav

zařízení nebo serveru změní na offline, ozve se zvukové upozornění
● Ukázat tipy, když je uzel offline (Show tips when node is offline): pokud se stav zařízení

nebo serveru změní na offline, zobrazí se vyskakovací upozornění
● Indikuje, zda dekódovací zdroj přesáhl limit (Indicates whether the decoding resource

exceeds the limit): pokud je k DVR/NVR připojen plný počet kanálů a uživatel chce přidat
další kanál, zobrazí se příslušné oznámení

● Ukázat název zařízení na E-mapě (Show Device Name on E-Map): u hotspotu bude
zobrazen název zařízení

● Ověřit  heslo  před  zavřením  programu  (Verify  the  password  before  exiting  the
program): při vypnutí softwaru je vyžadováno heslo

● Propojení s výjimkou úložného serveru (Storage server exception linkage): při výjimce
se systém automaticky přepne na zobrazení stavu zařízení a serverů

● Zvuková smyčka (Sound Loop): zvukové upozornění na alarm bude opakováno po dobu
trvání alarmu

● Zvolit jazyk (Select Language): systémový jazyk
● Jednotka teploty (Temperature Unit): lze zvolit °C, nebo °F
● Formát zobrazení času (Time Display Format): formát data a času
● Audio port: výběr audio rozhraní
● Rozlišení obazovky (Screen Resolutioon): rozlišení obrazu
● Systémová hlasitost (System Volume): hlasitost systémového zvuku
● Použít (Apply): uložení nastavení
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15.1.2 Nastavení stromu zdrojů

Klikněte na Nastavení stromu zdrojů (Resource Tree Setting).
● Zobrazení  celého  názvu  kanálů  DVR/NVR  (Full  name  display  for  DVR/NVR's

channels): pokud je  tato  funkce  zapnutá,  zobrazí  se  název  DVR/NVR a  název  kanálu.
Pokud je tato funkce vypnutá, zobrazí se pouze název kanálu

● Strom zdrojů se automaticky roztáhne (Resource tree automatically expands): seznam
zařízení a serverů se automaticky rozbalí a zobrazí jednotlivé položky

● Ukázat stav alarmu monitorovacího bodu (Show alarm state of the monitoring point):
při alarmu ikona kamery zčervená

● Pravidla třídění stromu zdrojů (Resource tree sorting rules): lze zvolit  Třídit  podle
názvu (Sort by Name), nebo Třídit podle času (Sort by Time)

● Použít (Apply): uložení nastavení

15.1.3 Nastavení momentek a záznamu

Klikněte na Domů (Home) > Nastavení (Configuration).
● Zdroj přehrávání (Playback Source): lze zvolit Síťové zařízení (Network Device), nebo

Úložný server (Storage Server)
● Formát souboru zálohy (Backup File Format): formát zálohy
● Maximální velikost souboru pro video zálohu (Maximum file size for video backup):

lze zvolit 512 MB, 1 GB, nebo 2 GB
● Použít (Apply): uložení nastavení

15.1.4 Nastavení alarmového náhledu

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Nastavení  alarmového  náhledu
(Alarm View Setting).
● Automaticky  otevřít  alarmovou  stránku (Automatic  Open Alarm Page): při  alarmu

se automaticky otevře stránka s alarmovým náhledem
● Zavřít  alarmovou stránku (Close Alarm Page): lze zvolit  Automatické vypnutí  (Auto

Shutdown), nebo Ruční vypnutí (Manual Shutdown)
● Čas (Time): čas pro automatické zavření alarmové stránky
● Počet obrazovek (Number of Screens): počet kanálů na stránku
● Použít (Apply): uložení nastavení

15.1.5 Ochrana proti přetížení

Systém podporuje ochranu CPU a paměti proti přetížení. Pokud dojde k přetížení, systém nepovolí
další  živé  video  ani  přehrávání  záznamu a  zobrazí  se  příslušné  oznámení.  Klikněte  na  Domů
(Home) > Nastavení (Configuration) > Nastavení přetížení (Overload Settings). Zde nastavte
limit využití CPU a paměti a klikněte na Použít (Apply).

15.1.6 Pozice OSD

Klikněte na Domů (Home) > Nastavení (Configuration) > Nastavení pozice OSD (OSD Position
Setting). Přetáhněte okénko podle potřeby a klikněte na Použít (Apply).
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15.1.7 POS informace

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Nastavení  POS  (POS  Config).
Zde zadejte pozici (v souřadnicích), dobu Trvání zobrazení informací (Duration) a Maximální počet
(Maximum Number). Nakonec klikněte na Použít (Apply).

Poznámka: Video soubor s POS informacemi ve formátu .dat lze přehrát přehrávačem Dat Player.
Při přehrávání budou POS informace zobrazeny. 

15.1.8 Atributy momentek

Poznámka: Tuto funkci podporují pouze IP kamery s funkcí Metadata.

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Lokální  nastavení  (Local
Configuration)  >  Nastavení  zobrazení  atributů  momentek  (Snapshot  Attribute  Display
Setting). 

Nastavení  zobrazení  atributů  momentek  (Snapshot  Attibute  Display  Setting): lze  nastavit
zobrazování atributů Tváře (Face), Člověka (Human) a Vozidla (Vehicle)
Nastavení cílového boxu (Target Box Setting): lze zapnout orámování cíle a nastavit zobrazování
atributů Tváře (Face), Člověka (Human) a Vozidla (Vehicle)

Atributy tváře: Pohlaví (Gender), Věk (Age), Stav masky (Mask Status), Klobouk (Hat), Účes
(Hairstyle),  Bradka  (Beard),  Brýle  (Glasses),  Telefon  (Telephone),  Kůže  (Skin).  Lze  zobrazit
nejvýše 6 atributů.

Atributy osoby: Pohlaví (Gender), Věk (Age), Klobouk (Hat), Brýle (Glasses), Batoh (Backpack),
Ramenní vak (Shoulder  Bag),  Barva horního oblečení (Upper Clothing Color),  Barva spodního
oblečení (Lower Clothing Color), Šaty/sukně (Dress/Skirt). Lze zobrazit nejvýše 6 atributů.

Atributy vozidla: Barva (Color), Typ (Type). Lze zobrazit nejvýše 2 atributy.

15.2 Síťové nastavení
Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Lokální  nastavení  (Local
Configuration > Síťové nastavení (Network Config). Pokud chcete použít dynamickou adresu,
ujistěte se, že políčko  Provázat se statickou IP (Bind Static IP) není zaškrtnuté. Pokud chcete
použít statickou IP adresu, zaškrtněte Provázat se statickou IP (Bind Static IP) a zadejte IP adresu
(IP Address), Masku podsítě (Subnet Mask) a Bránu (Gateway). Potom zaškrtněte Povolit (Enable)
vedle Skupina IP (IP Group), zvolte Síťový mód (Network Mode) a zadejte adresy DNS serverů.

60 ELNIKA plus, s.r.o.



NVMS server

15.3 Porty serverů

Klikněte  na  Domů (Home) > Nastavení (Configuration) > Nastavení  portů serverů (Server
Port Configuration). Zde můžete podle potřeby otevřít nebo zavřít jednotlivé porty a měnit jejich
adresy.

Server Výchozí port Server Výchozí port

Ověřovací server
(Authentication server)

6003 Konfigurační server
(Config Server)

80

Server přenosu médií
(Media Transfer Server)

6006
2009*

Alarmový server
(Alarm Server)

6033

Server TV stěny
(TV Wall Server)

6036 Server inteligentní analýzy
(Intelligent Analysis Server)

6039

Aplikační server
(Application Server)

6093 Úložný server
(Storage Server)

6009

Přístupový server
(Access Server)

6013

*Port pro Auto Report

15.4 Aktualizace systému
Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Aktualizovat  systém  (Upgrade
System).  Zde podle potřeby můžete zapnout volby  Smazat databázi (Delete Database) a/nebo
Smazat  data  inteligentního  serveru  (Delete  intelligent  server  data).  Vložte  USB  úložiště
s aktualizačním souborem do příslušného slotu. Potom zadejte cestu k aktualizačnímu souboru (buď
přímo  nebo  kliknutím  na  složku).  Pak  klikněte  na  Aktualizovat  systém  (Upgrade  System).
Po dokončení aktualizace se systém automaticky restartuje. 

Server  využívá  duální  systém.  Po  aktualizaci  primárního  systému  se  ten  druhý  synchronizuje.
Pokud dojde k chybě při aktualizaci, zařízení použije záložní systém.

Upozornění: Neodpojujte server od napájení, dokud není aktualizace dokončena.

15.5 Nastavení systémového času
Klikněte na Domů (Home) > Nastavení (Configuration) > Nastavení systémového času (System
Time  Config).  Zde  zvolte  časové  pásmo  (Zone),  a  zvolte  režim  synchronizace  času
(Časování/Timing).  Lze  zvolit  Automatický  (Automatic),  nebo  Ruční  (Manual)  režim.
U automatického zvolte NTP server, u ručního zadejte datum a čas.
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15.6 Další nastavení
Klikněte  na  Domů (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Další  nastavení  (Other Config).
Zde můžete zapnout službu SSH. Tato služba slouží k testování. Také lze vypnout HTTPS kliknutím
na příslušné tlačítko. Nakonec klikněte na Použít (Apply) pro uložení nastavení.

15.7 Nastavení serveru

15.7.1 Systémové nastavení

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Nastavení  serveru  (Server
Configuratrion) > Systémové nastavení (System Setting). 
➢ Systémový název (System Name): jméno platformy
➢ Korekce  času  zařízení  (Device  Time  Correction): synchronizace  časů  připojených

zařízení s platformou. Zaškrtněte toto políčko a klikněte na Synchronizovat čas platformy
(Synchronize Platform Time) pro provedení synchronizace

➢ Čas určení chyby služby (Service Fault Determination Time): pokud je jeden ze serverů
Offline po tuto dobu, jeho stav se změní na "Porucha" (Fault). Záložní server pak převezme
jeho funkci.

➢ Doba  uchování  logů  (Log  Retention  Time): logy  starší  než  zadaná  doba  budou
automaticky smazány

Po dokončení nastavení klikněte na Použít (Apply).

15.7.2 Nastavení alarmů

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Nastavení  serveru  (Server
Configuratrion) > Nastavení alarmu (Alarm Setting).
➢ Skrýt  alarmy  mimo  propojený  plán  propojení  (Hide  alarms  outside  of  linkage

schedule): systém nebude zobrazovat upozornění na alarmy mimo nastavený časový plán
➢ Interval reportu pro stejný alarm (Report interval for the same alarm): zadejte interval

a klikněte na Zvolit související typ alarmu (Select associated alarm type) pro výběr typu
alarmu. Systém pak bude upozorňovat na zvolený typ alarmu podle nastaveného intervalu.

➢ Standardní volby příjmu alarmu u NVR(verze 1.4.7 a vyšší) (Standard NVR alarm
receiving options(version 1.4.7 and above): lze zvolit  Žádné (None),  Alarmová zpráva
(Alarm Message), nebo Alarmová zpráva a momentka (Alarm Message and Snapshot)

Po dokončení nastavení klikněte na Použít (Apply).

15.7.3 Nahrání audio souboru

Klikněte  na  Domů  (Home)  >  Nastavení  (Configuration)  >  Nastavení  serveru  (Server
Configuratrion)  >  Nastavení  nahrání  audia  (Audio  Uploading  Setting).  Pro  přidání  audio
souboru klikněte na  Přidat (Add). Zadejte jméno, pak klikněte na složku, vyberte audio soubor
a klikněte na OK. Pro přehrání zvoleného souboru klikněte na reproduktor.
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Poznámka: Audio  soubor  musí  mít  formát  .wav,  vzorkování  16  kHz  a  musí  být  16-bitový,
monofonní. Maximální velikost souboru je 2 MB.

16 Datová palubní deska
Poznámka: Tato funkce je podporována pouze některými modely. 

Aby bylo možné použít tuto funkci, server inteligentní analýzy musí být online. Klikněte na Domů
(Home) > Správa zdrojů (Resource Management) > Server inteligentní analýzy (Intelligent
Analysis Server).

16.1 Vytvoření palubní desky
Klikněte na  Domů (Home) > Inteligentní palubní deska (Intelligent Dashboard). Zde klikněte
na  Okamžitě  vytvořit  (Immediately  Create).  Podle  potřeby  přetáhněte  moduly  z  levé  části
obrazovky do okna a zaškrtněte parametry, které chcete zobrazit (viz obrázek níže). Potom klikněte
na OK.

Pro odstranění modulu na něj přesuňte kurzor a klikněte na X v pravém horním rohu. 
Pro roztažení palubní desky na celou obrazovku klikněte na 

Pro ukončení režimu Na celou obrazovku stiskněte klávesu Esc nebo klikněte na 

Pro nastavení rozvržení palubní desky klikněte na ozubené kolo.

16.2 Základní modul
Modul Okno videa (Video Window)  podporuje živé video 4 kanálů. Klikněte na šipku doprava
pro rozbalení seznamu kamer.  Přetáhněte kameru na okno pro zobrazení  živého videa.  Kameru
lze přesunout do jiného okna přetažením.

U další modulů můžete zaškrtnout parametry, které chcete zobrazit na palubní desce (viz obrázky
níže).
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16.3 Porovnání tváří
Modul  Zobrazení  porovnání  tváří  (Face  Comparison Display) zahrnuje  Statistiku  porovnání
tváří  (Face  Comparison  Statistics)  a  Záznamy  o  porovnání  tváří  (Face  Comparison  Record).
Přetáhněte tyto dva moduly na okno a zaškrtněte parametry, které chcete zobrazit.

Pro přepnutí na vyhledávání porovnání tváří klikněte na lupu. Pro zobrazení detailů klikněte na 

Pro přidání tváře do databáze klikněte na +.
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16.4 E-mapa
Tento modul zahrnuje Monitorování na E-mapě (E-Map Monitoring) a Analýza tepelné mapy (Heat
Map Analysis). E-mapu je nutné nastavit předem (viz kapitola Elektronická mapa).

16.5 Chytré momentky
Modul Chytrá momentka (Smart Snapshot) zobrazuje momentky pořízené při událostech. Příslušné
události je nutné nastavit předem. 

16.6 Statistika dopravy
Modul Tok dopravy (Traffic Flow) zobrazuje statistiku pohybu cílů. Aby bylo možné použít tento
modul, je nutné předem nastavit Počítání cílů (viz příslušná kapitola).

17 Webový klient

17.1 Přihlášení (Port 80)
Podporované webové prohlížeče: Firefox, Google Chrome, Edge ve Windows 7, 10 nebo 11.

Do webového prohlížeče zadejte  http://IP adresa. Pokud HTTP port není 80, je nutné ho uvést
za dvojtečku na konci adresy (například http://192.168.50.3:81).
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17.1.1 Vzdálený náhled

Otevřete rozhraní Monitorovací klient (Monitor Client). 

Klikněte na jméno zařízení pro rozbalení seznamu kanálů. Pokud je ikona kamery modrá, kamera
je online. Pokud je ikona kamery šedá, kamera je offline. Klikněte na kameru pro zobrazení živého
videa.

Popis ikon

Ikona Popis Ikona Popis

Režim zobrazení Self-adaptive stream Volba streamu

Na celou obrazovku Předchozí kamera/skupina

Vypnutí všech náhledů Následující kamera/skupina

Hovor se serverem

Pravý panel

Ikona Popis

Momentka

Zavření náhledu

Oddálení obrazu

Přiblížení obrazu

Zvolte okno a klikněte na  Hlavní streeam (Main Stream), nebo  Vedlejší stream (Sub Stream)
pro změnu streamu. Pro otevření PTZ panelu klikněte na PTZ ovládání (PTZ Control). 
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17.1.2 Vzdálené přehrávání záznamů

Pro přepnutí na přehrávání záznamů klikněte na

Vyhledání záznamu
1. Na  levém panelu  zvolte  Typ  záznamu (Record  Type),  Zdroj  záznamu (Record  Source)

a zadejte den.
2. Zvolte režim zobrazení.
3. Zvolte okno a kameru.

Ovládání přehrávání je stejné jako u normálního přehrávání (viz Přehrávání záznamů).

17.1.3 Lokální nastavení

Klikněte na ozubené kolo na levém panelu pro nastavení počtu momentek a cesty k momentkám.

17.1.4 Zobrazení stavů

Klikněte  na na  levém  panelu  pro  zobrazení  stavu  serverů,  kódovacích  zařízení,  dekodérů,

alarmového hostitele, kanálů a záznamu. Také můžete zkontrolovat stavový log.

17.1.5 Správa zařízení

Klikněte na Konfigurační klient (Configuration Client). Zde můžete nastavovat zařízení a oblasti.

Kodér (Encoder)
Klikněte na  Přidat (Add) pro přidání zařízení. Pro přidání kódovacího zařízení lze použít funkci
Rychle  přidat  (Quickly  Add),  Ručně  přidat  (Manually  Add) nebo  Initiatively  Report
(viz  kapitola  Přidání  kódovacího  zařízení).  Pro  úpravu  přidaného  kódovacího  zařízení  klikněte
na tužku. Pro smazání zařízení klikněte na popelnici.
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Dekodér (Decoder)
Po kliknutí na tuto záložku můžete přidávat, upravovat a mazat dekodéry.

Alarmový hostitel (Alarm Host)
Po kliknutí na tuto záložku můžete přidávat, upravovat a mazat alarmové hostitele.

17.1.6 Nastavení oblastí

Klikněte  na  Konfigurační  klient (Configuration Client) >  Nastavení  oblasti  (Area  Setting).
Klikněte na  Vytvořit oblast (Create Area) pro přidání oblasti. Zadejte jméno oblasti a klikněte
na  Odevzdat  (Submit).  Pro  vytvoření  podoblasti  klikněte  na  Vytvořit  oblast  (Create  Area),
zadejte jméno oblasti, vyberte nadřazenou oblast a klikněte na Svázat (Commit). Podoblast lze také
vytvořit kliknutím na + u hlavní oblasti.

17.1.7 Logy

Klikněte  na  Konfigurační  klient  (Configuration Client),  pak  na pro vyhledání  alarmových

logů, operačních logů, atd.

17.1.8 HTTPS

Klikněte na Konfigurační klient (Configuration Client), pak na a zvolte HTTPS. Zde můžete

nahrát HTTPS certifikát nebo vytvořit vlastní. 

Vytvoření certifikátu
1. Klikněte na Vytvořit sebou podepsaný certifikát (Create a self-signed certificate).
2. Zadejte  zemi (Country;  nejvýše 2 znaky),  IP adresu/doménu (Domain),  termín skončení

platnosti (Validity), Heslo (Password), Stát (State), Oblast (Region), atd.
3. Klikněte na Odevzdat (Submit).

Pro připojení pak do webového prohlížeče zadejte https://IP adresa nebo doména.

17.2 Přihlášení (port 8000)
Podporované webové prohlížeče: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Edge ve Windows
7, 10 nebo 11.

 Níže uvádíme prohlížeč Internet Explorer jako příklad.
1. Ujistěte se, že webový prohlížeč umožňuje stažení ovládacího prvku ActiveX. V IE klikněte

na Nástroje > Možnosti Internetu > Zabezpečení > Vlastní úroveň. Zde zvolte  Povolit
u všech voleb týkajících se ovládacího prvku ActiveX.

2. Ujistěte  se,  že  ActiveX  není  blokován  antivirovým programem,  firewallem nebo  jiným
ovládacím  prvkem.  Odinstalujte  ostatní  ovládací  prvky  a/nebo  udělte  ActiveX  výjimku
v antivirovém programu a firewallu.
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Do prohlížeče zadejte http://IP adresa:8000. Zadejte uživatelské jméno (výchozí jméno je admin)
a heslo (výchozí heslo je 123456). Pak klikněte na Přihlásit (Login).

Nastavení uživatele (User Config): zde můžete nastavit heslo pro přihlášení přes port 8000
Údržba systému (System Maintenance): zde si můžete zobrazit informace o zařízení a nastavovat
server, například datum a čas, aktualizovat zařízení (nelze provést v IE), restart zařízení, tovární
nastavení, HTTPS, atd. 

Poznámka: Uživatelské jméno a heslo zadávané při obnově továrního nastavení by měly být stejné
jako přihlašovací údaje pro port 8000.

Operační log (Operation Log): zde můžete vyhledávat operační logy

18 Řešení komplikací
1. Změna hesla
Přihlaste  se  do  monitorovacího  klienta  a  klikněte  na  Domů  (Home)  >  Uživatel/Role.  Zvolte
uživatele, zadejte nové heslo a potvrzení hesla a klikněte na OK.

2. Po přihlášení nelze získat informace o zařízení
1) Ujistěte se, že současný účet má oprávnění k prohlížení informací o zařízení.
2) Ujistěte se, že server přenosu médií (Media Transfer Server) je online.

3. Po přihlášení nelze získat informace o alarmech
1) Ujistěte se, že je událost má nastaven časový plán.
2) U vzdáleného přihlášení se ujistěte, že je zapnutý alarm události a je nastaven časový plán.

4. Po přihlášení nelze přehrát záznam
1) Ujistěte se, že úložný server (Storage Server) je online. Pokud je, ujistěte se, že současný

účet má oprávnění k přehrávání záznamu.
2) Ujistěte  se,  že  zvolený  zdroj  (úložný  server,  nebo  síťové  zařízení)  obsahuje  záznamy.

U úložného serveru se ujistěte, že je nastaven časový plán.
3) Ujistěte se, že příslušný kanál obsahuje záznamy a časový úsek byl zvolen správně.

5. Nelze vzdáleně nastavovat zařízení
1) Pokud se objeví hlášení  Někdo nastavuje. Zkuste to později. (Someone is configuring.

Please try later, někdo jiný nastavuje dané zařízení.
2) Ujistěte se, že zařízení je online.
3) Pokud problém přetrvává, kontaktujte technickou podporu.
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6. Živé video není plynulé
1) Ujistěte se, že síť je v pořádku. Ujistěte se, že se šířka pásma zařízení a streamu shodují.

Šířka pásma přenosového serveru a všech připojených zařízení by se také měly shodovat.
2) Ujistěte se, že přenosový server není přetížen.

7. Po zapnutí ověřovacího serveru a přenosového serveru nelze ukládat na úložný server
Ujistěte se, že příslušné zařízení/kanál je přidáno do úložného serveru.

Poznámky:
1. Pro zajištění korektní funkce je nutné server restartovat po smazání diskového pole.
2. Rozlišení monitoru by mělo být minimálně 1280x960.
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